
Visseuses pneumatiques CY, CG

• Plage de couple: de 7 à 103 Nm 
• À coupure d’air 
• Modèles droites et pistolets 



La longévité des composants 
est garantie par le sérieux du 
développement et la qualité du 
process de fabrication  qui se traduit 
par des coûts réduits de sav

Le système de contrôle du couple avec 
coupure automatique et instantanée de 
l’air assure une répétabilité de couple 
très élévée sur toutes les joints

Haute résistance: les matériaux de 
constructions sont robustes et fiables, 
ils garantissent une constance dans les 
prestations et une grande durée de 
l’outil

Serrage précis indépendamment 
de l’opérateur et de la variabilité de 
l’élasticité de la jonction

Soyez exigents

FiabilitéVisser à couples et 
vitesses élevées.
Avec les modèles CG, 
jusqu’à 103 Nm.
Des solutions de haute performance pour tous les 
domaines mécaniques où il y a du vissage à des 
couples élevés et où une bonne répétabilité est 
demandée avec un rapport favorable poids / 
performance et haute vitesse.
Les modèles droits CG complètent la gamme 
permettant d’attendre à couples encore plus élevés, 
jusqu’à 103 Nm.

Visseuses pneumatiques CY, CG

CY...AM-WP

CG...



Optimisation des prestations 
de l’outil et de la sécurité de 
l’opérateur grace à  l’ergonomie

Grâce au système à coupure 
d’air automatique et à l’étude de 
cinématiques internes, les niveaux de 
vibrations sont inférieurs 2,5 m/s2

Extrêmement silencieuses grâce à 
un efficace système silencieux intégré

Bouton-poussoir de réversibilité 
à effort réduit. Positionnement 
d’actionnement aisé. Réduisent au 
minimum la fatigue du doigt

La version avec poignée pistolet est 
équipée d’un confortable système 
de démarrage à double bouton: 
le bouton supérieur commande 
le démarrage avec rotation droite; 
le bouton inférieur, en plus de 
commander le démarrage avec 
rotation gauche est équipé d’un 
dispositif de blocage, qui est 
normalement inséré pour rendre plus 
confortable les opérations de vissage

Les visseuses peuvent également 
être utilisés en combinaison avec la 
poignée auxiliaire (fourni avec l’outil) 
afin de réduire encore la réaction à la 
main de l’opérateur

Dispositif de suspension pour 
accrochage d’équilibreurs, afin 
d’annuler tout effort de maintien de 
l’outil

La  perfection
est entre vos mains

Augmentation de l’efficacité du 
cycle de vissage grace aux systèmes 
de conception innovants

Modèles indiqués où est nécessaire 
une répétabilité du couple très élevée

Le système de contrôle du couple 
réduise au minimum la nécessité du 
contrôle qualité de fin de montage 
en augmnentant considérablement la 
productivité du cycle de vissage

Le silencieux d’échappement de 
l’air dirige le flux d’air en favorisant 
l’operateur

Les modèles CY sont équipés de 
mandrin rapide qui permet un 
changement rapide des accessoires 
(embouts..) en toute sécurité pour 
l’opérateur. Il est disponible sur 
demande pour le modèle CG25

La grande vitesse de rotation du 
moteur pneumatique fournit une 
réduction évidente des temps-cycles 
de serrage

Ne vous contentez pas 
du maximum 

Systèmes innovants développés 
avec un soin particulier de 
l’environnement et  de sa 
sauvegarde

Ces outils son fabriqués avec 
des matériaux recyclables. Les 
composants sont biodégradables et 
ne représentent aucun danger pour 
l’environnement

Les modèles à coupure d’air 
réduisent le temps de cycle et la 
consommation d’air comprimé

Naturellement 
innovateurs

ErgonomieProductivité Ecologie 

CY...PRAM

Plus d’ergonomie, 
plus de productivité
Les visseuses Fiam peuvent être utilisées, 
surtout en présence de couples élevée, 
avec les:
- bras télescopiques en magnésium 

BT-MG; 
- bras cartésiens BC/BCA;
- bras cartésiens avec assistance 

avancée.
Réduisent considérablement la fatigue de 
l’opérateur, puisque:
•	annulent la réaction au couple sur la main 

de l’opérateur;
•	annulent la force nécessaire pour soutenir 

l’outil;
•	reduisent ou annulent les vibrations;
•	permettent d’avoir une bonne position du 

poignet.
Tous les bras Fiam peuvent être équipés 
d’un dispositif de détection de la position 
et, combiné avec l’unité de surveillance 
TPM. Ils constituent des systèmes de 
vissage qui sont extrêmement utiles 
pour rendre les processus «Poka Yoke». 
Le système localise les positions de la 
visseuse sur les différents points de vissage 
et les mémorise avec la séquence d’actions 
et le nombre de vis (jusqu’à 35 positions par 
programme, pour 8 programmes).

Bras Cartésiens 
Articulés BC

Bras Cartésiens BC

Bras Télescopiques en magnésium BT-MG

Bras avec dispositif de
poussée pneumatique BC25PK



CY e CG

Modèles Raccord entrée d’air Passage air conseillé

Autres caractéristiques techniques

Démarrage par levier 

Réversibilité: tous les modèles vissent et 
dévissent

•	Les données sont relevées  à 6,3 bars (ISO 2787) de pression 
d’alimentation (valeur conseillée).

•	Les valeurs du couple de vissage sont relevées selon la norme 
ISO 5393.

• �Le niveau de pression sonore relevé selon la norme ISO 3744 
	 et ISO 15744.
*	Facteur additionnel de correction: 3 dBA du a la tolerance de mesure 
et de fabrication (ISO 15744).

•	Vibrations relevées selon la norme ISO 28927-2.
• Entrainement: ex. Femelle 1/4’’, 6,35 mm (ISO 1173); 
	 male 3/8” (ISO 1174-2).
•	Utiliser la réf. pour la commande.

Les valeurs de couple indiquées se réfèrent aux analyses 
en laboratoire basées sur la norme ISO 5393 avec la visseuse 
configurée à la vitesse maximale et doivent être considérées comme 
indicatives.
Les valeurs effectives dans les applications réelles peuvent être 
influencées par de nombreux facteurs tels que, par exemple: le joint 
(type de joint, degré d’élasticité), la vis (type et longueur), l’accessoire 
utilisé (type ou longueur de l’embout de vissage), la vitesse du 
vissage, les conditions de serrage (visseuse libre, visseuse branchée 
à un bras), le comportement de l’opérateur pendant la phase de 
vissage. Pour des plus amples détails, n’hésitez pas à contacter le 
Service Technique de Fiam.

Démarrage par bouton-poussoir

 Accessoires disponibles sur demande  Dotation de service (fourni avec l’outil)

•	Clef pour le réglage de la friction d’embrayage
•	Anneau de suspension
•	Poignée auxiliaire pour visseuses droites (ref. 681041002)
•	Poignée auxiliaire pour visseuses à pistolets (ref. 681041011)
•	Manuel de mise en service et d’entretien
•	Emballage recyclable

 Légende symboles 

Démarrage par poussée

Démarrage par bouton-poussoir + poussée

Sens de rotation droit (horaire): Les 
modèles vissent uniquement

 Modèles disponibles sur demande

Visseuses CY
•	Modèles avec sens de rotation droite uniquement
•	Modèles avec sens de rotation gauche uniquement
Visseuses CG
•	Modèles avec mandrin rapide (seulement pour modele CG25)
•	Modèles avec compensateur axiale integré (version 

telescopique)

Vi
br

at
io

ns

Øxlxh

N
iv

ea
u 

de
pr

es
sio

n 
so

no
re

*

Ac
ce

ss
oi

re
s 

Co
ns

om
m

at
io

n 

  d
’a

ir

Di
m

en
si

on
s

(m
m

)

Po
id

s

Ré
ve

rs
ib

ili
té

Dé
m

ar
ra

ge

Vi
te

ss
e 

à 
vi

de

m
ax

.

m
in

.

Po
ig

né
e

Ty
pe

 d
e 

vi
ss

eu
se

 

Plage de
couple

sur joint 
élastique

kgModèle Ref. Type Nm Nm tr/mn Type Type l/s Branchement

CY9AM

CY11AM

CY9RAM-WP

CY11RAM-WP

CY9PRAM

CY11PRAM

CY9PRAM-WP

CY11PRAM-WP

CG25LRA-Q3/8

CG40LRA-Q3/8

CG100LRA-Q1/2

116309039

116309037

116514109

116514911

116514609

116514611

116509066

116509202

114807203

114809907

114807586

Visseuses avec double prélèvement signal pneumatique

CY9RAM-WP-2CS

CY11RAM-WP-2CS 

CY9PRAM-WP-2CS 

CY11PRAM-WP-2CS

116509210 

116509065 

116509211 

116509069

46x345

46x345

46x265x175

46x265x175

1,670

1,670

1,750

1,750

700

450

700

450

7 ÷ 16

7 ÷ 24

7 ÷ 16

7 ÷ 24

7 ÷ 18

7 ÷ 24

7 ÷ 16

7 ÷ 24

7 ÷ 16

7 ÷ 24

7 ÷ 16

7 ÷ 24

12 ÷ 25

18 ÷ 40

20 ÷ 103

800

550

700

450

700

450

700

450

600

400

150

1,500

1,500

1,670

1,670

1,750

1,750

1,750

1,750

2,200

2,300

4

46x315

46x315

46x345

46x345

46x265x175

46x265x175

46x265x175

46x265x175

40x340

40x341

60x422

F 1/4''

F 1/4''

F 1/4''

F 1/4''

F 1/4''

F 1/4''

F 1/4''

F 1/4''

M 3/8''

M 3/8''

M 1/2''

10

10

10

10

10

10

10

10

13

13

16

10

10

10

10

•	Embouts, clés, etc... équilibreurs, accessoires pour distribution de l’air comprimé 
(voir catalogue Accessoires numéros 77 et 78)

•	Bras cartesiens BC/BCA et bras telescopiques en magnésium BT-MG pour maintenir 
l’outil et faciliter les opérations de vissage pour l’ergonomie du poste de travail     
(voir catalogue Accessoires numéro 79)

•	Boitier de sourveillance pour le monitorage 
du cycle (dispositif Poka Yoke)

	 Les vissueuses CY-CG sont disponibles 
avec les deux signaux pneumatiques pour 
être raccordées au boitier TOM (Tightening 
Operation Monitor): un système pratique 
et économique “anti-erreur”: il alerte 
l’operateur à la fin du cycle, il alerte l’operateur 
en cas d’erreur. En cas de cadences de 
production élevées, aucun risque d’oubli.

* Modèles CG avec double signal pneumatique, sont disponibles sur demande.
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Quality Management
System Certificate

Environmental Management
System Certificate

www.fiamgroup.com           info@fiamgroup.com

Fiam Utensili Pneumatici Spa
Viale Crispi 123
36100 Vicenza - Italy
Tel. +39.0444.385000 
Fax +39.0444.385002

Fiam France
Succursale 
73, cours Albert Thomas
69003 Lyon - France
Tel. +33 (0)9 70 40 73 85

Fiam España
Sucursal 
Travessera de Gràcia, 11, 5ª planta 
08021 Barcelona, España
Tel. +34.636808112 

Meet us on:

mailto:info%40fiamgroup.com?subject=
http://www.fiamgroup.com/it/
https://www.facebook.com/FiamGroup/
https://www.linkedin.com/company/fiamgroup/
https://www.youtube.com/user/fiamairtools

