
Perçeuses pneumatiques

• Modèles: droits, pistolets, à renvoi d’angle
• Capacité de perçage: de 1 à 20 mm Ø

Sures et polyvalentes.
Pratiques et maniables.
Efficaces et puissantes.
Conçues et fabriquées pour 
vous garantir le maximum.



fs48/90p

fy8a

FSE17PA

Perçeuses pneumatiques Fiam: 
percer chaque pièce avec un maximum 
de maniabilité et d’éfficacité
Les principaux critères technologiques concernant l’action de percer sont: la vitesse de coupe et la force 
d’avance. Ils sont liés au type de matériel à perçer, au diamètre de perçage et à la vitesse à vide de 
la perçeuse. Les perçeuses pneumatiques Fiam sont particulièrement conseillées pour leur excellent 
rapport puissance/poids, leur maniabilité et leur ’efficacité dans tous les secteurs de production.
La gamme se compose de différents modèles avec poignée droite ou pistolet, et à renvoi d’angle. Idéales 
pour les perçages allant de 1 mm jusqu’à 20 mm de diamètre. Ces perçeuses sont dotées de divers 
types de mandrins pour la fixation des forets (mandrin auto-blocant, à crémaillière), modèles porte pince 
pour petits outils à queue cylindrique. 
En ce qui concerne la forme de la poignée, les perçeuses Fiam offrent des solutions ergonomiques qui 
permettent différentes positions de prise à travers formes rondes sans arrêts.

Perçeuses pneumatiques
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Perçeuses avec poignée droite 
Elles sont disponibles dans la série FZ, ou en version 
“compacte” dans les séries FS et FY. Les capacités des 
mandrins en dotation d’origine vont de 0 à 10 mm et les 
vitesses de 500 à 20.000 tr/mn. L’avantage significatif est la 
possibilité de pouvoir démarrer, à basse vitesse au moyen 
du levier pour faciliter l’entrée du foret. Les perçeuses à 
poignée droite sont idéales pour perçer sur des surfaces 
horizontales.

Perçeuses avec poignée pistolet 
Les séries FSE, FDE et FY sont les plus utilisées pour 
leur côté pratique, leur maniabilité et leur légèreté par 
rapport à leurs prestations. Les capacités des mandrins 
en dotation d’origine vont de 1 à 13 mm et les vitesses 
de 450 à 20.000 tr/mn. Les perçeuses à poignée pistolet 
sont indiquées pour un travail sur plans verticaux. Leur 
ergonomie est idéale pour guider les forets avec précision 
et sécurité afin d’éviter toute entorse du poignet. La poi-
gnée pistolet est toujours préférable pour des diamètres 
de perçage supérieurs à 6-8 mm car elle se prête mieux à 
l’application d’une force d’avance.

Perçeuses avec double poignée.
Idéales pour les diamètres de perçage supérieur à 10-13 
mm, les perçeuses FO peuvent également être utilisées 
pour aléser et visser.

Perçeuses à renvoi d’angle 
Elles facilitent le perçage dans des espaces réduits et 
difficilement accessibles comme le long des parois, à 
proximité de profilés ou façonnés. Disponibles en versions 
renvoi d’angle à 30° (série FZ) et 90°. Les perçeuses à 
renvoi d’angle à 90° (série FS) sont disponibles également 
avec arbre de sortie équipé d’un porte – pince. Avec ces der-
niers modèles, les dimensions de la tête sont encore plus 
réduites si elles sont utilisées avec des forets raccourcis. La 
vitesse varie de 500 à 4.500 tr/mn

Perçeuses-Visseuses
Toutes les perçeuses pneumatiques peuvent être uti-
lisées également comme visseuses. Il suffit de remplacer 
le mandrin pour obtenir une visseuse (sans embrayage), 
pratique, légère et maniable.

Perçeuses spéciales et diverses
Fiam développe et fabrique des perçeuses spéciales pour 
répondre au besoin spécifique du client.

Le Service Technique Fiam est à votre disposition pour 
toute information.



Le choix d'une perceuse pneumatique
Pour choisir la perçeuse la mieux adaptée, il faut tenir compte de divers facteurs interdépendants, parmi 
lesquels le diamètre de perçage et la vitesse de coupe adaptée au matériel à percer. 
Dans le tableau ci-dessous, on peut choisir une perçeuse Fiam, tenant compte des différents matériaux  
à percer, de la vitesse de coupe et du diamètre du foret. 

N.B.: Sur les perçeuses droites, on ne peut excercer qu’une faible force d’avance contrairement aux modèles à 
poignée pistolet. Par conséquent, il est conseillé d’opter pour une vitesse de perçage inférieure.

Il est important de rappeler que la vitesse à vide de la perçeuse peut chuter 
durant le perçage par l’augmentation du couple résistant.
Exemple: perçage avec un foret de 4 mm dans de l’acier dur. Le tableau suggère 
une FS10 ou une FS5. Dès lors que l’on prévoit une pénibilité des conditions 
d’utilisation, une puissance plus élevée est nécessaire. Il faudra utiliser une FY10 
ou une FY13.
Il est possible pour un matériel donné de percer avec des forets de diamètre 
supérieur, soit à une vitesse de coupe plus importante et vice-versa, en adaptant la force d’avance sur la perçeuse.
Pour percer des tôles et pour des trous d’une profondeur supérieure au double de leur diamètre, si le foret correspond à 
la capacité maximum de la perçeuse, il est préférable de choisir un outil de puissance plus élevée.
En cas de diamètre de perçage supérieur à 6-8 mm (sur acier) il est préférable d’éffectuer un pré-perçage. L’utilisation de 
forets “haute qualité” et toujours bien affutées donnera un résultat plus efficace.

Pour des cas particuliers de perçage manuel ou pour des applications sur outillage, Fiam réalise des perçeuses spéciales 
avec prise d’air directe pour commande à distance, avec canelure lisse ou flasquée, dans une large gamme de vitesses.
Etant donné la variété de solutions qui peuvent être réalisées, Fiam met à votre disposition son Service Technique pour 
toute information.
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Aluminium, 
bronze, 

matériel cuivre, 
plastique dur

Bois et dérivés, 
matériel composite, 

matériel
plastique souple

Acier dur, 
acier inox

Matériel à percer

Acier de 
construction

Fonte, 
acier doux

Modèle droit 
ou pistolet

Vitesse  vide 
(tr/mn)

Modèle à 
renvoi d’angle

Vitesse à vide 
tr/mn 

5÷13 20÷27 27÷33 33÷66 50÷120

Diamètre de perçage conseillé – mm

Perçeuse Fiam à utiliser 

Vitesse de coupe (m/mn)

		 –	 –	 < 2	 < 4	 < 6	 FZ 45	 4500	 FZ31/30, 90	 3100

		 –	 –	 –	 < 1	 < 6	 FS 200...	 20000		

		 –	 < 1	 < 1.5	 1 ÷ 2	 1.5 ÷ 5	 FS 65...	  6500		

		 –	 1 ÷ 2	 1 ÷ 2.5	 1.5 ÷ 3.5	 4 ÷ 8	 FS 48...	  5400	 FS65/90...	 4500

		 < 1	 1.5 ÷ 3	 2 ÷ 4	 3 ÷ 6	 6 ÷ 10	 FS 33...	  3800	 FS48/90...	 3400

		 1 ÷ 2	 2.5 ÷ 5	 3.5 ÷ 6	 5 ÷ 8	 –	 FS 26...	  2900	 FS33/90...	 2200

		 1.5 ÷ 3	 4 ÷ 6	 5 ÷ 8	 7 ÷ 10	 –	 FS17...	  1700		

		 2.5 ÷ 5	 5 ÷ 8	 6 ÷ 10	 –	 –	 FS 10...	  1000	 FS17/90...	 1100

		 4 ÷ 8	 6 ÷ 10	 –	 –	 –	 FS 5...	   500	 FS10/90...	  700

		 –	 < 1.5	 < 2	 < 2.5	 < 5.5	 FDE 60...	  6000

		 < 1.5	 1.5 ÷ 3	 2 ÷ 4	 3 ÷ 6	 6 ÷ 10	 FDE 49...	  4900

		 1 ÷ 2	 2.5 ÷ 5	 3.5 ÷ 6	 5 ÷ 8	 10	 FDE 33...	  3300

		 1 ÷ 2.5	 4 ÷ 5.5	 5 ÷ 7	 7 ÷ 10	 –	 FDE 26...	  2600

		 1 ÷ 2	 2.5 ÷ 5	 3.5 ÷ 6	 5 ÷ 8	 10	 FY 6...	  3200

		 1 ÷ 3	 1.5 ÷ 4	 2 ÷ 6	 7 ÷ 10	 8 ÷ 13	 FY 8...	  2600

		 2 ÷ 5	 3 ÷ 7	 4 ÷ 10	 9 ÷ 12	 11 ÷ 15	 FY 10...	  1800	 FY8/90...	 1600

		 4 ÷ 7	 5 ÷ 11	 7 ÷ 12	 –	 –	 FY 13...	   750	 FY10/90...	 1200

		 5 ÷ 9	 8 ÷ 13	 9 ÷ 14	 –	 –	 FY 14...	   450	 FY13/90...	  500

		 –	 6 ÷ 9	 8 ÷ 10	 10 ÷ 13	 13 ÷ 16	 FO 12P	  2000

		 6 ÷ 8	 8 ÷ 13	 9 ÷ 15	 12 ÷ 16	 15 ÷ 18	 FO 16P	   950

		 8 ÷ 11	 12 ÷ 16	 13 ÷ 18	 15 ÷ 20	 18 ÷ 25	 FO 20P	   600

		 10 ÷ 15	 14 ÷ 20	 16 ÷ 23	 –	 –	 FO 3P	   170



FS10C

F020P

Grande efficacité d’usage grâce aux 
systèmes de conception innovants

Les perçeuses Fiam garantissent 
une grande diversité d’utilisation. 
Elles s’adaptent à tout type de 
matériel, dans tous les secteurs 
industriels en fournissant les 
solutions optimales à chaque 
environnement de travail

Les modèles à renvoi d’angle à 
30 et 90° sont indiqués pour des 
perçages dans des espaces réduits 
et difficilement accessibles comme 
le long de parois

Toutes les perçeuses pneumatiques 
peuvent également servir de 
visseuses. Il suffit de remplacer le 
mandrin pour obtenir une visseuse 
(sans embrayage) pratique, légère 
et maniable (voir accessoires 
disponibles sur demande pag.18)

Fiam propose une large gamme 
de perçeuses disponibles avec 
mandrin auto-blocant, mandrin à 
crémaillière, sans mandrin 
et mandrin avec pince pour 
répondre à toute exigence

Dépassez
votre maximum

Soyez exigeants

Fiabilité Productivité

La longévité des composants est garan-
tie par le sérieux du développement et 
la qualité du processus de fabrication qui 
se traduit par des coûts réduits de SAV

Les cinématiques internes garantissent 
des prestations constantes dans le 
temps et une longévité de l’outil

Les moteurs pneumatiques utilisés 
garantissent une grande longévité, 
une puissance spécifique élevée et 
un rendement maximum de l’outil 
dans chaque secteur d’application

Les matériaux de haute qualité utilisés 
par Fiam pour la fabrication des 
perçeuses garantissent une résistance 
élevée à l’usure

La possibilité d’utiliser de l’air 
comprimé non lubrifié (sauf perçeuses 
FO) permet d’éliminer les coûts 
d’installations de lubrification.On 
peut aussi utiliser ces instruments 
dans des environnements de travail 
de précision (secteur électronique, 
mécanique de précision)
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Toutes les perçeuses peuvent 
démarrer à vitesse lente pour 
faciliter la pénétration du foret et 
accélérer les opérations de perçage

La série FO est particulièrement 
éfficace pour des opérations de 
perçage et d’alésage difficiles ou 
une forte poussée d’avance est 
nécessaire

Pour cas particuliers de perçage 
manuel ou pour des applications sur 
outillage, Fiam réalise des perçeuses 
spéciales avec prise d’air directe pour 
commande pneumatique à distance, 
avec corps lisse ou à bride pour une 
gamme de vitesse très large

FZ31/90P

FSE17PA



La perfection 
est entre vos mains

Systèmes innovants développés 
avec un soin particulier de 
l’environnement et de sa sauvegarde

La technologie avancée du moteur 
pneumatique permet une réduction 
significative de la consommation 
d’air comprimé sans diminuer les 
performances de l’outil

Grace à la nouvelle cinématique 
interne qui optimise le rendement, 
l’énergie disponible est transmise 
avec des déperditions minimum

Ces outils sont fabriqués avec 
des matériaux recyclables. Les 
composants sont bio-dégradables 
et ne représentent aucun danger 
pour l’environnement et la sécurité 
des personnes

Tous les emballages sont eco-
compatibles

Les perçeuses (sauf les modèles 
FO) fonctionnent avec efficacité 
maximum sans lubrification. 
Ce qui garantit l’absence 
d’émission d’huile nébulisée dans 
l’environnement de travail

Naturellement 
innovateurs

Ergonomie Ecologie
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Pour parer à une éventuelle 
réaction du couple sur le poignet 
de l’opérateur, toutes les perçeuses 
droites et à pistolets (exclusion 
faite de la série FZ) sont dotées de 
poignée auxiliaire (norme 
ISO 11148-3). Les perçeuses FO sont 
dotées d’une double poignée, car 
elles sont utilisées principalement 
pour des opérations difficiles

Collecteurs d’air d’échappement 
(voir accessoires disponibles sur 
demande page 21)

Utilisables par des opérateurs 
droitiers et gauchers. Etudiées 
pour une main féminine

La poignée des perçeuses droites 
a un diamètre optimisé et une 
géométrie telle que la réaction du 
couple et la charge axiale sur l’outil 
sont contrées efficacement grâce à la 
prise anti-glissement

La poignée des modèles droits 
est réalisée avec un plastique 
spécial qui assure une bonne prise 
(poignée anti-glissement) et l’isolation 
thermique de la main

Optimisation des performances de 
l’outil et de la sécurité de l’opérateur 
grace à l’ergonomie

Le design de la poignée, les 
matériaux de fabrication en alliage 
léger permettent une parfaite 
maniabilité de l’outil

Le rapport puissance/poids et 
l’encombrement extrêmement réduit 
diminuent la fatigue de l’opérateur

Le démarrage se fait par levier 
(sur les versions droites et à renvoi 
d’angle) ou par bouton-poussoir 
(versions pistolets) positionnés 
de façon à diminuer l’effort de 
l’opérateur au démarrage de l’outil

Certains modèles pistolets sont 
dotés de bouton-poussoir à effort  
réduit pour aider l’opérateur pendant 
le démarrage et durant la phase de 
perçage

Toutes les perçeuses Fiam sont 
conçues pour limiter le niveau de 
vibrations à 2,5 m/s2 et contrer la 
réaction exercée par la perçeuse sur 
la main de l’opérateur.
Pour réduire de façon importante 
le niveau de vibrations, choisir si 
possible des perçeuses à poignée 
pistolet qui transmettent moins de 
vibration comparées à une poignée 
droite

Pour limiter l’augmentation des 
vibrations sur l’avant-bras due à la 
distance séparant l’outil du point de 
perçage, l’utilisation de forets les 
plus courts possibles est conseillée

Silencieux breveté
Ces outils sont extrêmement 
silencieux et garantissent un confort 
d’utilisation pour l’opérateur. Ils 
répondent aux normes internationales  
en vigueur

Parfaitement conscient 
des nécessités 
ergonomiques et 
de sécurité pour 
l’opérateur, Fiam 
optimise les prestations 
de ses outils, offre 
conseil et formation 
adaptés à la bonne 
utilisation des 
perçeuses



Perçeuses pneumatiques droites FZ, FS, FY

Type de perçeuse:
- avec mandrin auto-blocant
- avec mandrin à crémaillière
- sans mandrin

Perçeuses 
pneumatiques 
droites

FS10C
C= mandrin à crémaillière
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FZ45C
C= mandrin à crémaillière

FS26
sans mandrin

Vitesse à vide:
de 500 à 20.000 tr/mn

Capacité de perçage:
de 1 à 10 mm



FY10C
C= mandrin à crémaillière
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FS48C
C= mandrin à crémaillière

FY8A
A= mandrin auto-blocant

Application type:
principalement pour des 
perçages verticaux dans la 
plupart des matériaux

Type de démarrage: 
par levier
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FZ45A

FZ45C

FZ45

FS200C

FS65A

FS65C

FS65

FS48A

FS48C

FS48

FS33A

FS33C

FS33

FS26A

FS26C

FS26

FS17A

FS17C

FS17

FS10A

FS10C

FS10

FS5A

FS5C

FS5

FY8A

FY8C

FY8

FY10A

FY10C

FY10

122309009

122311145

122309007

124611120

124609043

124611104

124609014

124609044

124611106

124609015

124609045

124611108

124609003

124609037

124611110

124609002

124609010

124611112

124609054

124609046

124611114

124609001

124609047

124611116

124609055

126311118

126309024

126309026

126311110

126309078

126309023

0÷4

0÷4

0÷4*

0÷6

0÷8

0÷8

0÷8*

0÷8

0÷8

0÷8*

0÷8

0÷8

0÷8*

0÷8

0÷8

0÷8*

1÷10

1÷10

1÷10*

1÷10

1÷10

1÷10*

1÷10

1÷10

1÷10*

1÷10

1÷10

1÷10*

1÷10

1÷10

1÷10*

–

–

1

–

–

–

2

–

–

2

–

–

2

–

–

2

–

–

2

–

–

2

–

–

2

–

–

3

–

–

3

4500

4500

4500

20000

6500

6500

6500

5400

5400

5400

3800

3800

3800

2900

2900

2900

1700

1700

1700

1000

1000

1000

500

500

500

2600

2600

2600

1800

1800

1800

0,480

0,430

0,350

0,625

0,840

0,700

0,570

0,840

0,700

0,570

0,840

0,700

0,570

0,840

0,700

0,570

1,090

0,960

0,735

1,090

0,960

0,735

1,090

0,960

0,735

1,330

1,195

0,970

1,330

1,195

0,970

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Crémaillière

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

32x185

32x178

32x153

40x190

40x205

40x190

40x157

40x205

40x190

40x157

40x205

40x190

40x157

40x205

40x190

40x157

40x255

40x235

40x197

40x255

40x235

40x197

40x255

40x235

40x197

46x270

46x250

46x213

46x270

46x250

46x213

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

11

11

11

11

11

11

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

77

77

77

77

77

77

Modèle
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FZ, FS, FY...A = modèles avec mandrin auto-blocant • FZ, FS, FY...C = modèles avec mandrin à crémaillière • FZ, FS, FY... = modèles sans mandrin
Pour le choix de la perçeuse voir page 3 

 Légende – Modèles 

(a) ARBRE DE SORTIE 
1 - Conique J 0. • 2 - Fileté 3/8” x 24 UNF. • 3 - Fileté 1/2” x 20 UNF.

Perçeuses pneumatiques droites FZ, FS, FY

* Capacité du mandrin
La capacité indiquée est la capacité maximum conseillée
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•	Pour choisir votre perçeuse voir tableau pag. 3. 
• Les données sont relevées à une pression de 6,3 bars (ISO 2787) 

(valeur conseillée).
• Le niveau de pression accoustique relevé selon la norme ISO 3744 

et ISO 15744.
• Utilisez la référence pour la commande  

	 Légende – Symboles 
Les données reprises dans le tableau sont indicatives et susceptibles 
d’être modifiées sans préavis. Les niveaux de pression sonore, 
les valeurs de vibrations indiquées ont été obtenus par tests en 
laboratoire conformément aux normes citées en en adéquation avec 
la législation en vigueur pour évaluer le facteur risque. Les valeurs 
mesurées sur certains postes de travail peuvent être supérieures 
aux valeurs déclarées. Les valeurs d’exposition réelles et les risques 
qui en résultent sont fonction de la façon de travailler de l’opérateur, 
de la pièce, du poste de travail et de son environnement, ainsi que 
de la condition physique de l’utilisateur. Fiam n’est en aucun cas 
responsable des conséquences dérivant de l’utilisation des valeurs 
indiquées dans le tableau d’évaluation du “risque” du poste de 
travail. Fiam n’en ayant aucun contrôle. Pour plus d’information, 
s’adresser au Service Technique Fiam.

Les modèles sur catalogue ne sont pas fournis 
avec les accessoires. Les photos sont purement 
indicatives.

 Dotation de service (fournie avec l’outil) 

• Perçeuse avec mandrin auto-blocant: mandrin 
auto-blocant

• Perçeuse avec mandrin à crémailliere: mandrin à 
crémaillière et clé

• Anneau de suspension
• Poignée auxiliaire (sauf modèle FZ...)
	 Norme ISO 11148-3 (voir page 22) 
• Manuel de mise en service et d’entretien
• Emballage eco-compatible

FZ...

FS..., FY...

1/8” gas

1/4” gas

Ø 5 mm

Ø 8 mm

693511020

693511022

-

693011020 

En caoutchouc En spirale

Tuyau d’alimentation conseillé*

Passage d’air conseilléRaccord entrée d’airSérie Modèle

Autres caractéristiques techniques

* Pour les caractéristiques du tuyau voir page 20

Démarrare par levier 

 Accessoires disponibles sur demande  

• Large gamme d’accessoires pour perçeuses 
pneumatiques et l’installation d’air comprimé 
(voir pages 18-23)

 Modèles disponibles sur demande 

• Modèles avec arbre porte-pince de 0,5 à 5 mm 
(série FZ..)

• Modèles avec arbre porte-pince de 0,5 à 7 mm 
(série FS...)

• Modèles avec arbre porte-pince de 0,5 à 10 mm 
(série FY...) 

• Pour des cas particuliers de perçage manuel ou 
pour des applications sur outillage, Fiam réalise 
des perçeuses spéciales avec prise d’air directe 
pour commande pneumatique à distance. 

	 Ces perçeuses à corps lisse ou à bride peuvent 
être livrées dans une large gamme de vitesses. 

	 Fiam met à votre disposition son Service 
Technique pour réaliser votre perçeuse

Perçeuses pneumatiques droites FZ, FS, FY



Perçeuses pneumatiques pistolets FSE, FDE, FY, FO

Vitesse à vide:
de 170 à 20.000 tr/mn

Capacité de perçage:
de 1 à 13 mm

Perçeuses 
pneumatiques 
pistolets

10

FDE26PA
A= mandrin auto-blocant

fo20p
attache point cone morse 2 

Type de perçeuse:
- avec mandrin auto-blocant
- avec mandrin à crémaillière
- sans mandrin



fSe10pc
C= mandrin à crémaillière

Perçeuses pneumatiques pistolets FSE, FDE, FY, FO

11

fy8pa
A= mandrin auto-blocant

fse17pa
A= mandrin auto-blocant

Application type:
Outils adaptés à tous les 
secteurs industriels et types 
de perçages.

La série FO est particulièrement 
éfficace pour des opérations 
de perçages et d'alésage 
difficiles ou une forte poussée 
d'avance est nécessaire.

Type de démarrage:
par bouton-poussois
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FSE200PC

FSE65PA

FSE65PC

FSE65P

FSE48PA

FSE48PC

FSE48P

FSE33PA

FSE33PC

FSE33P

FSE26PA

FSE26PC

FSE26P

FSE17PA

FSE17PC

FSE17P

FSE10PA
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FDE60PC
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FDE33P
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FDE26P
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FY14PA
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FO12P

FO16P
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124611542
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124610532
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124610536

124611547

124611537

124610537

124611550

124611560
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126311556
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126309036
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126309020
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0÷6

0÷8

0÷8

0÷8*

0÷8

0÷8

0÷8*

0÷8

0÷8

0÷8*

0÷8

0÷8

0÷8*

1÷10

1÷10

1÷10*

1÷10

1÷10

1÷10*

1÷10

1÷10

1÷10*

1÷10

1÷10

1÷10*

1÷10

1÷10

1÷10*

1÷10

1÷10

1÷10*

1÷10

1÷10

1÷10*

1÷10

1÷10

1÷10*

1÷10

1÷10

1÷10*

1÷10

1÷10

1÷10*

1÷13

1÷13

1÷13*

1÷13

1÷13

1÷13*

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

1

–

–

1

–

–

1

–

–

1

–

–

1

–

–

1

–

–

1

–

–

1

–

–

1

–

–

1

–

–

2

–

–

2

–

–

2

–

–

2

–

–

2

3

3

3

3

20000
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5400
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3800
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3800

2900

2900

2900

1700

1700

1700

1000

1000

1000

500

500

500

6000

6000

6000

4900

4900

4900

3300

3300

3300

2600

2600

2600

3200

3200

3200

2600

2600

2600

1800

1800

1800

750

750

750

450

450

450

2000

950

600

170

0,730

0,940

0,800

0,670

0,940

0,800

0,670

0,940

0,800

0,670

0,940

0,800

0,670

1,180

1,045

0,820

1,180

1,045

0,820

1,180

1,045

0,820

1,080

0,945

0,720

1,080

0,945

0,720

1,080

0,945

0,720

1,080

0,945

0,720

1,540

1,400

1,180

1,540

1,400

1,180

1,540

1,400

1,180

2,000

1,845

1,485

2,000

1,845

1,485

3,050

3,600

3,600

4,180

Crémaillière

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Sans mandrin

Sans mandrin

Sans mandrin

Sans mandrin

38x180x155

38x196x155

38x180x155

38x150x155

38x196x155

38x180x155

38x150x155

38x196x155

38x180x155

38x150x155

38x196x155

38x180x155

38x150x155

38x233x155

38x210x155

38x175x155

38x233x155

38x210x155

38x175x155

38x233x155

38x210x155

38x175x155

38x223x155

38x200x155

38x165x155

38x223x155

38x200x155

38x165x155

38x223x155

38x200x155

38x165x155

38x223x155

38x200x155

38x165x155

46x222x170

46x200x170

46x165x170

46x222x170

46x200x170

46x165x170

46x222x170

46x200x170

46x165x170

46x263x170

46x238x170

46x195x170

46x263x170

46x238x170

46x195x170

65x200x360

65x236x360

65x236x360

65x272x360

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

14

14

14

14

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

91

91

91

91

Modèle

Po
id

s

Référence Type mm TypeType Tr/mn Kg

D
im

en
si

on
s

  (
m

m
)

Ø x L

Co
ns

om
m

at
io

n 

  d
’a

ir 

l/s

N
iv

ea
u 

de
pr

es
si

on
 

  a
cc

ou
st

iq
ue

dBA

Vi
te

ss
e 

à 
vi

de

Type

Dé
m

ar
ra

ge

Ty
pe

 d
e 

m
an

dr
in

en
 d

ot
at

io
n

Ca
pa

ci
té

 
du

 m
an

dr
in

Ar
br

e 
de

 s
or

tie
(a

)

Po
ig

né
e

Ty
pe

 d
e

pe
rç

eu
se

Perçeuses pneumatiques pistolets FSE, FDE, FY, FO
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•	Pour un choix de perçeuse adapté, relever la
	 capacité de perçage dans le tableau pag. 3. 
• Les données sont relevées à 6,3 bars (ISO 2787) (valeur 

conseillée).
• Le niveau de pression accoustique relevé selon la norme ISO 

3744 et ISO 15744
• Utilisez la référence pour la commande  

	 Légende – Symboles
Les données reprises dans le tableau sont indicatives et susceptibles 
d’être modifiées sans préavis. Les niveaux de pression sonore, 
les valeurs de vibrations indiquées ont été obtenus par tests en 
laboratoire conformément aux normes citées en en adéquation avec 
la législation en vigueur pour évaluer le facteur risque. Les valeurs 
mesurées sur certains postes de travail peuvent être supérieures 
aux valeurs déclarées. Les valeurs d’exposition réelles et les risques 
qui en résultent sont fonction de la façon de travailler de l’opérateur, 
de la pièce, du poste de travail et de son environnement, ainsi que 
de la condition physique de l’utilisateur. Fiam n’est en aucun cas 
responsable des conséquences dérivant de l’utilisation des valeurs 
indiquées dans le tableau d’évaluation du “risque” du poste de 
travail. Fiam n’en ayant aucun contrôle. Pour plus d’information, 
s’adresser au Service Technique Fiam.

Les modèles exposés dans le catalogue ne sont 
pas fournis avec les accessoires. Les photos sont 
purement indicatives.

 Dotation de service (fournie avec l’outil) 

• Perçeuse avec mandrin auto-blocant: mandrin 
auto-blocant

• Perçeuse avec mandrin à crémailliere: mandrin à 
crémaillière et cle

• Anneau de suspension
• Poignée auxiliaire Norme ISO 11148-3
• Manuel de mise en service et d’entretien
• Emballage eco-compatible

FSE...P, FDE...P, FY...P

FO...P

1/4” gas

3/8” gas

Ø  8 mm

Ø 13 mm

693511022

693511023

693011020

– 

En caoutchouc En spirale

Tuyau d’alimentation conseillé*

Passage d’air conseilléRaccord entrée d’airSérie Modèle

Autres caractéristiques techniques

* Pour les caractéristiques du tuyau voir page 20

Démarrage par bouton-poussoir

 Accessoires disponibles sur demande 

• Large gamme d’accessoires pour perçeuses pneu-
matiques et pour l’installation d’air comprimé (voir 
pages 18-23)

 Modèles disponibles sur demande 

• Modèles avec arbre porte-pince de 0,5 à 7 mm (série FSE..P)
• Modèles avec arbre porte-pince de 0,5 à 10 mm (série FDE..P) 
• Modèles avec arbre porte-pince de 0,5 à 10 mm (série FY...P) 
• Modèles avec mandrin à crémaillière capacité 3 3÷13 mm (pour la série FO uniqulement: utiliser un 

contre cone ref. 653360030 et un mandrin à crémaillière ref. 650091160)
• Modèles prééquipés pour collecter l’air d’échappement 
• Pour des cas particuliers de perçage manuel ou pour des applications sur outillage, Fiam réalise des 

perçeuses spéciales avec prise d’air directe pour commande pneumatique à distance. Ces perçeuses à 
corps lisse ou à bride peuvent être livrées dans une large gamme de vitesses.

	 Etant donné la variété de solutions qui peuvent être réalisées, Fiam met à votre disposition son Service 
Technique pour toute information.

FSE, FDE, FY, ...PA = modèles avec mandrin auto-blocant • FSE, FDE, FY, ...PC = modèles avec mandrin à crémaillière • FSE, FDE, FY, FO...P = modèles sans 
mandrin • Pour le choix de la perçeuse voir page 3

 Légende – Modèles

(a) ARBRE DE SORTIE
1 - Fileté 3/8” x 24 UNF. • 2 - Fileté1/2” x 20 UNF.  
• 3 - Cone morse n. 2.

Démarrage par bouton-poussoir

Perçeuses pneumatiques pistolets FSE, FDE, FY, FO

FSE200PC

FSE65PA

FSE65PC

FSE65P

FSE48PA

FSE48PC

FSE48P

FSE33PA

FSE33PC

FSE33P

FSE26PA

FSE26PC

FSE26P

FSE17PA

FSE17PC

FSE17P

FSE10PA

FSE10PC

FSE10P

FSE5PA

FSE5PC

FSE5P

FDE60PA

FDE60PC

FDE60P

FDE49PA

FDE49PC

FDE49P

FDE33PA

FDE33PC

FDE33P

FDE26PA

FDE26PC

FDE26P

FY6PA

FY6PC

FY6P

FY8PA

FY8PC

FY8P

FY10PA

FY10PC

FY10P

FY13PA

FY13PC

FY13P

FY14PA

FY14PC

FY14P

FO12P

FO16P

FO20P

FO3P

124611530

124611541

124611531

124610531

124611542

124611532

124610532

124611543

124611533

124610533

124611544

124611534

124610534

124611545

124611535

124610535

124611546

124611536

124610536

124611547

124611537

124610537

124611550

124611560

124610550

124611551

124611561

124610551

124611552

124611562

124610552

124611553

124611563

124610553

126311556

126309103

126309036

126311558

126309019

126309020

126311560

126309015

126309018

126311563

126309007

126309021

126311564

126309030

126309035

127011512

127011516

127011520

127011530
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3200

3200

2600

2600

2600

1800

1800

1800

750

750

750

450

450

450

2000

950

600

170

0,730

0,940

0,800

0,670

0,940
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1,845
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3,050

3,600

3,600

4,180

Crémaillière

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin
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Crémaillière

Sans mandrin
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FSE200PC

FSE65PA

FSE65PC

FSE65P

FSE48PA

FSE48PC

FSE48P

FSE33PA

FSE33PC

FSE33P

FSE26PA

FSE26PC

FSE26P

FSE17PA

FSE17PC

FSE17P

FSE10PA

FSE10PC

FSE10P

FSE5PA

FSE5PC

FSE5P

FDE60PA

FDE60PC
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FDE49PA
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FDE33PA

FDE33PC

FDE33P

FDE26PA
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FY6PA

FY6PC
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FY8PA

FY8PC

FY8P

FY10PA
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FY13PA

FY13PC

FY13P

FY14PA

FY14PC

FY14P

FO12P

FO16P

FO20P

FO3P

124611530

124611541

124611531

124610531

124611542
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124611543
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124611561

124610551
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124611563

124610553

126311556

126309103

126309036

126311558

126309019

126309020

126311560

126309015

126309018

126311563

126309007
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126309030

126309035

127011512

127011516

127011520

127011530

0÷6

0÷8

0÷8

0÷8*

0÷8

0÷8

0÷8*

0÷8

0÷8

0÷8*

0÷8

0÷8

0÷8*

1÷10

1÷10

1÷10*

1÷10

1÷10

1÷10*

1÷10

1÷10

1÷10*

1÷10

1÷10

1÷10*

1÷10

1÷10

1÷10*

1÷10

1÷10

1÷10*

1÷10

1÷10

1÷10*

1÷10

1÷10

1÷10*

1÷10

1÷10

1÷10*

1÷10

1÷10

1÷10*

1÷13

1÷13

1÷13*

1÷13

1÷13

1÷13*

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

1

–

–

1

–

–

1

–

–

1

–

–

1

–

–

1

–

–

1

–

–

1

–

–

1

–

–

1

–

–

2

–

–

2

–

–

2

–

–

2

–

–

2

3

3

3

3

20000

6500

6500

6500

5400

5400

5400

3800

3800

3800

2900

2900

2900

1700

1700

1700

1000

1000

1000

500

500

500

6000

6000

6000

4900

4900

4900

3300

3300

3300

2600

2600

2600

3200

3200

3200

2600

2600

2600

1800

1800

1800

750

750

750

450

450

450

2000

950

600

170

0,730

0,940

0,800

0,670

0,940

0,800

0,670

0,940

0,800

0,670

0,940

0,800

0,670

1,180

1,045

0,820

1,180

1,045

0,820

1,180

1,045

0,820

1,080

0,945

0,720

1,080

0,945

0,720

1,080

0,945

0,720

1,080

0,945

0,720

1,540

1,400

1,180

1,540

1,400

1,180

1,540

1,400

1,180

2,000

1,845

1,485

2,000

1,845

1,485

3,050

3,600

3,600

4,180

Crémaillière

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Sans mandrin

Sans mandrin

Sans mandrin

Sans mandrin

38x180x155

38x196x155

38x180x155

38x150x155

38x196x155

38x180x155

38x150x155

38x196x155

38x180x155

38x150x155

38x196x155

38x180x155

38x150x155

38x233x155

38x210x155

38x175x155

38x233x155

38x210x155

38x175x155

38x233x155

38x210x155

38x175x155

38x223x155

38x200x155

38x165x155

38x223x155

38x200x155

38x165x155

38x223x155

38x200x155

38x165x155

38x223x155

38x200x155

38x165x155

46x222x170

46x200x170

46x165x170

46x222x170

46x200x170

46x165x170

46x222x170

46x200x170

46x165x170

46x263x170

46x238x170

46x195x170

46x263x170

46x238x170

46x195x170

65x200x360

65x236x360

65x236x360

65x272x360

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

14

14

14

14

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

91

91

91

91
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* Capacité du mandrin
La capacité indiquée es la capacité maximum conseillée.



FS65/90P
P = avec porte-pince

Perçeuses pneumatiques à renvoi d’angle FZ, FS, FY

Vitesse à vide:
de 500 à 4.500 tr/mn

Capacité de perçage:
de 1 à 10 mm

Perçeuses 
pneumatiques à renvoi 
d’angle

14

fs17/90c
C = mandrin à crémaillière

fs48/90p
P = avec porte-pince

Type de perçeuse:
- avec mandrin auto-blocant
- avec mandrin à crémaillière
- sans mandrin

Versions avec renvoi d’angle à 30° (série FZ) 
et 90°. Les perçeuses à renvoi d’angle à 90° 
(série FS) sont disponibles également avec 
arbre de sortie équipé d’un porte-pince



fy8/90c
C = mandrin à crémaillière

Perçeuses pneumatiques à renvoi d’angle FZ, FS, FY

15

fz31/30p
P = avec porte-pince

Type de démarrage: 
par levier

Application type:
elles facilitent le perçage 
dans des espaces réduits 
et difficilement accessibles 
comme le long des parois, 
à proximité de profilés, 
ou façonnés

fs17/90p
P = avec porte-pince

fz31/90p
P = avec porte-pince
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FZ31/30P

FZ31/90P

FS65/90A

FS65/90C

FS65/90P

FS65/90

FS48/90A

FS48/90C

FS48/90P

FS48/90

FS33/90A

FS33/90C

FS33/90P

FS33/90

FS17/90A

FS17/90C

FS17/90P

FS17/90

FS10/90A

FS10/90C

FS10/90P

FS10/90

FY8/90A

FY8/90C

FY8/90

FY10/90A

FY10/90C

FY10/90

FY13/90A

FY13/90C

FY13/90

122335132

122395132

124609091

124691118

124695104

124609093

124609212

124691116

124695106

124609155

124609124

124691108

124695108

124609154

124609083

124691112

124695112

124609211

124609210

124691114

124695114

124609075

126309060

126391101

126309062

126309104

126391102

126309064

126309071

126391103

126309082

1÷5

1÷5

0÷6

0÷6

1÷7

0÷6*

0÷6

0÷6

1÷7

0÷6*

0÷8

0÷8

1÷7

0÷8*

1÷10

1÷10

1÷7

1÷10*

1÷10

1÷10

1÷7

1÷10*

1÷10

1÷10

1÷10*

1÷10

1÷10

1÷10*

1÷10

1÷10

1÷10*

–

–

–

–

–

1

–

–

–

1

–

–

–

1

–

–

–

1

–

–

–

1

–

–

2

–

–

2

–

–

2

3100

3100

4500

4500

4500

4500

3400

3400

3400

3400

2200

2200

2200

2200

1100

1100

1100

1100

700

700

700

700

1600

1600

1600

1200

1200

1200

500

500

500

0,500

0,500

1,250

1,100

1,000

0,970

1,250

1,100

1,000

0,970

1,250

1,100

1,000

0,970

1,420

1,300

1,200

1,070

1,420

1,300

1,200

1,070

1,820

1,700

1,480

1,820

1,700

1,480

2,020

1,900

1,680

Porte-pince 

Porte-pince 

Auto-blocant

Crémaillière

Porte-pince 

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Porte-pince 

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Porte-pince 

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Porte-pince 

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Porte-pince 

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

Auto-blocant

Crémaillière

Sans mandrin

31x235x35

31x228x47

40x255x100

40x255x83

40x255x54

40x255x54

40x255x100

40x255x83

40x255x54

40x255x54

40x255x100

40x255x83

40x255x54

40x255x54

40x285x112

40x285x90

40x285x54

40x285x54

40x285x112

40x285x90

40x285x54

40x285x54

46x320x125

46x320x103

46x320x65

46x320x125

46x320x103

46x320x65

46x350x125

46x350x103

46x350x65

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

10

10

10

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

80

80

80

80

80

80

80

80

80
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FZ, FS, FY...A = modèles avec mandrin auto-blocant • FZ, FS, FY...C = modèles avec mandrin à crémaillière • FZ, FS, FY...P = modèles avec porte-pince •
FZ, FS, FY... = modèles sans mandrin • Pour le choix de la perçeuse voir page 3

 Légende – Modèles 

(a) ARBRE DE SORTIE
1 - Fileté 3/8” x 24 UNF. • 2 - Fileté 1/2” x 20 UNF.

Perçeuses pneumatiques à renvoi d’angle FZ, FS, FY

* Capacité du mandrin
La capacité indiquée est la maximum conseillée



A

Ø B

53 46

Ø 37

Ø
 3

5

Ø B

A
53 46

Ø 37

Ø
 3
5

53

1/2x20 UNF

68

Ø 37

Ø
 3

5

17

•	Pour un choix de perçeuse adapté, relever la capacité 	
	 de perçage dans le tableau pag. 3 
• Les données sont relevées à une pression d’alimentation de 6,3 

bars (ISO 2787) (valeur conseillée).
• Le niveau de pression accoustique relevé selon la norme ISO 3744 

et ISO 15744.
• Utilisez la référence pour la commande  

	 Légende – Symboles
Les données reprises dans le tableau sont indicatives et susceptibles 
d’être modifiées sans préavis. Les niveaux de pression sonore, 
les valeurs de vibrations indiquées ont été obtenus par tests en 
laboratoire conformément aux normes citées en en adéquation avec 
la législation en vigueur pour évaluer le facteur risque. Les valeurs 
mesurées sur certains postes de travail peuvent être supérieures 
aux valeurs déclarées. Les valeurs d’exposition réelles et les risques 
qui en résultent sont fonction de la façon de travailler de l’opérateur, 
de la pièce, du poste de travail et de son environnement, ainsi que 
de la condition physique de l’utilisateur. Fiam n’est en aucun cas 
responsable des conséquences dérivant de l’utilisation des valeurs 
indiquées dans le tableau d’évaluation du “risque” du poste de 
travail. Fiam n’en ayant aucun contrôle. Pour plus d’information, 
s’adresser au Service Technique Fiam.

Les modèles exposés dans le catalogue ne sont 
pas fournis avec les accessoires. Les photos sont 
purement indicatives.

Démarrare par levier 

 Dotation de service (fournie avec l’outil) 

•	Perçeuse avec mandrin auto-blocant: 
	 mandrin auto-blocant
•	Perçeuse avec mandrin à crémailliere: 
	 mandrin à crémaillière et cle
•	Perçeuse avec porte-pince: clé pour le blocage 

de la pince (pince à commander séparement, voir 
page 18) 

•	Manuel de mise en service et d’entretien
•	Emballage eco-compatible.

FZ.../30, FZ.../90

FS.../90..., FY.../90...

1/8” gas

1/4” gas

Ø  5 mm

Ø  8 mm

693511020

693511022

-

693011020

En caoutchouc En spirale

Tuyau d’alimentation conseillé*

Passage d’air conseilléRaccord entrée d’airSérie Modèle

Autres caractéristiques techniques

* Pour les caractéristiques du tuyau voir page 20

 Accessoires disponibles sur demande

• Large gamme d’accessoires pour perçeuses 
pneumatiques et pour l’installation d’air comprimé 
(voir pages 18-23).

 Modèles disponibles sur demande

•	Modèles avec arbre de sortie personnalisé 
(uniquement pour les modèles FS/...90 et FY.../90)

•	Pour les cas particuliers de perçage manuel ou 
pour des applications sur outillage, Fiam réalise 
des perçeuses spéciales avec prise d’air directe 
pour commande pneumatique à distance. Ces 
perçeuses à corps lisse ou à bride peuvent être 
livrées dans une large gamme de vitesses.

	 Fiam met à votre disposition son Service 
Technique pour toute information.

Démarrare par levier 

40

.

20

32Ø 
20

Ø 
12

29
47

Ø 12
Ø 20

Ø B

A
40

.5 35

Ø 27

Ø
 2

4

Ø B

A
40

.5 35

Ø 27

Ø
 2

4

40
.5

3/8x24UNF

54

35

Ø
 2

4

Ø 27

fz31/30 fz31/90 fs.../90a

fs.../90c fs.../90 fs...90/p

fy.../90a fy.../90c fy.../90

Mod. A
mm

Ø B
mm

FS65...
FS48...
FS33...

60 34

FS17...
FS10... 72 35

Mod. A
mm

Ø B
mm

FS65...
FS48...
FS33...

43 30

FS17...
FS10... 50 36

Mod. A
mm

Ø B
mm

FY8...
FY10...
FY13...

75 35

Mod. A
mm

Ø B
mm

FY8...
FY10...
FY13...

50 36

Perçeuses pneumatiques à renvoi d’angle FZ, FS, FY

DimensionS (mm)

35

54

Ø
 2

4

Ø 16

Ø 27



18 Accessoires

 Mandrins à crémaillière

	 0÷4	 J 0	 26 x 35	 650011040	 FZ45C	 600041001

	 0÷6	 3/8 x 24 UNF	 30 x 43	 650381006		  600061005

	 0÷8	 3/8 x 24 UNF	 30 x 43	 650381008		  600061005

	 1÷10	 3/8 x 24 UNF	 36 x 50	 650381010		  600081009

	 1÷10	 1/2 x 20 UNF	 36 x 50	 650121010		  600081009

	 1÷13	 1/2 x 20 UNF	 42 x 58	 650121013	 FY...PC	 600081009

	 3÷16	 J 6	 51 x 67	 650091160*	 FO...P	 600131020

Capacité du 
mandrin mm 

Résistants, munis d’une clé de serrage 
pour le blocage des forets.

* Da utilizzare con il controcono codice 653360030.

Raccord type Dimensions
Øxl mm (ouvert) Référence Pour perçeuse Reférence clé 

(en dotation)

FS65/90C; FS48/90C
FSE200PC; FS200C

FS...C; FSE...PC; 
FS33/90C

FS...C; FSE...PC; 
FDE...PC; FS.../90C

FY...C; FY...PC; 
FY...90C

 Mandrins rapides pour le vissage

	 (a)	 3/8 x 24 UNF	  6,35	 653380002	 FS...; FD...

	 (a)	 1/2 x 20 UNF	  6,35	 653120002	 FY...

	 (b)	 3/8 x 24 UNF	  6,35	 653380001	 FS...; FD...

	 (b)	 1/2 x 20 UNF	  6,35	 653120001	 FY...

	 (c)	    1/2”	 12	 659911001*	 FO...P

Type de mandrin Sortie femelle 
hexa. mm Référence Pour perçeuse 

serie Raccord type 

 Contre-cone Nr. 2 pour perçeuses pneumatiques série FO 

	      1/2"	 653130010

	      3/4"	 653340020

	 Cone J6	 653360030

Raccord type Référence
Le contrecone J6 est utilisé normalement avec 
le mandrin à crémaillière de capacité de 3 à 
16 mm (voir tableau Mandrins à crémaillière) 
lorsqu’une utilisation avec foret cylindrique est 
nécessaire. Le contrecone carré s’emploie 
lorsque la perçeuse est utilisée comme 
visseuse. Une large gamme d’accessoires est 
présentée dans le catalogue “accessoires pour 
systèmes de vissages” Fiam.

* A utiliser avec le contre-cone ref. 407012020. Le mandrin peut être utilisé pour visser des goujons et des inserts.

mandrin

clé

A B C

 Mandrins porte-pince
L’utilisation des pinces 
sur les perçeuses 
équipées d’un mandrin 
porte-pince permet de 
réduire l’encombrement 
de la tête de la perçeuse 
tout en augmentant la 
précision de perçage.

	 ER	 3/8 x 24 UNF	 660449011	  FS…; FD…

	 ER	 3/8 x 24 UNF	 660449010	  FS…; FD…

Porte-pince Référence Pour perçeuseRaccord type 

 Mandrins auto-blocant

	 0÷4	 JO	  28x28	 651011040	 FZ45A

	 0÷6	 3/8 x 24 UNF	  34x60	 651381006	    FS65/90A, FS48/90A

	 1÷8	 3/8 x 24 UNF	  34x60	 651381008

	 1÷10	 3/8 x 24 UNF	  35x72	 651381010	

	 1÷10	 1/2 x 20 UNF	  35x72	 651121010	

	 1÷13	 1/2 x 20 UNF	 40x83	 651121013	 FY..PA

Capacité du 
mandrin mm

Très pratiques, il permettent une 
excellente tenue du foret pour toutes les 
applications de perçage. 

N.B. les mandrins auto-blocants ne sont pas disponibles 
pour les perçeuses FSE200C, FSE200PC et FO...P.

Dimensions
Øxl mm (ouvert) Référence Pour perçeuseRaccord type

FS...A. FSE...PA, 
FS339/0A

FS...A, FSE...PA, 
FDE...PA, FS.../90A

FY...A, FY...PA, 
FY.../90A

Les modèles de perçeuses définis dans  
le tableau peuvent être utilisés comme 
visseuses en remplaçant le mandrin porte 
foret par un mandrin porte lames, clés, 
broches (pour FS... FD...FY...) douille pour 
goujon et insert, etc... (pour FO...P) 
Une large gamme d’accessoires de vissage 
est définie dans le catalogue “accessoires 
pour systèmes de vissage” Fiam.
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 Pince

1

1,5

2

2,5 o 3/32”

3

3,5 o 1/8”

4

4,5

5 o 3/16”

Capacité Ø mm * Référence

L’utilisation des pinces sur les perçeuses équipées d’un mandrin 
porte-pince permet de réduire l’encombrement de la tête de la 
perçeuse tout en augmentant la précision de perçage.

• Pour série FZ31/30P, FZ31/90P • Pour série FS.../90P

660421010

660421015

660421020

660421025

660421030

660421035

660421040

660421045

660421050

	 1	 660431010

	 1,5	 660431015

	 2	 660431020

	 2,5 o 3/32”	 660431025

	 3	 660431030

	 3,5 o 1/8”	 660431035

	 4	 660431040

	 4,5	 660431045

	 5 o 3/16”	 660431050

	 5,5	 660431055

	 6	 660431060

	 6,5 o 1/4”	 660431065

	 7	 660431070

Capacité Ø mm * Référence

* La capacité de serrage de la pince se rapporte au diamètre de la queue du foret.

Douilles
Permettent de travailler avec rapidité en présence de tarauds de différente 
mesure. Chaque taraud nécessite une douille spécifique.

 Douilles tourne taraud

	 2,8	 2,1	 655211028

	 3	 2,4	 655241030

	 3,5	 2,7	 655271035

	 4	 3	 655301040

	 4,5	 3,4	 655341045

	 5	 3,8	 655381050

	 6	 4,9	 655491060

	 6,3	 5	 655501062

	 6,5	 4,9	 655491065

	 7	 5,5	 655551070

	 7,3	 5,5	 655551073

     d’entrainement mmQueue
ø mm Code

Dimension du taraud

	 8	  6,2	 655621080

	 8,5	  7	 655701085

	 9	  7	 655701090

	 9,4	  7	 655701094

	 10	  8	 655801101

	 11	  9	 655901110

	 12,1	  9,1	 655911121

	 14,1	 11,1	 655111141

	 16,2	 12,3	 655010160

	 18,2	 14,8	 655900182

     d’entrainement mmQueue
ø mm Code

Dimension du taraud



	 4,8 x 9,4	 3000	 1/8” gas M	 1/4” gas F	 693511020

	 6,3 x 12,7	 3000	 1/4” gas M	 1/4” gas M	 693511021

	 9,5 x 15,9	 3000	 1/4” gas M	 1/4” gas M	 693511022

	 9,5 x 15,9	 3000	 3/8” gas M	 3/8” gas M	 693511023

Tuyaux en caoutchouc, équipés de raccords, avec revêtement interieur en caoutchouc 
synthétique et “textile renfort “à haute résistane. Utilisables pour air comprimé, eau, huiles 
mécaniques et liquide anti-gel, ils sont extrêmement flexibles mais surtout sûrs et fiables.
Sur demande, tuyaux de longueur différente de celles indiquées dans le tableau. 
S’adresser au Service Technique Fiam.
 
Pour le choix du tuyau adapté, voir pages 9, 13 e 17.

Longueur mmTuyau
Ø interne x Ø externe (mm) 

Raccord male 
tournant Référence

  Tuyau d’alimentation en caoutchouc – équipé de raccords

Raccord femelle fixe

Référence Référence

Référence Référence

Pour le choix de l’embout adapté, se 
référer au raccord et passage d’air 
conseillés page 9, 13 et 17.

male femelle

Filetage raccord 
entrée d’air

Passage d’air 
conseillé 

Raccord rapide 
femelle

Raccord rapide 
male

Filetage raccord 
entrée d’air

Passage d’air 
conseillé 

Raccord rapide 
femelle

Raccord rapide 
male

Pour le choix du coupleur rapide le plus 
adapté, se référer au raccord et passage 
d’air conseillés page 9, 13 et 17.

male femelle

 Coupleurs rapides et embouts 

	 Ø 5 mm	 1/8” gas	 695411018	 695431018

	 Ø 6 mm	 1/4” gas	 695411014	 695431014

	 Ø 8÷10 mm	 1/4” gas	 695411114	 695431114

	 Ø 13 mm	 3/8” gas	 695411138	 695431138
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Tuyaux d’alimentations en spirales en polyuréthane. 
Longueur déployée maximum de 8 m.
Très flexibles et résistants, ils garantissent de 
faibles encombrements grace aux diamètres 
externes extrêmement réduits.

Pour le choix du tuyau le mieux adapté, 
voir pages 9, 13 et 17.

Tuyau polyuréthane (couleur verte) 
Ø interne x Ø externe (mm) 

	 6,5x10	 1180÷8000	 1/4” gas	 1/4” gas	 693011015

	 8x12	 1140÷8000	 1/4” gas	 1/4” gas	 693011020

Référence

  Tuyau d’alimentation en spirale – équipé de raccords

Ø interne = passage d’air conseillé

	 Ø 5 mm	 1/8” gas	 695311018	 695331018

	 Ø 6 mm	 1/4” gas	 695311014	 695331014

	 Ø 8÷10 mm	 1/4” gas	 695311114	 695331114

	 Ø 13 mm	 3/8” gas	 695311138	 695331138

Longueur mm Raccord male tournant Raccord femelle fixe
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• Numéroté à 6 positions
• Micrométrique à vis 

Indiqué pour obtenir les valeurs de 
couple désirées en réglant le débit d’air 
d’alimentation. Conseillés prioritairement 
avec perceuses lorsqu’elles doivent 
être utilisés comme visseuses (sens 
embrayage)
Débit d’air mineur = couple mineur.

	 6 l/s	 1/4” gas	 697451000

Raccord 
F/MDébit max Référence

 Etrangleur d’entrée d’air

Ces raccord, légers et compacts, sont 
indiqués pour améliorer les conditions 
de travail des opérateurs. Ils évitent 
l’enroulement du tuyau d’alimentation et 
réduisent les vibrations.

RS 25 FM

RS 30 FM

1/4"

3/8"

Raccord
F/MModèle

695091015

695091020

Référence 

 Raccord articulés 

Raccord 
F/MDébit max Référence

	 20 l/s	 1/4” gas	 697431000

Etrangleur à 6 positions numérotées Etrangleur micrométrique à vis 

Pour éloigner l’air d’échappement de l’opérateur et rendre le poste de travail plus ergonomique.

 Tuyaux collecteurs de l’air d’échappement

Pour série de perceuses pneumatiques Référence

FZ45, FZ31/30, FZ31/90

FS..., FS...90...

FSE...P..., FDE...P...

FY..., FY...P..., FY...90...

693751013

693751006

693751009

693751003

L’emploi du groupe FRl est conseillé pour 
filtrer, réguler et lubrifier l’air comprimé d’a-
limentation des outils pneumatiques.
L’utilisation de ce système élimine les 
impuretés solides, l’eau de condensation 
et assure une pression d’alimentation  
constante ainsi qu’une lubrification 
adequate.

1/4" gas

3/8" gas

1/2" gas

1,7 ÷ 16

4,2 ÷ 20

8 ÷ 43

DébitRaccord fileté

697331020

697351020

697371020

697331025

697351025

697371025

Réducteur équipé 
de manomètre

Groupe 
complet

697281020

697291020

697301020

Lubrificateur

l/s Référence Référence Référence

 Groupe FRL - filtre, régulateur de pression, lubrificateur



Particulièrement indiqué pour soutenir 
et alimenter des outils pneumatiques 
droits. L’équilibreur est équipé d’un tuyau 
à raccorder au réseau d’air comprimé et 
assure l’alimentation directe de l’outil.

1,2 ÷ 2,5

Portée Kg 
min - max 

1350

Cordon 
mm

691021202

RéférenceRaccord
male

1/4" gas

 Equilibreurs avec tuyau d’alimentation incorporé
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L’emploi d’équilibreurs permet à l’opérateur 
de travailler sans fatigue et en sécurité, 
tout en garantissant le maintien de l’outil 
en bon état.

Portée Kg 
min - max 

Cordon 
mm

0,4 ÷ 1

1 ÷ 2

2 ÷ 4

4 ÷ 6

6 ÷ 8

8 ÷ 10

1600

1600

2000

2000

2000

2500

690011160

690021160

690041200

690061200

690081200

690101250

Référence

 Equilibreurs 

Pour une lubrification des composants 
internes du groupe moteur des outils 
pneumatiques. 699011008

  Référence

 Huile pour outils pneumatiques 

Conditionnement: 1 Litre 

L’emploi de la poignée auxiliaire permet de 
réduire la fatigue de l’opérateur.
Pour plus d’informations, s’adresser au 
Service Technique Fiam.

 Poignée auxiliaire

ø interne (mm) Pour serie

	 38	 FSE...P, FDE...P	 681041205

	 40		  681041210

	 40	 FS17, FS10, FS5	 681041230

	 43	 FY13P, FY14P	 681041011

	 46	 FY8, FY10	 681041002

Référence

FS200, FS65, FS48,
FS33, FS26
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Pour l’ergonomie de le poste de travail, 
ils suprimons la réaction dans la main de 
l’operateur. Fabriqués avec matériel de 
haute qualité qui les rend extrêmement 
résistant à toute sollicitation, 
assurant ainsi leur fiabilité et durabilité.
• Grâce à leurs éléments télescopiques 

(3 pour tous les modèles, 2 pour 
BT-MG 10...) et aux différentes 
longueurs possibles, les bras 
s’adaptent aux zones de travail selon 
les exigences de production

• La double rotule finale permet une 
liberté de mouvements maximale 

	 ainsi qu’une grande maniabilité, 
	 même en présence de serrages 

inclinés
• Utilizables avec tout type d’outil

 Bras Télescopiques en magnésium BT-MG

 Dotation en service (fourni avec le bras)

• 	�2 kits de vis pour l’installation des différentes types d’outils de 26.5 à 50 mm de diamètre
• 	Accessoire pourte-outil
• Manuel et entretien
• Emballage recyclable

Modèle Réf.
Couple
max (Nm)

Champ  d’action 
max (mm)

Champ  d’action 
min (mm)

Ø max
de l’outil (mm)

692071420

692071421

692071409

692071401

692071404

692071410

692071402

692071405

692071407

692071411

692071403

692071406

692071408

10

10

15

15

15

40

40

40

40

70

70

70

70

660

800

860

1070

1580

860

1070

1580

2120

860

1070

1580

2120

480

550

505

575

745

505

575

745

925

505

575

745

925

26.5-50

26.5-50

26.5-46

26.5-46

26.5-46

26.5-46

26.5-46

26.5-46

26.5-46

34-50

34-50

34-50

34-50

BT-MG 10 800

BT-MG 10 1000

BT-MG 15 800

BT-MG 15 1000

BT-MG 15 1500

BT-MG 40 800

BT-MG 40 1000

BT-MG 40 1500

BT-MG 40 2000

BT-MG 70 800

BT-MG 70 1000

BT-MG 70 1500

BT-MG 70 2000

• Les essais effectués dans le laboratoire 
ont démontré que les bras BT Fiam 
absorbent 30% de plus du couple 
généré par l’outil par rapport aux bras 
de la concurrence

• Faciles à installer sur les postes 
de travail existants grâce à leur 
fixation simple et à leurs dimensions 
compactes (même sur le plafond ou 
au mur)

  Bras Cartésien BC/BCA

Bras Cartésien BC Bras Cartésien BCA

Les nouveaux bras cartésiens Fiam 
sont des solutions fondamentales pour 
l’ergonomie du poste de travail. 
Ils sont développés et fabriqués par 
Fiam et sont utilisables avec tout type 
d’outil avec un diamètre allant jusqu’à 50 
mm et pesant jusqu’à 11 kg.
Une pince universelle est fournie, 
mais de nombreux accessoires sont 
disponibles sur demande pour fixer 
correctement différentsn outils Fiam 
afin d’assurer une sécurité et une 
fonctionnalité maximales.

Disponibles en 2 versions:
• Bras Cartésiens
• Bras Cartésiens Articulés

Tous les modèles sont également 
disponibles avec un dispositif de 
détection de position permettant de 
traiter le mouvement angulaire et 
linéaire de l’outil sur le point de travail 
(voir page 14).

Grâce à ces bras, toutes les opérations 
de travail se déroulent sans aucune 

oscillation et leurs mouvements sont
extrêmement fluides: cela se traduit 
par une augmentation significative 
de la précision du travail, la qualité 
conséquente du processus de 
fabrication et l’ergonomie pour 
l’opérateur.

Pour plus de renseignements
s’adresser au Service Technique Fiam.
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Quality Management
System Certificate

Environmental Management
System Certificate

www.fiamgroup.com           info@fiamgroup.com

Fiam Utensili Pneumatici Spa
Viale Crispi 123
36100 Vicenza - Italy
Tel. +39.0444.385000 
Fax +39.0444.385002

Fiam France
Succursale 
73, cours Albert Thomas
69003 Lyon - France
Tel. +33 (0)9 70 40 73 85

Fiam España
Sucursal 
Travessera de Gràcia, 11, 5ª planta 
08021 Barcelona, España
Tel. +34.636808112 

Meet us on:

 Bras de support BA20 - jusqu’à 20 Nm
Ce dispositif de suspension est en 
mesure de soutenir différents outils, 
visseuses pneumatiques ou électriques, 
perceuses, taraudeuses, riveteuses, 
etc... avec des diamètres allant de 25 
à 50 mm et pour un couple maximum 
de 20 Nm. Le bras de support BA20 
garantit une grande précision dans le 
travail car l’outil est maintenu en position 
perpendiculaire par rapport à la pièce: celà 

ModèleRéférence

Support de bras BA20 692031009

évite d’endommager accidentellement 
les pièces pour une meilleure qualité du 
produit fini.

Il est également possible de travailler à 
l’horizontale ou simultanément sur deux 
axes en choisissant l’adaptateur adéquat.

Le bras équipé de ressorts de série peut 
supporter un poids jusqu’à 2 kg. Pour 
soutenir un poids max de 2,5 kg, il faut 
remplacer les ressorts de série par des 
ressorts renforcés fournis en option.

 Dotation de service

• Pour soutenir les outils jusqu’à 2,5 kg, ils sont 
necessaires deux ressorts renforcés (Ref. 
692059010)

• Plaque de fixation au banc
• Emballage eco-compatible

Rayon max de travail 850 mm

Rayon min. de travail 520 mm

Couple max 20 Nm

Charge max (avec ressort de série) 2 kg

Charge max (avec ressort renforcé) 2,5 kg

Angle de rotation max. 360°

Ø max outil de 25 à 50 mm

Adaptateur pour BA20 disponibles sur demande (à commander séparément)

• Adaptateur pour 
travailler en axe 
vertical 

• Adaptateur pour 
travailler en axe 
horizontal

• Adaptateur pour 
travailler sur deux 
axes

AD 25/40
AD 40/50 

692059008
692059009

25÷40
40÷50

Ø interne 
réglable mmRéférenceAdaptateur

AD 36 692059014 36

Ø interne mmRéférenceAdaptateur

AD 36/2AX 692059015 36

Ø interne mmRéférenceAdaptateur

Pour des adaptateurs avec des diamètres différents de ceux indiqués, s’adresser au Service Technique Fiam.

Pour éviter toute réaction indésirée sur le système poignet-bras-épaule de l’opérateur 
durant les opérations de travail manuelles en réduisant la fatigue au minimum.
Fiam a réalisé le support à bras BA50 qui s’apparente aux autres modèles de portée 
diverse. Ce support peut être utilisé avec des outils pneumatiques et électriques (visseuses, 
perceuses, taraudeuses, broches de vissage...) pouvant supporter un poids de 0,7 à 2 kg. 
Dans le cas ou il serait nécessaire de fixer un outil d’un poids supérieur, et au maximum de 
4 kg, possibilité de monter des ressorts renforcés sur demande. Ce système garantit une 
précision de travail extrêmement élevée puisque l’outil est maintenu en position parfaitement 
perpendiculaire à la pièce à usiner grâce à un adaptateur réglable, en dotation.
La maniabilité et la simplicité d’emploi sont assurées.
Le support est fourni également avec une plaque de fixation.

 Support à bras BA50 - jusqu’à 50 Nm

BA50

Modèle

692031008

Code
Rayon max de travail 	 1000 mm

Rayon min. de travail 	 630 mm

Couple max	 50 Nm

Charge max (avec ressort de série)	 2 kg

Charge max (avec ressort renforcé)	 4 kg

Angle de rotation max.	 360°

Ø max outil	 50 mm

 Accessoires disponibles sur demande 

• Pour soutenir un outil jusqu’à 4 kgs, 
   il faut 2 verins renforcés (ref. 692059022) 

Pour support à bras avec poids supérieurs à 4 kg, 
consulter le Service Technique Fiam.

 Dotation de service (fournie avec le support)

 • Adaptateur réglable
 • Plaque de fixation au plan de travail
 • Emballage éco-compatible

mailto:info%40fiamgroup.com?subject=
http://www.fiamgroup.com/it/
https://www.facebook.com/FiamGroup/
https://www.linkedin.com/company/fiamgroup/
https://www.youtube.com/user/fiamairtools

