
Moteurs pneumatiques

Modèles réversibles - Puissance de 0,20kW à 0,65kW 
Vitesse à vide : de 40 à 16.500 tr/mn 
Modèles non réversibles - Puissance de 0,15kW up to 0,80kW 
Vitesse à vide : de 50 à 20.000  tr/mn

Un concentré de puissance pour 
n’importe quelle application.
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Moteurs pneumatiques Fiam:
performants pour toutes 
les exigences. 
Compacts, performants, légers, fiables, les moteurs pneumatiques industriels 
représentent la solution ideale pour de multiples applications.

Ils naissent pour être intégrés dans les machines les plus variées, 
dans les dispositifs d’avance et d’entraînement, pour le 
mouvement d’organes mécaniques ou à l’intérieur d’outils 
manuels dans différents secteurs de production, et 
assurent des performances constantes dans le temps, 
y compris dans les conditions d’utilisation les plus 
difficiles.

Les moteurs Fiam peuvent devenir des 
entrainements fiables dans les plus 
divers équipements pneumatiques 
grâce à leurs dimensions 
compactes, leur simplicité de 
conception, la personnalisation 
suivant besoin du client.

Ils sont disponibles en version 
réversible ou non réversible. 
Ils peuvent être utilisés pour 
mélanger des liquides, forer, fraiser, poncer, scier, rectifier.

Sont extremement robustes et capables de garantir des prestations constantes dans la durée, même en 
conditions d’utilisation extrêmes. 
La compacite et la legerete facilitent leur utilisation. Leurs dimensions tres reduites correspondent au 
quart de l’encombrement d’un moteur électrique.

La gamme comprend également de très nombreux modèles en acier inoxydable avec 
certification ATEX.
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Pourquoi les choisir. 

L’expérience du bureau d’etude consolidée, le soin dans l’usinage, 
les investissements continus en machines à l’avant-garde assurent 
fonctionnements ininterrompus pour milliers et milliers de cycles. 
Les moteurs pneumatiques Fiam sont conçus et assemblés avec des 
tolérances dans l’ordre du millième de millimètre et cela comporte une 
optimisation des rendements: il y n’a pas de dispersion d’air comprimé 
et donc consommation d’air extrêmement réduite. Par consequence, les 
coûts de maintenance et réparation sont trés faibles et les investissements 
hautement fonctionnels et rentables.

À votre disposition, un Product Manager dédié, une seule personne à 
contacter qui interagit pour vous avec nos ingénieurs-concepteurs, les 
techniciens de laboratoire, les ingénieurs technico-commerciaux et les 
responsables de l’industrialisation et du prototypage. Pour compter sur 
des réponses sûres et traitées très rapidement dans tous les états 
d’avancement de la commande confiée à Fiam. Un professionnel en 
mesure de comprendre toutes les exigences techniques des clients pour la 
réalisation de solutions sur mesure.

Tout est conçu et fabriqué par Fiam, qui dispose d’un atelier dédié 
uniquement à la production de moteurs personnalisés également en 
petites séries et au prototypage. L’avantage? La possibilité de lots réduits 
et de délais de livraison rapides. Notre structure organisationnelle simplifiée 
et extrêmement flexible permet également d’effectuer des livraisons 
calibrées en fonction du calendrier du client, des emballages écologiques 
sur mesure, des installations et des plans de maintenance programmée.

Les moteurs Fiam durent 

une vie

Une structure organisée à 

vos côtés

Entièrement produits en Italie
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L’assistance fournie au client peut commencer dès la phase de 
conception du produit jusqu’à son industrialisation. 

Grâce aux prototypes réalisés en interne, Fiam est en mesure 
de simuler l’intégration du moteur à l’intérieur de la machine/

application finale et de tester la solution avant la production sans 
aucune majoration. 

Les moteurs sont conçus avec des sous-ensembles 
completement modulables, permettent un entretien et un 

remplacement rapide des pièces de rechanges.
Le haut degré commun des composants facilite

l’approvisionnement et la gestion des pièces de rechange. 
Nos distributeurs, présents dans le monde entier, gèrent les 

interventions de maintenance et disposent des pièces de rechange 
originales qui peuvent être fournies rapidement et à des prix 

contrôlés.

.
Tous les composants sont bio-degradables car fabriqués 

avec des matériaux recyclables. Ils ne représentent donc aucun 
danger de pollution. Ils sont prévus pour l’utilisation de collecteur 

d’échappement d’air et l’elimination d’huile nebulisee dans 
l’atmosphere en préservant ainsi l’environnement de travail.

Un service adéquat 

et dans le monde 

Co-ingénierie

Naturellement innovateurs
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Tous les avantages techniques. 

• 	Les paramètres tels que le couple, la vitesse et le sens de rotation peuvent 
être modifiés et contrôlés simplement et sans l’aide d’une unité de 
contrôle comme dans le cas d’un moteur électrique.

• 	Le sens de rotation peut être inversé de manière instantanée.
• 	Ils fonctionnent seulement si nécessaire, sans consommation aucune 

d’énergie en stand-by.

• 	Les prestations d’un moteur pneumatique dépendent de la pression 
dynamique de l’air d’alimentation mesurée à l’entrée du moteur. Avec 
un simple réglage de la pression et/ou du débit d’air, on peut obtenir des 
variations proportionnelles de couple et de vitesse.

• 	Avec un régulateur de pression monté avant le raccord d’entrée d’air, on 
obtient un contrôle du couple de calage.

• 	Avec un régulateur d’air monté sur le raccord d’échappement on maintient 
un couple de démarrage élevé tout en réglant la vitesse de rotation du 
moteur.

• 	Montée en couple instantanée au démarrage, avec des accélérations 
rapides, et pratiquement sans usure.

• Le démarrage instantané est toujours assuré même en basses pressions 
d’alimentation.

• Les matériaux de construction à haute résistance les rendent aussi fiables 
pour l’emploi avec charges radiales et/ou axiales élevées.

• Contrairement aux moteurs électriques ils fonctionnent dans des milieux 
soumis à des interférences électriques ou magnétiques et ils n’influencent 
naturellement pas à leur tour, les appareillages limitrophes.

Faciles à gérer et contrôler

Modalités simples de 

régulation des performances

Fonctionnement toujours 

assuré
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• Respectivement à des moteurs électriques de même puissance, ils travaillent 
dans des conditions d’utilisation extrêmes, ils supportent des départs et 

arrêts répétitifs. Ils peuvent travailler en calage sans ne jamais présenter aucun 
risque de surchauffe. En effet un moteur pneumatique se refroidit quand il est 

actionné évitant ainsi tour risque de court-circuit.
• La conception même du moteur empêche les gaz explosifs d’atteindre 

les éléments rotatifs internes et des versions ATEX sont disponibles pour 
environnements particulièrement dangereux.

• En supportant les hautes températures et humidité, ils sont aptes pour des 
environnements stériles tels que ceux du secteur alimentaire où ils sont soumis 

à de fréquentes activités de nettoyage et stérilisation.
• Fiables même si immergés dans des liquides : ils fonctionnent en effet 
immergé dans de l’eau ou même dans des liquides différents, voir même 

corrosifs. Il suffit pour cela d’employer des matériaux de construction adaptés 
pour prévenir la corrosion des matériaux.

• La consommation est un facteur critique dans l’utilisation de moteurs 
électriques en cas de fonctionnement continus avec arrêts et démarrages 

fréquents. En effet un moteur électrique consomme beaucoup plus d’énergie 
quand il doit être arrêté et démarré fréquemment durant un cycle de travail 

(environ trois fois la consommation d’un moteur pneumatique).

• A puissance équivalente leur encombrement est égal environ au quart 
d’un moteur électrique. Cela est un grand avantage pour la conception de 
de machines quand on veut obtenir des grandes vitesses avec de moindres 

dimensions.

Extrêmement sûrs

Idéaux pour milieux 

stérilisés

Le bon choix pour les 

constructeurs d’outillages

Basses consommations
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Applications innombrables. 

La polyvalence de ces moteurs et la possibilite de les personnaliser pour 
des applications particulières nécessitent des études spécifiques. Fiam est 
en mesure de développer ces solutions avec des moteurs pneumatiques 
personnalises et réalisés sur cahier des charges client. Ceci représente un 
avantage compétitif surtout si le moteur est prévu pour une intégration avec 
des caractéristiques particulières sur un appareillage ou certains outils portatifs.

 SECTEUR ALIMENTAIRE

Les moteurs sont employés efficacement pour mélanger des liquides, 
transporter, boucher, emballer et ils peuvent être installés sur des 
machines pour le traitement de substances alimentaires, l’embouteillage, 
l’emballage et la confection d’aliments, mais aussi sur des machines 
pour le travail de la viande comme par exemple en machines pour le 
secteur charcuterie. Les versions sans huile, l’utilisation de matériaux 
et de plastiques conformes à l’usage alimentaire et la résistance aux 
environnements humides, les rendent adaptés pour ce secteur.

 SECTEUR PACKAGING

Utilisés dans le transport de produits ils trouvent utilisation sur des dispositifs 
d’avance, de transfert, ou d’entraînement sur des outils pneumatiques comme 
des cercleuses ou autres outils pour l’emballage.

 SECTEUR CHIMIQUE ET PHARMACEUTIQUE

Ils peuvent être utilisés également comme mélangeurs, agitateurs de 
peinture sur les machines pour le traitement de substances chimiques ou 
sur les pompes à fluide. Les personnalisations sont telles qu’ils peuvent être 
employés même en environnements radioactifs et/ou explosifs.

 SECTEUR AGRICOLE-ELEVAGE

Ils trouvent différentes applications dans l’industrie agricole où ils peuvent être 
employés en équipements pneumatiques tels qu’outils de travail de la peau, 
ou pour l’entretien agricole.

 AUTRES SECTEURS INDUSTRIELS

Les applications des moteurs pneumatiques sont pratiquement infinies 
dans le cadre de la production mais aussi de l’entretien industriel. Ils sont 
employés dans la reliure, dans l’industrie du bois et des portes et fenêtres, 
dans la transformation des plastiques, dans l’assemblage et l’usinage de 
la tôle. Quelques exemples? Formeuses de tubes, brosses, décapeurs à 
rouleau, polisseuses, rectifieuses d’électrodes, fraisage spécial, coupeuses, 
extrudeuses, polisseuses, scies, appareils nettoyage haute pression.
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Les personnalisations.

Fiam est en mesure de fournir de nombreuses personnalisations 

conçues et réalisées sur mesure, même en petites séries. En outre, 

une vaste gamme d’accessoires est disponible pour tous les moteurs.

Avec fonctionnement à très faible vitesse et démarrage garanti 

même aux faibles pressions d’alimentation

Avec la personnalisation des caractéristiques de performances:

couples, vitesse, puissance

Avec différents matériaux et/ou revêtements

Avec degrés différents de Protection IP

Fonctionnement dans des environnements humides et en présence 

de liquides

Sans huile

Etanches à l’eau

Avec certification ATEX conformément auxnormes européennes

Avec différents arbres de sortie (ex. conique, cône

Morse, fileté, avec diamètre différent, avec engrenage)

Avec des dimensions personnalisées

Testés pour environnements radioactifs

Avec dispositifs de montage sur mesure

Pour l’utilisation avec air d’alimentation pas lubrifiée



Caractéristiques et prestations des moteurs pneumatiques Fiam
Les prestations  d’un moteur pneumatique dépendent de la pression dynamique de l’air d’alimentation mesurée à l’entrée du moteur. 
Avec un simple réglage de la pression et/ou du débit  d’air, on peut obtenir des variations proportionnelles de couple et vitesse. 
Les valeurs de prestations des moteurs sont obtenues à une pression d’alimentation de 6,3 bars (ISO 2787).

Les principales caractéristiques d’un moteur pneumatique sont:  

•	 Puissance en watt

•	 Vitesse à puissance maximum en tr/mn

•	 Couple à puissance maximum en Nm

•	 Couple de démarrage en Nm

•	 Vitesse à vide en tr/mn 

•	 Consommation d’air à puissance maximum en litre/s

Puissance 
La puissance qu’un moteur pneumatique développe en watt est le 
produit du couple et de la vitesse. Chaque moteur pneumatique a sa 
propre courbe de puissance la valeur maximale est obtenue à environ 
50% de sa vitesse à vide. Le couple produit dans ce cas est nommé 
«couple à puissance maximum»

La puissance d’un moteur pneumatique est obtenue 
avec la formule suivante:

			             P = (π x M x n)/30

D’ou

P= puissance en watt
M= couple en Nm
n= vitesse en tr/mn

Vitesse
Chaque moteur pneumatique possède une vitesse à vide, obtenue en  interposant entre l’unité motrice et l’arbre de sortie un ou plusieurs 
réducteurs à engrenages en fonction du rapport de réduction désiré. A la vitesse maximum (« vitesse à vide »), le couple (moment de torsion) 
sur l’arbre de sortie du moteur est nul, tandis qu’en augmentant la charge appliquée sur l’arbre, la vitesse diminue de façon inversement pro-
portionnelle au couple (voir graphique A).

Couple à la puissance maximum, couple de démarrage et couple de calage
Le couple à puissance maximum est celui obtenu à environ 50 % de la vitesse à vide qui correspond à la puissance maximum du moteur 
(voir graphique A) .

Le couple de démarrage est celui quel le moteur fournit sur l’arbre de sortie lorsqu’il est bloqué durant sa rotation.

Le couple de calage est approximativement le double du couple à la puissance maximum.

Courbe  de 
couple

Courbe de 
puissance

Couple (Nm)
Puissance ( kW)

Couple à 
puissance 
maximum 

Couple à 
vitesse nulle 

Couple 
de 
démarrage

Vitesse (tr/mn) 

Puissance 
maximum 

Grafico A
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EXEMPLE 
Demande pour un moteur non réversible devant 
travailler à 1000 tr/mn pour un couple de 2,5 Nm

Il est nécessaire de se référer aux courbes 
moteur de chacun des modèles et déterminer 
le «point de fonctionnement» qui est, pour  
notre exemple, le point  jaune sur le graphique.
Le choix du moteur sera celui où le «point de 
fonctionnement» se rapproche le plus du couple 
à la puissance maximum (indiqué en rouge sur 
le graphique).

Le choix du moteur est donc: modèle 28M265D.

Si nécessaire, une des méthodes pour atteindre 
le «point de fonctionnement» est d’intervenir 
sur la pression d’alimentation en appliquant 
les coefficients d’ajustement des caractéristi-
ques  moteur (voir tableau 1 - page ci-jointe)
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Force 
axiale

Force radiale L’arbre de sortie du moteur, au contact du dispositif à entraîner, subit deux forces :
• La force radiale
• La force axiale

Ces forces agissent sur les paliers internes du moteur et déterminent leur durée. La charge radiale 
maximale dépend de la charge axiale et vice versa.

Comment choisir un moteur pneumatique
Pour choisir de façon adéquate un moteur pneumatique, il est nécessaire de déterminer «le point de fonctionnement» adapté à votre 
application.
Ce «point de fonctionnement» est constitué par la vitesse en charge demandée au moteur et du couple requis à cette vitesse.

La charge sur l’arbre de sortie

1200

1200

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

CARICHI
seconda norma ISO 281 (L10) [min rev.]

Fa [N]

Fr
 [

N
]

MO

40M-MN

28M-MM

20M

15M

CHARGES
selon la norme ISO281 (L10)

EVOLUTION DU COUPLE - PUISSANCE EN FONCTION 
DE LA VITESSE À 6,3 bars

VITESSE tr/mn



12

Ajustement des  caractéristiques moteur
Les caractéristiques peuvent être ajustées de façon continue au moyen d’un régulateur de pression ou de débit d’air, qui diminue ou augmente  
la quantité d’air envoyée au moteur. Il en résulte une chute ou une augmentation des valeurs de puissance, de couple et de vitesse, calculables 
en utilisant les coefficients indiqués sur le Tableau 1 ci-dessous.

L’ajustement des caractéristiques moteur peut être obtenu :
●	avec un étrangleur avant le raccord d’entrée d’air, on obtient le contrôle du couple à vitesse nulle,
●	avec un étrangleur d’air sur l’échappement d’air, on maintient le couple de démarrage élevé et on règle la vitesse du moteur.

Coefficients d’ajustement des caractéristiques d’un moteur pneumatique 
en fonction de la pression d’alimentation.

A = Filtre
B = Régulateur de pression
C = Lubrificateur
D = Silencieux
E = Distributeur  3/2
F = Moteur pneumatique
G = Distributeur  5/3

●	Toujours respecter le passage d’air conseillé par Fiam pour les tuyaux d’alimentation et 
d’échappement.

●	Nous conseillons de toujours utiliser la combinaison FRL (filtre, régulateur de pression - 
lubrificateur) adaptée à la consommation du moteur.

●	Nous conseillons de relier les tuyaux d’échappement à un filtre avec silencieux intégré qui 
non seulement baisse le niveau de pression sonore, mais permet également une bonne 
lubrification du moteur sans émission d’huile nébulisée dans l’atmosphère. Cet équipe-
ment permet la récupération d’huile pour réutilisation.

Moteur non réversible

Moteur réversible

Figure 1

Schéma du circuit pneumatique (alimentation commande du moteur)

Il est préférable que le diamètre du tuyau d’échappement soit supérieur à celui de l’entrée d’air. Dans le cas de moteurs réversibles, il 
faut s’assurer que les deux entrées permettent alternativement l’entrée et la sortie de l’air, à savoir: l’entrée non utilisée est laissée libre 
pour refouler l’air d’échappement.
Eviter les joints et raccords rapides qui réduisent le passage de l’air.

Alimentation d’air et consommation
La consommation d’air du moteur pneumatique est maximum lorsque le moteur tourne à  vide (vitesse maximum).
Pour obtenir les performances indiquées sur le catalogue il est nécessaire d’assurer une alimentation et un échappement correct en 
respectant les indications suivantes :

Pression (bar) Puissance
7
6
5
4
3

1,21
1,00
0,77
0,55
0,37

1,17
1,00
0,83
0,67
0,50

1,03
1,00
0,95
0,87
0,74

1,15
1,00
0,82
0,65
0,47

Couple Vitesse Consommation

Tableau 1
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Sens de rotation 
Il est important de se rappeler qu’il faut choisir le sens de rotation du moteur en observant le mouvement de rotation par l’arrière, c’est-à-dire du 
côté où se trouve l’entrée d’air d’alimentation.

Attention ! Dans le cas de moteurs réversibles, il faut s’assurer que les deux entrées 
permettent alternativement l’entrée et la sortie de l’air, à savoir : l’entrée non utilisée est laissée 

libre pour refouler l’air d’échappement.

Modèles non réversibles 
(rotation à droite)

Modèle réversible
(en rotation à droite)

Modèle réversible 
(en rotation à gauche)
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Moteurs pneumatiques en acier 
inoxydable: ils ne craignent pas la

corrosion, ni l’eau ni l’humidité.
Tous les moteurs pneumatiques Fiam sont disponibles sur demande avec de nombreuses personnalisations 
dont la fabrication en 
acier inoxydable ou la 
certification IP67. 
Fiam rend disponibles 
en catalogue, avec ces 
caractéristiques, ses 
deux gammes les plus 
populaires : les moteurs 
pneumatiques 20M, 
28M et 40M.
Ces moteurs sont 
résistants à l’eau, aux 
matériaux ou aux atmosphères 
corrosives et fonctionnent en toute 
sécurité dans des environnements avec des 
températures très élevées. Les caractéristiques de 
construction spécifiques répondent aux besoins de très nombreux 
secteurs de production comme les secteurs alimentaire et chimique.

Entièrement conçus et produits par Fiam, ils offrent de nombreux avantages:

• 	traitements galvaniques spécifiques et appliqués non seulement sur la cinématique interne mais aussi 
sur les surfaces pour une plus grande résistance à la corrosion;

• 	construits avec des aciers de haute qualité conformes aux normes ISO;
• 	engrenages lubrifiés avec une graisse compatible à usage alimentaire qui les rend adaptés pour 

l’utilisation sur des machines destinées à la transformation des aliments;
• 	surfaces avec rugosité réduite de 40% qui, grâce à l’absence d’angles ou de cavités, limitent 

l’adhérence de la saleté et des poussières;
• 	facilement nettoyables et stérilisables: elles sont hautement résistantes aux produits détergents 

agressifs;
• 	revêtements internes avec traitements spéciaux qui réduisent le frottement des palettes en 

augmentant la durée du moteur dans des conditions de lubrification réduite ou absente.

  Protection IP67 

Les moteurs 20M et 28M (et les 15M sur demande), réalisés en acier inoxydable, grâce aux systèmes 
d’étanchéité et aux joints employés, sont également certifiés IP67: une condition importante qui non 
seulement préserve le moteur de la pénétration de liquides et leur permet de brèves immersions jusqu’à 
1 mètre de profondeur, mais qui les rend aussi complètement hermétiques à l’entrée de poussières et de 
fumées.
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  Protection IP67

Tous les moteurs pneumatiques ATEX sont réalisés en acier inoxydable et, grâce aux systèmes d’étanchéité 
et aux joints employés, ils sont également certifiés IP67: une condition importante qui permet de les utiliser 
aussi quand il faut rendre le moteur hermétique à l’entrée de poussières et de fumées.

Moteurs pneumatiques ATEX: 
sécurité certifiée.
Fiam rend disponibles en 
catalogue les moteurs 
pneumatiques 20M, 
28M et 40M avec 
certification ATEX 
conformément 
aux Directives de 
l’Union européenne 
concernant les 
équipements pour 
les environnements 
potentiellement 
explosifs.
Fabriqués en acier inoxydable, 
ils sont exempts de corrosion et 
peuvent être utilisés en toute sécurité dans 
les environnements de travail où des substances 
inflammables ou explosives sont présentes ou bien en présence 
de hautes températures.
Chaque moteur est testé séparément pour satisfaire les classements suivants:
- Ex II 2G Ex h IIC T5 Gb
- Ex II 2D Ex h IIIC T5 Db

La certification ATEX est disponible sur demande même pour la gamme de moteurs 15M: contactez le 
Service de Conseil Technique Fiam.

Certification ATEX
Les modèles Fiam en version ATEX satisfont à l’ensemble des dispositions pertinentes de la Directive 
2006/42/CE et de la Directive 2014/34/UE.
Ils peuvent être installés dans des équipements du groupe II (industries de surface) catégorie
2 (ils peuvent être utilisés dans les zones 1/21 et 2/22). La zone 1 et la zone 21 sont
des zones où une atmosphère explosive est susceptible de se présenter
mais pas de manière continue et pas pendant de longues périodes. 
La classe de température est T5 et le groupe de gaz est IIC.
Tous les modèles en version ATEX, sont munis du trou pour le logement 
du câble de mise à la terre (câble non fourni).



N.B. Le niveau de pression sonore des moteurs est généré par l’air d’échappement. Le niveau grimpe avec l’augmentation de la vitesse il 
est maximum quand le moteur tourne à vide .Tous les moteurs sont fournis avec un raccord fileté qui sert à relier un tuyau pour collecter l’air 
d’échappement. Fiam conseille d’évacuer l’air d’échappement par un filtre avec silencieux incorporé. Ceci permet d’effectuer une lubrification 
correcte des moteurs sans polluer le poste de travail.

* Le couple maximum autorisé en service continu est de 8 Nm pour 28M, 5 Nm pour 20M et 4 Nm pour 15M.

Modèle Raccordement  
entrée d’air

1/8'' gas
1/8'' gas
1/8'' gas

Ø 6 mm
Ø 6 mm
Ø 6 mm

Passage d’air conseillé

Autres caractéristiques techniques 

28M...D/R
20M...D/R
15M...D/R

1/4'' gas
1/4'' gas
3/8'' gas

Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 13 mm

MM
MN - 40M...D/R 
MO

Modèles en acier inoxydable
Tous les moteurs Fiam sont disponibles en acier inoxydable.
Pour les modèles 20M, 28M et 40M, voir les pages 
dédiées aux modèles correspondants ; pour les autres 
modèles contacter le Service de Conseil Technique Fiam.

 Comment lire les noms de modèles

• 15/20/28M... = Puissance du moteur en Watt/10
• M = Moteur pneumatique
• 1700 = Nombre de tours / 10
• D = Droit (non réversible)
• R = Réversible
• D10 = Arbre de sortie lisse diam. 10 mm avec clavette UNI 6604 forme A  
• D6 = Arbre de sortie lisse diam. 6 mm avec clavette UNI 6604 forme A 
• 3/8“ x 24UNF = Arbre de sortie fileté 3/8“ x 24UNF
• 5/16“x 24UNF = Arbre de sortie fileté 5/16“ x 24UNF 
• ER16 = Arbre de sortie avec porte-pince ER16
• ER11 = Arbre de sortie avec porte-pince ER11
• FL = Avec bride de fixation en losange intégrée
• AI = Acier inoxydable
• AE = Avec certification ATEX

• Les données sont relevées à 6,3 bars (ISO 2787), pression 
d’alimentation conseillée.

• Pression d’alimentation: maximum 7 bar.
• Utilisez la réf. Pour la commande

Les données reprises dans le tableau sont indicatives et 
susceptibles d’être modifiées sans préavis. Pour plus 
d’informations, s’adresser au Service Technique Fiam.

Modèles avec certification ATEX
Tous les modèles 15M, 20M, 28M et 40M sont disponibles 
avec certification ATEX .
Pour les modèles 20M et 28M en acier inoxydable avec 
certification ATEX, voir les pages dédiées aux modèles 
correspondants ; pour les autres modèles contacter le 
Service de Conseil Technique Fiam.

 Modèles disponibles sur demande

• Modèles avec arbre de sortie différent: conique, cône Morse, arbre cannelé, arbre de sortie de diamètre différent
• Modèles avec rotation uniquement à gauche 
• Modèles à bride 
• Modèles spéciaux suivant plan client
• Modèles avec corps et arbre de sortie en matériaux de constructions divers (acier inoxydable, plastique....) 
• Modèles avec bride en losange pour une interchangeabilité facile avec les solutions existantes

**	 L’emploi de ces moteurs est particulier: ils ne doivent pas être utilisés sur toute la plage de fonctionnement possible. En cas contraire, 
au calage, ils pourraient atteindre des couples très élevés risquant d’endommager la cinématique interne du moteur. La charge doit être 
réglée de sorte que le couple ne dépasse pas 4-5 Nm (modèles 20M), 8 Nm (modèles 28M).

16

INFORMATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

Sens de rotation à droite et à gauche

Sens de rotation droit (horaire)

Légende Symboles 

Le sens de rotation de l’arbre de sortie doit être considéré en 
fonction de l’entrée d’air d’alimentation



17

15M Modèles
•	avec arbre de sortie lisse: 
	 clavette UNI 6604 forme A: Ø6 - h6 mm
•	avec arbre de sortie fileté:
	 5/16”x24UNF

	 De 0,12 kW à 0,15 kW
	 De 0,16 hp à 0,20 hp

*	 Le couple maximum autorisé en service continu est de 4 Nm

Modèle

Modèles non réversibles

Modèle réversible

Rèf. kW tr/mn  tr/mn Vs KgNm Nm
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15M1900D-D6
15M550D-D6
15M375D-D6
15M260D-D6
15M140D-D6
15M95D-D6
15M70D-D6
15M1900D-5/16 x 24UNF
15M550D-5/16 x 24UNF
15M375D-5/16 x 24UNF
15M260D-5/16 x 24UNF
15M140D-5/16 x 24UNF
15M95D-5/16 x 24UNF
15M70D-5/16 x 24UNF

15M1600R-D6
15M440R-D6
15M300R-D6
15M220R-D6
15M120R-D6
15M80R-D6
15M58R-D6

182711100
182711500
182711300
182711200
182712100
182712900
182712700
182741100
182741500
182741300
182741200
182742100
182742900
182742700

182911100
182911400
182911300
182911200
182912100
182912800
182912500

lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
fileté
fileté
fileté
fileté
fileté
fileté
fileté

lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12

hp

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16

9000
2500
1650
1250
600
500
350
9000
2500
1650
1250
600
500
350

8300
2200
1490
1100
590
410
300

0,15
0,60
0,80
1,10
2,20
2,60
4,20*
0,15
0,60
0,80
1,10
2,20
2,60
4,20*

0,15
0,60
0,75
1,05
1,90
2,50
4,00*

0,30
0,95
1,20
1,60
2,90
4,00
6,50*
0,30
0,95
1,20
1,60
2,90
4,00
6,50*

0,20
0,80
1,00
1,50
2,60
3,60
5,50*

19000
5500
3750
2600
1400
950
700
19000
5500
3750
2600
1400
950
700

16000
4400
3000
2200
1200
800
580

4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4

4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3

0,32
0,32
0,32
0,32
0,43
0,43
0,43
0,32
0,32
0,32
0,32
0,43
0,43
0,43

0,32
0,32
0,32
0,32
0,43
0,43
0,43

in lb

1.33
5.31
7.08
9.74
19.47
23.01
37.17*
1.33
5.31
7.08
9.74
19.47
23.01
37.17*

1.33
5.31
6.64
9.29
16.82
22.13
35.40*

in lb

2.66
8.41
10.62
14.16
25.67
35.40
57.53*
2.66
8.41
10.62
14.16
25.67
35.40
57.53*

1.77
7.08
8,85
13.28
23.01
31.86
48.68*

lb

0.71
0.71
0.71
0.71
0.95
0.95
0.95
0.71
0.71
0.71
0.71
0.95
0.95
0.95

0.71
0.71
0.71
0.71
0.95
0.95
0.95

cfm

9,32
9,32
9,32
9,32
9,32
9,32
9,32
9,32
9,32
9,32
9,32
9,32
9,32
9,32

9,11
9,11
9,11
9,11
9,11
9,11
9,11

Type
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•	Bride d’attache
	 Recommandée pour le fixage des moteurs sur machines.

3 trous  Ø E A 120º

Réf. Puissance moteur A mm B mm C mm D mm E mm
684011009 64,5 50 29 18 5,2515M...

300

200

100

0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

CARICHI
seconda norma ISO 281 (L10) [min rev.]

Fa [N]

Fr
 [

N
]

CHARGES
selon la norme ISO281 (L10)



Encombrement (mm)

Encombrement (mm)

15M1900D-D6
15M550D-D6
15M375D-D6
15M260D-D6
15M140D-D6
15M95D-D6
15M70D-D6
15M1600R-D6
15M440R-D6
15M300R-D6
15M220R-D6
15M120R-D6
15M80R-D6
15M58R-D6

15M1900D-5/16x24UNF
15M550D-5/16x24UNF
15M375D-5/16x24UNF
15M260D-5/16x24UNF
15M140D-5/16x24UNF
15M95D-5/16x24UNF
15M75D-5/16x24UNF

113,2
113,2
113,2
113,2
139,7
139,7
139,7
113,2
113,2
113,2
113,2
139,7
139,7
139,7

110,2
110,2
110,2
110,2
136,7
136,7
136,7

94,5
94,5
94,5
94,5
121
121
121
94,5
94,5
94,5
94,5
121
121
121

94,5
94,5
94,5
94,5
121
121
121

Modèle 

Modèle 

L

L

L1

L1

18

18,7

G1/8 G1/8

G1/8

7 7

4,
3

8

G1/8

G1/8

7

4,
3

8

L
L1

29
±0
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ø

17,5

6
h6

ø9
-0

,0
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-0
,0

5
ø

2 12

2 h9
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8

27
CH

.

27
CH

.

G1/8

G1/8

15,7

9
h6

Ø

5/
16

-2
4 

U
N

F

12,5 3,2

29
±0

,1
Ø

7

4,
3

8

L
L1

18,7

G1/8 G1/8

G1/8

7 7

4,
3

8
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G1/8
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3

8

L
L1

29
±0
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6
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ø9
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-0
,0

5
ø

2 12
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±0
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L
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NON REVERSIBLE

 REVERSIBLE

Modèle avec arbre de sortie lisse

Modèle avec arbre de sortie fileté

CLAVETTE
UNI 6604A 2 X 2 X 12

NON REVERSIBLE

Centre
ISO 6411-A-1,6
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Courbes des performances couple, puissance, vitesse
Ces courbes montrent pour un type de moteur le couple                et la puissance                en fonction du nombre de tours
Evolution du couple – puissance en fonction de la vitesse à 6,3 bars.

 15M80R... 15M120R...

 15M58R...

 15M1600R...

 15M220R...

 15M300R... 15M440R...

VITESSE (tr/mn) VITESSE (tr/mn) VITESSE (tr/mn)

VITESSE (tr/mn) VITESSE (tr/mn) VITESSE (tr/mn)

VITESSE (tr/mn)

 15M70D...

15M260D...  15M95D... 15M140D...

15M1900D..  15M375D...15M550D...

VITESSE (tr/mn) VITESSE (tr/mn) VITESSE (tr/mn)

VITESSE (tr/mn) VITESSE (tr/mn) VITESSE (tr/mn)

VITESSE (tr/mn)
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20M2000D-D10
20M430D-D10
20M260D-D10
20M105D-D10
20M60D-D10
20M35D-D10
20M14D-D10
20M8D-D10
20M5D-D10
20M2000D-3/8 x 24UNF
20M430D-3/8 x 24UNF
20M260D-3/8 x 24UNF
20M105D-3/8 x 24UNF
20M60D-3/8 x 24UNF
20M2000D-ER11
20M430D-ER11
20M260D-ER11
20M105D-ER11
20M60D-ER11
20M2000D-D10-AI
20M430D-D10-AI
20M260D-D10-AI
20M105D-D10-AI
20M60D-D10-AI
20M35D-D10-AI
20M14D-D10-AI
20M8D-D10-AI
20M5D-D10-AI
20M2000D-3/8X24UNF-AI
20M430D-3/8X24UNF-AI
20M260D-3/8X24UNF-AI
20M105D-3/8X24UNF-AI
20M60D-3/8X24UNF-AI
20M2000D-ER11-AI
20M430D-ER11-AI
20M260D-ER11-AI
20M105D-ER11-AI
20M60D-ER11-AI
20M2000D-D10-AI-EX
20M430D-D10-AI-EX
20M260D-D10-AI-EX
20M105D-D10-AI-EX
20M60D-D10-AI-EX
20M35D-D10-AI-EX
20M14D-D10-AI-EX
20M8D-D10-AI-EX
20M5D-D10-AI-EX
20M2000D-3/8X24UNF-AI-EX
20M430D-3/8X24UNF-AI-EX
20M260D-3/8X24UNF-AI-EX
20M105D-3/8X24UNF-AI-EX
20M60D-3/8X24UNF-AI-EX
20M2000D-ER11-AI-EX
20M430D-ER11-AI-EX
20M260D-ER11-AI-EX
20M105D-ER11-AI-EX
20M60D-ER11-AI-EX

183311200
183311400
183311210
183312100
183312600
183312300
183313100
183313800
183313500
183341200
183341400
183341210
183342100
183342600
183331200
183331400
183331210
183332100
183332600
183309094
183309096
183309095
183309097
183309098
183309099
183309100
183309102
183309101
183309103
183309105
183309104
183309106
183309107
183309108
183309110
183309109
183309111
183309112
183309075
183309077
183309076
183309078
183309079
183309080
183309081
183309083
183309082
183309084
183309086
183309085
183309087
183309088
183309089
183309091
183309090
183309092
183309093

lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
basse vitesse - lisse
basse vitesse - lisse
basse vitesse - lisse
basse vitesse - lisse
fileté
fileté
fileté
fileté
fileté
porte-pince
porte-pince
porte-pince
porte-pince
porte-pince
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
basse vitesse - lisse
basse vitesse - lisse
basse vitesse - lisse
basse vitesse - lisse
fileté
fileté
fileté
fileté
fileté
porte-pince
porte-pince
porte-pince
porte-pince
porte-pince
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
basse vitesse - lisse
basse vitesse - lisse
basse vitesse - lisse
basse vitesse - lisse
fileté
fileté
fileté
fileté
fileté
porte-pince
porte-pince
porte-pince
porte-pince
porte-pince

0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27

11000
2030
1350
530
305
**
**
**
**
11000
2030
1350
530
305
11000
2030
1350
530
305
11000
2030
1350
530
305
**
**
**
**
11000
2030
1350
530
305
11000
2030
1350
530
305
11000
2030
1350
530
305
**
**
**
**
11000
2030
1350
530
305
11000
2030
1350
530
305

0,20
0,80
1,25
3,10
5,30*
**
**
**
**
0,20
0,80
1,25
3,10
5,30*
0,20
0,80
1,25
3,10
5,30*
0,20
0,80
1,25
3,10
5,30*
**
**
**
**
0,20
0,80
1,25
3,10
5,30*
0,20
0,80
1,25
3,10
5,30*
0,20
0,80
1,25
3,10
5,30*
**
**
**
**
0,20
0,80
1,25
3,10
5,30*
0,20
0,80
1,25
3,10
5,30*

0,30
1,35
2,10
5,40
8,80*
**
**
**
**
0,30
1,35
2,10
5,40
8,80*
0,30
1,35
2,10
5,40
8,80*
0,30
1,35
2,10
5,40
8,80*
**
**
**
**
0,30
1,35
2,10
5,40
8,80*
0,30
1,35
2,10
5,40
8,80*
0,30
1,35
2,10
5,40
8,80*
**
**
**
**
0,30
1,35
2,10
5,40
8,80*
0,30
1,35
2,10
5,40
8,80*

20000
4300
2600
1050
600
350
140
80
50
20000
4300
2600
1050
600
20000
4300
2600
1050
600
20000
4300
2600
1050
600
350
140
80
50
20000
4300
2600
1050
600
20000
4300
2600
1050
600
20000
4300
2600
1050
600
350
140
80
50
20000
4300
2600
1050
600
20000
4300
2600
1050
600

5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3

0,40
0,40
0,40
0,54
0,54
0,54
0,70
0,70
0,70
0,40
0,40
0,40
0,54
0,54
0,40
0,40
0,40
0,54
0,54
0,40
0,40
0,40
0,54
0,54
0,54
0,70
0,70
0,70
0,40
0,40
0,40
0,54
0,54
0,40
0,40
0,40
0,54
0,54
0,40
0,40
0,40
0,54
0,54
0,54
0,70
0,70
0,70
0,40
0,40
0,40
0,54
0,54
0,40
0,40
0,40
0,54
0,54

1.77
7.08
11.06
27.44
46.91*
**
**
**
**
1.77
7.08
11.06
27.44
46.91*
1.77
7.08
11.06
27.44
46.91*
1.77
7.08
11.06
27.44
46.91*
**
**
**
**
1.77
7.08
11.06
27.44
46.91*
1.77
7.08
11.06
27.44
46.91*
1.77
7.08
11.06
27.44
46.91*
**
**
**
**
1.77
7.08
11.06
27.44
46.91*
1.77
7.08
11.06
27.44
46.91*

2.66
11.95
18.59
47.79
77.88*
**
**
**
**
2.66
11.95
18.59
47.79
77.88*
2.66
11.95
18.59
47.79
77.88*
2.66
11.95
18.59
47.79
77.88*
**
**
**
**
2.66
11.95
18.59
47.79
77.88*
2.66
11.95
18.59
47.79
77.88*
2.66
11.95
18.59
47.79
77.88*
**
**
**
**
2.66
11.95
18.59
47.79
77.88*
2.66
11.95
18.59
47.79
77.88*

0.88
0.88
0.88
1.19
1.19
1.19
1.54
1.54
1.54
0.88
0.88
0.88
1.19
1.19
0.88
0.88
0.88
1.19
1.19
0.88
0.88
0.88
1.19
1.19
1.19
1.54
1.54
1.54
0.88
0.88
0.88
1.19
1.19
0.88
0.88
0.88
1.19
1.19
0.88
0.88
0.88
1.19
1.19
1.19
1.54
1.54
1.54
0.88
0.88
0.88
1.19
1.19
0.88
0.88
0.88
1.19
1.19

11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23

Modèle

Modèles non réversibles

Rèf. kW tr/mn  tr/mn l/s KgNm Nm
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Ar
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hp in lb in lb lbin cfm

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

Type
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R
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*	 Le couple maximum autorisé en service continu est de 5 Nm.
**	L’emploi de ces moteurs est particulier: ils ne doivent pas être utilisés sur toute la plage de fonctionnement possible. En cas contraire, au calage, ils pourraient atteindre des couples très 	
	 élevés risquant d’endommager la cinématique interne du moteur. La charge doit être réglée de sorte que le couple ne dépasse pas 5 Nm.

20M Modèles
•	avec arbre de sortie lisse:
	 avec clavette UNI 6604 forme A: Ø10 - h6 mm
•	avec arbre de sortie fileté: 3/8”x24UNF 
•	avec arbre porte-pince: ER11
•	à basse vitesse avec arbre de sortie lisse:
	 avec clavette UNI 6604 forme A: 
	 Ø10 mm  -h6 mm
	 couple maximum autorisé: 4-5 Nm

	 De 0,16 kW à 0,20 kW
	 De 0,21 hp à 0,27 hp
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Modèle

Modèles réversibles

Rèf. kW tr/mn  tr/mn l/s KgNm Nm

Po
id

s

Pu
iss

an
ce

Type

20M1650R-D10
20M400R-D10
20M250R-D10
20M100R-D10
20M58R-D10
20M30R-D10
20M13R-D10
20M7R-D10
20M4R-D10
20M1650R-D10-AI
20M400R-D10-AI
20M250R-D10-AI
20M100R-D10-AI
20M58R-D10-AI
20M30R-D10-AI
20M13R-D10-AI
20M7R-D10-AI
20M4R-D10-AI
20M1650R-D10-AI-EX
20M400R-D10-AI-EX
20M250R-D10-AI-EX
20M100R-D10-AI-EX
20M58R-D10-AI-EX
20M30R-D10-AI-EX
20M13R-D10-AI-EX
20M7R-D10-AI-EX
20M4R-D10-AI-EX

183511100
183511300
183511200
183512900
183512500
183512300
183513100
183513800
183513500
183509060
183509062
183509061
183509063
183509064
183509065
183509066
183509068
183509067
183509051
183509053
183509052
183509054
183509055
183509056
183509057
183509059
183509058

lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
basse vitesse - lisse
basse vitesse - lisse
basse vitesse - lisse
basse vitesse - lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
basse vitesse - lisse
basse vitesse - lisse
basse vitesse - lisse
basse vitesse - lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
basse vitesse - lisse
basse vitesse - lisse
basse vitesse - lisse
basse vitesse - lisse

0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16

hp

0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21

9000
1950
1330
550
300
**
**
**
**
9000
1950
1330
550
300
**
**
**
**
9000
1950
1330
550
300
**
**
**
**

0,15
0,80
1,40
3,05
5,70*
**
**
**
**
0,15
0,80
1,40
3,05
5,70*
**
**
**
**
0,15
0,80
1,40
3,05
5,70*
**
**
**
**

0,25
1,20
2,20
4,80
7,50*
**
**
**
**
0,25
1,20
2,20
4,80
7,50*
**
**
**
**
0,25
1,20
2,20
4,80
7,50*
**
**
**
**

16500
4000
2500
1000
580
300
130
70
40
16500
4000
2500
1000
580
300
130
70
40
16500
4000
2500
1000
580
300
130
70
40

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

0,40
0,40
0,40
0,54
0,54
0,54
0,70
0,70
0,70
0,40
0,40
0,40
0,54
0,54
0,54
0,70
0,70
0,70
0,40
0,40
0,40
0,54
0,54
0,54
0,70
0,70
0,70

in lb in lb lbin cfm

10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60

Type

A
C

IE
R

 IN
O

X
Y

D
A

B
LE

 - 
IP

67
A

T
E

X
 -

 IN
O

X

1.33
7.08
12.39
26.99
50.45*

1.33
7.08
12.39
26.99
50.45*
**
**
**
**
1.33
7.08
12.39
26.99
50.45*
**
**
**
**

0.88
0.88
0.88
1.19
1.19
1.19
1.54
1.54
1.54
0.88
0.88
0.88
1.19
1.19
1.19
1.54
1.54
1.54
0.88
0.88
0.88
1.19
1.19
1.19
1.54
1.54
1.54

1.33
7.08
12.39
26.99
50.45*
**
**
**
**
1.33
7.08
12.39
26.99
50.45*
**
**
**
**
1.33
7.08
12.39
26.99
50.45*
**
**
**
**

2.21
10.62
19.47
42.48
66.38*
**
**
**
**
2.21
10.62
19.47
42.48
66.38*
**
**
**
**
2.21
10.62
19.47
42.48
66.38*
**
**
**
**

0.88
0.88
0.88
1.19
1.19
1.19
1.54
1.54
1.54
0.88
0.88
0.88
1.19
1.19
1.19
1.54
1.54
1.54
0.88
0.88
0.88
1.19
1.19
1.19
1.54
1.54
1.54
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*	 Le couple maximum autorisé en service continu est de 5 Nm.
**	L’emploi de ces moteurs est particulier: ils ne doivent pas être utilisés sur toute la plage de fonctionnement possible. En cas contraire, au calage, ils pourraient atteindre des couples très 	
	 élevés risquant d’endommager la cinématique interne du moteur. La charge doit être réglée de sorte que le couple ne dépasse pas 5 Nm.

Ø
 A

Ø
 B

ØC

D

•	Bride d’attache
	 Recommandée pour le fixage des moteurs sur machines.

3 trous  Ø E A 120º

Réf. Puissance moteur A mm B mm C mm D mm E mm
684011001 64,5 50 33,8 18 5,2520M...

400

300

200

100

0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

CARICHI
seconda norma ISO 281 (L10) [min rev.]

Fa [N]

Fr
 [

N
]

CHARGES
selon la norme ISO281 (L10)

20M2000D-3/8X24UNF-AI-EX
20M430D-3/8X24UNF-AI-EX
20M260D-3/8X24UNF-AI-EX
20M105D-3/8X24UNF-AI-EX
20M60D-3/8X24UNF-AI-EX
20M2000D-ER11-AI-EX
20M430D-ER11-AI-EX
20M260D-ER11-AI-EX
20M105D-ER11-AI-EX
20M60D-ER11-AI-EX

183309084
183309086
183309085
183309087
183309088
183309089
183309091
183309090
183309092
183309093

fileté
fileté
fileté
fileté
fileté
porte-pince
porte-pince
porte-pince
porte-pince
porte-pince

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27

11000
2030
1350
530
305
11000
2030
1350
530
305

0,20
0,80
1,25
3,10
5,30*
0,20
0,80
1,25
3,10
5,30*

0,30
1,35
2,10
5,40
8,80*
0,30
1,35
2,10
5,40
8,80*

20000
4300
2600
1050
600
20000
4300
2600
1050
600

5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3

0,40
0,40
0,40
0,54
0,54
0,40
0,40
0,40
0,54
0,54

11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23
11,23

 A
T

E
X

 -
 IN

O
X

C
E

R
T

IF
IC

A
T

I A
T

E
X

1.77
7.08
11.06
27.44
46.91*
1.77
7.08
11.06
27.44
46.91*

2.66
11.95
18.59
47.79
77.88*
2.66
11.95
18.59
47.79
77.88*

0.88
0.88
0.88
1.19
1.19
0.88
0.88
0.88
1.19
1.19

Modèle

Modèles non réversibles

Rèf. kW tr/mn  tr/mn l/s KgNm Nm
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NON REVERSIBLE REVERSIBLE

Modèle avec arbre de sortie lisse

Modèle avec arbre de sortie fileté

Modèle avec arbre porte-pince

20M2000D - D10
20M430D - D10
20M260D - D10
20M105D - D10
20M60D - D10
20M1650R - D10
20M400R - D10
20M250R - D10
20M100R - D10
20M58R - D10

130
130
130
161
161
130
130
130
161
161

103,5
103,5
103,5
134,5
134,5
103,5
103,5
103,5
134,5
134,5

Modèle L* L1*

Ø
 3

3,
8

±0
,1

5

Ø
 2

9
±0

,1

Ø
 1

5
h6

Ø
 6

0 -0
,1

Ø
 1

3
0 -0

,0
5

Ø
 1

6

61 *

48,4

7,541

13,3

CH. 27CH. 12
CH. 12

CH. 14

CH. 32

G1/8

G1/8

15,5

7

4,
3

8

L
L1

G1/8

G1/8
CH. 32

CH. 27

Ø
 3

3,
8

±0
,1

5

Ø
 2

9
±0

,1

Ø
 1

5
h6

61 *

21,4

14 7,4

11 3

Ø
 1

2
h6

3/
8-

24
 U

NF

7

4,
3

8

L
L1

NON REVERSIBLE

NON REVERSIBLE

26,6

L
L1

1,6 3 h9

33
,8

±0
,1

5
ø

29
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,1
ø

25

3 16 +0,2
0

15
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ø

11
,2

LINGUETTA UNI 6604
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7 7
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61
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NON REVERSIBLE REVERSIBLE

Modèles à basse vitesse avec arbre de sortie lisse

Encombrement (mm)

Encombrement (mm)

Encombrement (mm)

20M2000D-3/8x24UNF
20M430D-3/8x24UNF
20M260D-3/8x24UNF
20M105D-3/8x24UNF
20M60D-3/8x24UNF

20M2000D-ER11
20M430D-ER11
20M260D-ER11
20M105D-ER11
20M60D-ER11

20M35D-D10
20M14D-D10
20M8D-D10
20M5D-D10
20M30R-D10
20M13R-D10
20M7R-D10
20M4R-D10

124,9
124,9
124,9
155,9
155,9

151,9
151,9
151,9
182,4
182,4

161
191,6
191,6
191,6
161
191,6
191,6
191,6

103,5
103,5
103,5
134,5
134,5

103,5
103,5
103,5
134
134

134,5  
165  
165  
165  
134,5  
165  
165  
165 

Modèle 

Modèle 

Modèle 

L*

L*

L*

L1*

L1*

L1*

Encombrement (mm)

CLAVETTE
UNI 6604 3X3X16

CLAVETTE 
UNI 6604 3X3X16

* +4 mm pour les modèles en 
acier inoxydable/IP67 et en acier 
inoxydable/ATEX/IP67

* +4 mm pour les modèles en 
acier inoxydable/IP67 et en acier 
inoxydable/ATEX/IP67

* +4 mm pour les modèles en 
acier inoxydable/IP67 et en acier 
inoxydable/ATEX/IP67

* +4 mm pour les modèles en 
acier inoxydable/IP67 et en acier 
inoxydable/ATEX/IP67
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  Modèles non réversibles

  Modèles réversibles

Courbes des performances couple, puissance, vitesse
Ces courbes montrent pour un type de moteur le couple                et la puissance                en fonction du nombre de tours
Evolution du couple – puissance en fonction de la vitesse à 6,3 bars.

 20M105D...

 20M2000D...

 20M60D...

 20M260D... 20M430D...

 20M1650R...

 20M58R... 20M100R...

 20M250R... 20M400R...

VITESSE (tr/mn)

VITESSE (tr/mn)

VITESSE (tr/mn)

VITESSE (tr/mn)

VITESSE (tr/mn)

VITESSE (tr/mn)

VITESSE (tr/mn)

VITESSE (tr/mn)

VITESSE (tr/mn)

VITESSE (tr/mn)
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28M1700D-D10
28M600D-D10
28M480D-D10
28M330D-D10
28M265D-D10
28M155D-D10
28M120D-D10
28M100D-D10
28M55D-D10
28M20D-D10
28M10D-D10
28M1700D-3/8 x 24UNF
28M600D-3/8 x 24UNF
28M480D-3/8 x 24UNF
28M330D-3/8 x 24UNF
28M265D-3/8 x 24UNF
28M155D-3/8 x 24UNF
28M120D-3/8 x 24UNF
28M100D-3/8 x 24UNF
28M55D-3/8 x 24UNF
28M1700D-ER16
28M600D-ER16
28M480D-ER16
28M330D-ER16
28M265D-ER16
28M155D-ER16
28M120D-ER16
28M100D-ER16
28M55D-ER16
28M1700D-D10-AI
28M600D-D10-AI
28M480D-D10-AI
28M330D-D10-AI
28M265D-D10-AI
28M155D-D10-AI
28M120D-D10-AI
28M100D-D10-AI
28M55D-D10-AI
28M20D-D10-AI
28M10D-D10-AI
28M1700D-3/8X24UNF-AI
28M600D-3/8X24UNF-AI
28M480D-3/8X24UNF-AI
28M330D-3/8X24UNF-AI
28M265D-3/8X24UNF-AI
28M155D-3/8X24UNF-AI
28M120D-3/8X24UNF-AI
28M100D-3/8X24UNF-AI
28M55D-3/8X24UNF-AI
28M1700D-ER16-AI
28M600D-ER16-AI
28M480D-ER16-AI
28M330D-ER16-AI
28M265D-ER16-AI
28M155D-ER16-AI
28M120D-ER16-AI
28M100D-ER16-AI
28M55D-ER16-AI
28M1700D-D10-AI-EX
28M600D-D10-AI-EX
28M480D-D10-AI-EX
28M330D-D10-AI-EX
28M265D-D10-AI-EX
28M155D-D10-AI-EX
28M120D-D10-AI-EX
28M100D-D10-AI-EX
28M55D-D10-AI-EX
28M20D-D10-AI-EX
28M10D-D10-AI-EX
28M1700D-3/8X24UNF-AI-EX
28M600D-3/8X24UNF-AI-EX
28M480D-3/8X24UNF-AI-EX
28M330D-3/8X24UNF-AI-EX
28M265D-3/8X24UNF-AI-EX
28M155D-3/8X24UNF-AI-EX
28M120D-3/8X24UNF-AI-EX
28M100D-3/8X24UNF-AI-EX
28M55D-3/8X24UNF-AI-EX
28M1700D-ER16-AI-EX
28M600D-ER16-AI-EX
28M480D-ER16-AI-EX
28M330D-ER16-AI-EX
28M265D-ER16-AI-EX
28M155D-ER16-AI-EX
28M120D-ER16-AI-EX
28M100D-ER16-AI-EX
28M55D-ER16-AI-EX

185611100
185611600
185611400
185611300
185611200
185612100
185612110
185612120
185612500
185613200
185613100
185609001
185609002
185609003
185609004
185609005
185609006
185609007
185609008
185609009
185609012
185609013
185609014
185609015
185609016
185609017
185609018
185609019
185609020
185609105
185609106
185609107
185609108
185609109
185609110
185609111
185609112
185609113
185609114
185609115
185609116
185609117
185609118
185609119
185609120
185609121
185609122
185609123
185609124
185609125
185609126
185609127
185609128
185609129
185609130
185609131
185609132
185609133
185609075
185609076
185609077
185609078
185609079
185609080
185609081
185609082
185609083
185609084
185609085
185609086
185609087
185609088
185609089
185609090
185609091
185609092
185609093
185609094
185609095
185609096
185609097
185609098
185609099
185609100
185609101
185609102
185609103

lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
basse vitesse - lisse
basse vitesse - lisse
fileté
fileté
fileté
fileté
fileté
fileté
fileté
fileté
fileté
porte-pince
porte-pince
porte-pince
porte-pince
porte-pince
porte-pince
porte-pince
porte-pince
porte-pince
Liscio
Liscio
Liscio
Liscio
Liscio
Liscio
Liscio
Liscio
Liscio
Liscio a bassi giri
Liscio a bassi giri
Filettato
Filettato
Filettato
Filettato
Filettato
Filettato
Filettato
Filettato
Filettato
Portapinza
Portapinza
Portapinza
Portapinza
Portapinza
Portapinza
Portapinza
Portapinza
Portapinza
Liscio
Liscio
Liscio
Liscio
Liscio
Liscio
Liscio
Liscio
Liscio
Liscio a bassi giri
Liscio a bassi giri
Filettato
Filettato
Filettato
Filettato
Filettato
Filettato
Filettato
Filettato
Filettato
Portapinza
Portapinza
Portapinza
Portapinza
Portapinza
Portapinza
Portapinza
Portapinza
Portapinza

0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28

0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38

8390
2900
2040
1510
1180
750
535
425
255
**
**
8390
2900
2040
1510
1180
750
535
425
255
8390
2900
2040
1510
1180
750
535
425
255
8390
2900
2040
1510
1180
750
535
425
255
**
**
8390
2900
2040
1510
1180
750
535
425
255
8390
2900
2040
1510
1180
750
535
425
255
8390
2900
2040
1510
1180
750
535
425
255
**
**
8390
2900
2040
1510
1180
750
535
425
255
8390
2900
2040
1510
1180
750
535
425
255

0,31
1,00
1,31
2,00
2,50
4,15
4,80
6,30
11,70*
**
**
0,31
1,00
1,31
2,00
2,50
4,15
4,80
6,30
11,70*
0,31
1,00
1,31
2,00
2,50
4,15
4,80
6,30
11,70*
0,31
1,00
1,31
2,00
2,50
4,15
4,80
6,30
11,70*
**
**
0,31
1,00
1,31
2,00
2,50
4,15
4,80
6,30
11,70*
0,31
1,00
1,31
2,00
2,50
4,15
4,80
6,30
11,70*
0,31
1,00
1,31
2,00
2,50
4,15
4,80
6,30
11,70*
**
**
0,31
1,00
1,31
2,00
2,50
4,15
4,80
6,30
11,70*
0,31
1,00
1,31
2,00
2,50
4,15
4,80
6,30
11,70*

0,46
1,50
2,00
2,90
3,60
6,00
7,90
9,00
17,50*
**
**
0,46
1,50
2,00
2,90
3,60
6,00
7,90
9,00
17,50*
0,46
1,50
2,00
2,90
3,60
6,00
7,90
9,00
17,50*
0,46
1,50
2,00
2,90
3,60
6,00
7,90
9,00
17,50*
**
**
0,46
1,50
2,00
2,90
3,60
6,00
7,90
9,00
17,50*
0,46
1,50
2,00
2,90
3,60
6,00
7,90
9,00
17,50*
0,46
1,50
2,00
2,90
3,60
6,00
7,90
9,00
17,50*
**
**
0,46
1,50
2,00
2,90
3,60
6,00
7,90
9,00
17,50*
0,46
1,50
2,00
2,90
3,60
6,00
7,90
9,00
17,50*

17000
6000
4800
3300
2650
1550
1200
1000
560
215
100
17000
6000
4800
3300
2650
1550
1200
1000
560
17000
6000
4800
3300
2650
1550
1200
1000
560
17000
6000
4800
3300
2650
1550
1200
1000
560
215
100
17000
6000
4800
3300
2650
1550
1200
1000
560
17000
6000
4800
3300
2650
1550
1200
1000
560
17000
6000
4800
3300
2650
1550
1200
1000
560
215
100
17000
6000
4800
3300
2650
1550
1200
1000
560
17000
6000
4800
3300
2650
1550
1200
1000
560

6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,0
6,0
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,0
6,0
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,0
6,0
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3

0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,78
0,78
0,78
0,78
0,97
0,97
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,78
0,78
0,78
0,78
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,87
0,87
0,87
0,87
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,78
0,78
0,78
0,78
0,97
0,97
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,78
0,78
0,78
0,78
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,87
0,87
0,87
0,87
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,78
0,78
0,78
0,78
0,97
0,97
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,78
0,78
0,78
0,78
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,87
0,87
0,87
0,87

13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
12,71
12,71
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
12,71
12,71
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
12,71
12,71
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
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Modèles non réversibles
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2.74
8.85
11.59
17.70
22.13
36.73
42.48
55.76
103.55*
**
**
2.74
8.85
11.59
17.70
22.13
36.73
42.48
55.76
103.55*
2.74
8.85
11.59
17.70
22.13
36.73
42.48
55.76
103.55*
2.74
8.85
11.59
17.70
22.13
36.73
42.48
55.76
103.55*
**
**
2.74
8.85
11.59
17.70
22.13
36.73
42.48
55.76
103.55*
2.74
8.85
11.59
17.70
22.13
36.73
42.48
55.76
103.55*
2.74
8.85
11.59
17.70
22.13
36.73
42.48
55.76
103.55*
**
**
2.74
8.85
11.59
17.70
22.13
36.73
42.48
55.76
103.55*
2.74
8.85
11.59
17.70
22.13
36.73
42.48
55.76
103.55*

4.07
13.28
17.70
25.67
31.86
53.10
69.92
79.65
154.88*
**
**
4.07
13.28
17.70
25.67
31.86
53.10
69.92
79.65
154.88*
4.07
13.28
17.70
25.67
31.86
53.10
69.92
79.65
154.88*
4.07
13.28
17.70
25.67
31.86
53.10
69.92
79.65
154.88*
**
**
4.07
13.28
17.70
25.67
31.86
53.10
69.92
79.65
154.88*
4.07
13.28
17.70
25.67
31.86
53.10
69.92
79.65
154.88*
4.07
13.28
17.70
25.67
31.86
53.10
69.92
79.65
154.88*
**
**
4.07
13.28
17.70
25.67
31.86
53.10
69.92
79.65
154.88*
4.07
13.28
17.70
25.67
31.86
53.10
69.92
79.65
154.88*

1.28
1.28
1.28
1.28
1.28
1.72
1.72
1.72
1.72
2.14
2.14
1.28
1.28
1.28
1.28
1.28
1.72
1.72
1.72
1.72
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.92
1.92
1.92
1.92
1.28
1.28
1.28
1.28
1.28
1.72
1.72
1.72
1.72
2.14
2.14
1.28
1.28
1.28
1.28
1.28
1.72
1.72
1.72
1.72
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.92
1.92
1.92
1.92
1.28
1.28
1.28
1.28
1.28
1.72
1.72
1.72
1.72
2.14
2.14
1.28
1.28
1.28
1.28
1.28
1.72
1.72
1.72
1.72
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.92
1.92
1.92
1.92
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28M Modèles
•	avec arbre de sortie lisse: 
	 avec clavette UNI 6604 forme A: Ø10 - h7 mm
•	avec arbre de sortie fileté: 3/8”x24UNF 
•	avec arbre porte-pince: ER16
•	à basse vitesse avec arbre de sortie lisse: 
	 avec clavette UNI 6604 forme A: 
	 Ø10 mm - h7 mm
	 couple maximum autorisé: 8 Nm

	 De 0,21 kW à 0,28 kW
	 De 0,28 hp à 0,38 hp

*	 Le couple maximum autorisé en service continu est de 8 Nm.
**	L’emploi de ces moteurs est particulier: ils ne doivent pas être utilisés sur toute la plage de fonctionnement possible. En cas contraire, au calage, ils pourraient atteindre des couples très 	
	 élevés risquant d’endommager la cinématique interne du moteur. La charge doit être réglée de sorte que le couple ne dépasse pas 8 Nm.
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28M1700D-D10-AI
28M600D-D10-AI
28M480D-D10-AI
28M330D-D10-AI
28M265D-D10-AI
28M155D-D10-AI
28M120D-D10-AI
28M100D-D10-AI
28M55D-D10-AI
28M20D-D10-AI
28M10D-D10-AI
28M1700D-3/8X24UNF-AI
28M600D-3/8X24UNF-AI
28M480D-3/8X24UNF-AI
28M330D-3/8X24UNF-AI
28M265D-3/8X24UNF-AI
28M155D-3/8X24UNF-AI
28M120D-3/8X24UNF-AI
28M100D-3/8X24UNF-AI
28M55D-3/8X24UNF-AI
28M1700D-ER16-AI
28M600D-ER16-AI
28M480D-ER16-AI
28M330D-ER16-AI
28M265D-ER16-AI
28M155D-ER16-AI
28M120D-ER16-AI
28M100D-ER16-AI
28M55D-ER16-AI
28M1700D-D10-AI-EX
28M600D-D10-AI-EX
28M480D-D10-AI-EX
28M330D-D10-AI-EX
28M265D-D10-AI-EX
28M155D-D10-AI-EX
28M120D-D10-AI-EX
28M100D-D10-AI-EX
28M55D-D10-AI-EX
28M20D-D10-AI-EX
28M10D-D10-AI-EX
28M1700D-3/8X24UNF-AI-EX
28M600D-3/8X24UNF-AI-EX
28M480D-3/8X24UNF-AI-EX
28M330D-3/8X24UNF-AI-EX
28M265D-3/8X24UNF-AI-EX
28M155D-3/8X24UNF-AI-EX
28M120D-3/8X24UNF-AI-EX
28M100D-3/8X24UNF-AI-EX
28M55D-3/8X24UNF-AI-EX
28M1700D-ER16-AI-EX
28M600D-ER16-AI-EX
28M480D-ER16-AI-EX
28M330D-ER16-AI-EX
28M265D-ER16-AI-EX
28M155D-ER16-AI-EX
28M120D-ER16-AI-EX
28M100D-ER16-AI-EX
28M55D-ER16-AI-EX

185609105
185609106
185609107
185609108
185609109
185609110
185609111
185609112
185609113
185609114
185609115
185609116
185609117
185609118
185609119
185609120
185609121
185609122
185609123
185609124
185609125
185609126
185609127
185609128
185609129
185609130
185609131
185609132
185609133
185609075
185609076
185609077
185609078
185609079
185609080
185609081
185609082
185609083
185609084
185609085
185609086
185609087
185609088
185609089
185609090
185609091
185609092
185609093
185609094
185609095
185609096
185609097
185609098
185609099
185609100
185609101
185609102
185609103

lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
basse vitesse - lisse
basse vitesse - lisse
fileté
fileté
fileté
fileté
fileté
fileté
fileté
fileté
fileté
porte-pince
porte-pince
porte-pince
porte-pince
porte-pince
porte-pince
porte-pince
porte-pince
porte-pince
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
basse vitesse - lisse
basse vitesse - lisse
fileté
fileté
fileté
fileté
fileté
fileté
fileté
fileté
fileté
porte-pince
porte-pince
porte-pince
porte-pince
porte-pince
porte-pince
porte-pince
porte-pince
porte-pince

0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28

0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38

8390
2900
2040
1510
1180
750
535
425
255
**
**
8390
2900
2040
1510
1180
750
535
425
255
8390
2900
2040
1510
1180
750
535
425
255
8390
2900
2040
1510
1180
750
535
425
255
**
**
8390
2900
2040
1510
1180
750
535
425
255
8390
2900
2040
1510
1180
750
535
425
255

0,31
1,00
1,31
2,00
2,50
4,15
4,80
6,30
11,70*
**
**
0,31
1,00
1,31
2,00
2,50
4,15
4,80
6,30
11,70*
0,31
1,00
1,31
2,00
2,50
4,15
4,80
6,30
11,70*
0,31
1,00
1,31
2,00
2,50
4,15
4,80
6,30
11,70*
**
**
0,31
1,00
1,31
2,00
2,50
4,15
4,80
6,30
11,70*
0,31
1,00
1,31
2,00
2,50
4,15
4,80
6,30
11,70*

0,46
1,50
2,00
2,90
3,60
6,00
7,90
9,00
17,50*
**
**
0,46
1,50
2,00
2,90
3,60
6,00
7,90
9,00
17,50*
0,46
1,50
2,00
2,90
3,60
6,00
7,90
9,00
17,50*
0,46
1,50
2,00
2,90
3,60
6,00
7,90
9,00
17,50*
**
**
0,46
1,50
2,00
2,90
3,60
6,00
7,90
9,00
17,50*
0,46
1,50
2,00
2,90
3,60
6,00
7,90
9,00
17,50*

17000
6000
4800
3300
2650
1550
1200
1000
560
215
100
17000
6000
4800
3300
2650
1550
1200
1000
560
17000
6000
4800
3300
2650
1550
1200
1000
560
17000
6000
4800
3300
2650
1550
1200
1000
560
215
100
17000
6000
4800
3300
2650
1550
1200
1000
560
17000
6000
4800
3300
2650
1550
1200
1000
560

6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,0
6,0
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,0
6,0
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3

0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,78
0,78
0,78
0,78
0,97
0,97
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,78
0,78
0,78
0,78
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,87
0,87
0,87
0,87
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,78
0,78
0,78
0,78
0,97
0,97
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,78
0,78
0,78
0,78
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,87
0,87
0,87
0,87

13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
12,71
12,71
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
12,71
12,71
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35

A
C

IE
R

 IN
O

X
Y

D
A

B
LE

 -
 IP

67
A

T
E

X
 -

 IN
O

X

Modèles non réversibles
2.74
8.85
11.59
17.70
22.13
36.73
42.48
55.76
103.55*
**
**
2.74
8.85
11.59
17.70
22.13
36.73
42.48
55.76
103.55*
2.74
8.85
11.59
17.70
22.13
36.73
42.48
55.76
103.55*
2.74
8.85
11.59
17.70
22.13
36.73
42.48
55.76
103.55*
**
**
2.74
8.85
11.59
17.70
22.13
36.73
42.48
55.76
103.55*
2.74
8.85
11.59
17.70
22.13
36.73
42.48
55.76
103.55*

4.07
13.28
17.70
25.67
31.86
53.10
69.92
79.65
154.88*
**
**
4.07
13.28
17.70
25.67
31.86
53.10
69.92
79.65
154.88*
4.07
13.28
17.70
25.67
31.86
53.10
69.92
79.65
154.88*
4.07
13.28
17.70
25.67
31.86
53.10
69.92
79.65
154.88*
**
**
4.07
13.28
17.70
25.67
31.86
53.10
69.92
79.65
154.88*
4.07
13.28
17.70
25.67
31.86
53.10
69.92
79.65
154.88*

1.28
1.28
1.28
1.28
1.28
1.72
1.72
1.72
1.72
2.14
2.14
1.28
1.28
1.28
1.28
1.28
1.72
1.72
1.72
1.72
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.92
1.92
1.92
1.92
1.28
1.28
1.28
1.28
1.28
1.72
1.72
1.72
1.72
2.14
2.14
1.28
1.28
1.28
1.28
1.28
1.72
1.72
1.72
1.72
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.92
1.92
1.92
1.92
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Modèles non réversibles
28M1300R-D10
28M415R-D10
28M345R-D10
28M235R-D10
28M190R-D10
28M110R-D10
28M90R-D10
28M70R-D10
28M40R-D10
28M15R-D10
28M8R-D10
28M1300R-D10-AI
28M415R-D10-AI
28M345R-D10-AI
28M235R-D10-AI
28M190R-D10-AI
28M110R-D10-AI
28M90R-D10-AI
28M70R-D10-AI
28M40R-D10-AI
28M15R-D10-AI
28M8R-D10-AI
28M1300R-D10-AI-EX
28M415R-D10-AI-EX
28M345R-D10-AI-EX
28M235R-D10-AI-EX
28M190R-D10-AI-EX
28M110R-D10-AI-EX
28M90R-D10-AI-EX
28M70R-D10-AI-EX
28M40R-D10-AI-EX
28M15R-D10-AI-EX
28M8R-D10-AI-EX

185811100
185811400
185811300
185811200
185811110
185812100
185812900
185812700
185812400
185813100
185813800
185809064
185809065
185809066
185809067
185809068
185809069
185809070
185809071
185809072
185809073
185809074
185809052
185809053
185809054
185809055
185809056
185809057
185809058
185809059
185809060
185809061
185809062

lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
basse vitesse - lisse
basse vitesse - lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
basse vitesse - lisse
basse vitesse - lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
basse vitesse - lisse
basse vitesse - lisse

0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21

0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28

6200
2075
1675
1230
855
500
410
330
190
**
**
6200
2075
1675
1230
855
500
410
330
190
**
**
6200
2075
1675
1230
855
500
410
330
190
**
**

0,27
0,85
1,25
1,80
2,30
3,90
4,70
6,20
11,50*
**
**
0,27
0,85
1,25
1,80
2,30
3,90
4,70
6,20
11,50*
**
**
0,27
0,85
1,25
1,80
2,30
3,90
4,70
6,20
11,50*
**
**

0,45
1,20
1,65
2,40
2,90
5,10
6,80
8,00
15,50*
**
**
0,45
1,20
1,65
2,40
2,90
5,10
6,80
8,00
15,50*
**
**
0,45
1,20
1,65
2,40
2,90
5,10
6,80
8,00
15,50*
**
**

13000
4150
3450
2350
1850
1100
900
700
395
150
75
13000
4150
3450
2350
1850
1100
900
700
395
150
75
13000
4150
3450
2350
1850
1100
900
700
395
150
75

5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8

0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,78
0,78
0,78
0,78
0,97
0,97
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,78
0,78
0,78
0,78
0,97
0,97
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,78
0,78
0,78
0,78
0,97
0,97

12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
12,29
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2.39
7.52
11.06
15.93
20.36
34.52
41.60
54.87
101.78*
**
**
2.39
7.52
11.06
15.93
20.36
34.52
41.60
54.87
101.78*
**
**
2.39
7.52
11.06
15.93
20.36
34.52
41.60
54.87
101.78*
**
**

3.98
10.62
14.60
21.24
25.67
45.14
60.18
70.80
137.18*
**
**
3.98
10.62
14.60
21.24
25.67
45.14
60.18
70.80
137.18*
**
**
3.98
10.62
14.60
21.24
25.67
45.14
60.18
70.80
137.18*
**
**

1.28
1.28
1.28
1.28
1.28
1.72
1.72
1.72
1.72
2.14
2.14
1.28
1.28
1.28
1.28
1.28
1.72
1.72
1.72
1.72
2.14
2.14
1.28
1.28
1.28
1.28
1.28
1.72
1.72
1.72
1.72
2.14
2.14
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Modèle Rèf. kW tr/mn  tr/mn l/s KgNm NmType hp in lb in lb lbin cfmType
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*	 Le couple maximum autorisé en service continu est de 8 Nm.
**	L’emploi de ces moteurs est particulier: ils ne doivent pas être utilisés sur toute la plage de fonctionnement possible. En cas contraire, au calage, ils pourraient atteindre des couples très 	
	 élevés risquant d’endommager la cinématique interne du moteur. La charge doit être réglée de sorte que le couple ne dépasse pas 8 Nm.

Ø
 A

Ø
 B

ØC

D

•	Bride d’attache
	 Recommandée pour le fixage des moteurs sur machines.

3 trous  Ø E A 120º

Réf. Puissance moteur A mm B mm C mm D mm E mm
684011007 69,5 57 36 18 6,2528M...

400

300

200

100

0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

CARICHI
seconda norma ISO 281 (L10) [min rev.]

Fa [N]

Fr
 [

N
]

CHARGES
selon la norme ISO281 (L10) 
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23,5

L
L1

15
h6

ø

36
ø

21,5

3 16 +0,2
0

10
h7

ø
3 h7

11
,2

32
CH

.

32
CH

.M
4

10

13

G1/8
G1/8

G1/8

G1/8

G1/8

4,
4

8,
5

10,110,1 10,1

4,
4

8,
5

NON REVERSIBLE REVERSIBLE

Modèle avec arbre de sortie lisse

Modèle avec arbre de sortie fileté

Modèle avec arbre porte-pince

28M1700D-D10
28M600D-D10
28M480D-D10
28M330D-D10
28M265D-D10
28M155D-D10
28M120D-D10
28M100D-D10
28M55D-D10
28M1300R-D10
28M415R-D10
28M345R-D10
28M235R-D10
28M190R-D10
28M110R-D10
28M90R-D10
28M70R-D10
28M40R-D10

134
134
134
134
134
165,5
165,5
165,5
165,5
134
134
134
134
134
165,5
165,5
165,5
165,5

111
111
111
111
111
142
142
142
142
111
111
111
111
111
142
142
142
142

Modèle L L1

NON REVERSIBLE

NON REVERSIBLE

L
L1

ø 
36

23,5

10
h7

ø

15
ø

21,5

3 16 +0,2
0

32
CH

.

32
CH

.M
4

10

13

3 h7

11
,2

G1/8

G1/8

G1/8G1/8

G1/8

10,1

4,
4

8,
5

10,110,1

4,
4

8,
5

NON REVERSIBLE REVERSIBLE

Modèles à basse vitesse avec arbre de sortie lisse

Encombrement (mm)

Encombrement (mm)

Encombrement (mm)

28M1700D - 3/8x24UNF
28M600D - 3/8x24UNF
28M480D - 3/8x24UNF
28M330D - 3/8x24UNF
28M265D - 3/8x24UNF
28M155D - 3/8x24UNF
28M120D - 3/8x24UNF
28M100D - 3/8x24UNF
28M55D - 3/8x24UNF

28M1700D - ER16
28M600D - ER16
28M480D - ER16
28M330D - ER16
28M265D - ER16
28M155D - ER16
28M120D - ER16
28M100D - ER16
28M55D - ER16

28M20D-D10
28M10D-D10
28M15R-D10
28M8R-D10

134
134
134
134
134
165
165
165
165

170
170
170
170
170
201
201
201
201

196,5
196,5
196,5
196,5

111
111
111
111
111
142
142
142
142

111
111
111
111
111
142
142
142
142

173
173
173
173

Modèle 

Modèle 

Modèle 

L

L

L

L1

L1

L1

Encombrement (mm)

23,5

L
L1

15
h6

ø

36
ø

21,5

3 16 +0,2
0

10
h7

ø

3 h7

11
,2

32
CH

.

32
CH

.M
4

10

13

G1/8
G1/8

G1/8

G1/8

G1/8

4,
4

8,
5

10,110,1 10,1
4,

4
8,

5
36

Ø

23

14,5

11,5

15
Ø

12
h6

Ø

3/
8-

24
 U

NF

G1/8

G1/8

CH. 12

CH. 32

CH. 32

10,1

4,
4

8,
5

L
L1

CH. 32

36
Ø

59

19,5 13,5 8,5

23
Ø

19
Ø

16
Ø

G1/8

G1/8
CH. 21

CH. 17
CH. 12

CH. 32

10,1

4,
4

8,
5

L
L1

L
L1

ø 
36

23,5

10
h7

ø

15
ø

21,5

3 16 +0,2
0

32
CH

.

32
CH

.M
4

10

13

3 h7

11
,2

G1/8

G1/8

G1/8G1/8

G1/8

10,1

4,
4

8,
5

10,110,1

4,
4

8,
5

CLAVETTE 
UNI 6604 3X3X16

CLAVETTE
UNI 6604 3X3X16

* +4 mm pour les modèles en 
acier inoxydable/IP67 et en acier 
inoxydable/ATEX/IP67

* +4 mm pour les modèles 
en acier inoxydable/IP67 

et en acier inoxydable/
ATEX/IP67

* +4 mm pour les modèles en acier inoxydable/IP67 
et en acier inoxydable/ATEX/IP67

* +4 mm pour les modèles en acier inoxydable/IP67 
et en acier inoxydable/ATEX/IP67
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  Modèles non réversibles

Courbes des performances couple, puissance, vitesse
Ces courbes montrent pour un type de moteur le couple                et la puissance                en fonction du nombre de tours
Evolution du couple – puissance en fonction de la vitesse à 6,3 bars.

 28M120D...

 28M330D...

 28M1700D...

 28M100D...

 28M155D... 28M265D...

 28M480D... 28M600D...

 28M55D...

VITESSE (tr/mn) VITESSE (tr/mn) VITESSE (tr/mn)

VITESSE (tr/mn) VITESSE (tr/mn) VITESSE (tr/mn)

VITESSE (tr/mn) VITESSE (tr/mn) VITESSE (tr/mn)
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  Modèles réversibles

 28M110R...

 28M90R...

 28M1300R...

 28M235R...

 28M345R...

 28M70R...

 28M190R...

 28M415R...

 28M40R...

VITESSE (tr/mn) VITESSE (tr/mn) VITESSE (tr/mn)

VITESSE (tr/mn) VITESSE (tr/mn) VITESSE (tr/mn)

VITESSE (tr/mn) VITESSE (tr/mn) VITESSE (tr/mn)



30

40M Modèles
•	avec arbre de sortie lisse:
	 avec clavette UNI 6604 forme A: Ø12 - h6 mm
•	avec arbre de sortie fileté: 3/8”x24UNF 
	 De 0,35 kW à 0,40 kW
	 De 0,47 hp à 0,54 hp
•	avec bride de fixation à losange intégrée

•	Bride d’attache
Recommandée pour la fixation des moteurs sur les machines, dans le cas du modèle 40 M, elle n’est disponible que SUR DEMANDE pour tous les modèles qui 
ne sont pas déjà équipés d’une bride de fixation diamantée intégrée.

* Les modèles marqués -FL sont déjà équipés d’une bride de fixation diamantée intégrée.

40M1900D-D12
40M460D-D12
40M350D-D12
40M280D-D12
40M120D-D12
40M80D-D12
40M70D-D12
40M50D-D12
40M40D-D12
40M20D-D12
40M1900D-3/8X24UNF
40M460D-3/8X24UNF
40M350D-3/8X24UNF
40M280D-3/8X24UNF
40M120D-3/8X24UNF
40M80D-3/8X24UNF
40M70D-3/8X24UNF
40M50D-3/8X24UNF
40M40D-3/8X24UNF
40M20D-3/8X24UNF

186600000
186600001
186600002
186600003
186600004
186600005
186600006
186600007
186600008
186600009
186640000
186640001
186640002
186640003
186640004
186640005
186640006
186640007
186640008
186640009

lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
fileté
fileté
fileté
fileté
fileté
fileté
fileté
fileté
fileté
fileté

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54

11000
2300
2000
1300
660
440
350
250
230
100
11000
2300
2000
1300
660
440
350
250
230
100

0,4
1,4
2
3
6
9,5
11,5
15
19
35
0,4
1,4
2
3
6
9,5
11,5
15
19
35

0,7
2
2,8
4
8,5
15
17
23
27
40
0,7
2
2,8
4
8,5
15
17
23
27
40

18900
4600
3500
2800
1200
780
650
500
450
200
18900
4600
3500
2800
1200
780
650
500
450
200

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

0,88
0,88
0,88
0,88
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,30
0,88
0,88
0,88
0,88
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,30

21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19

Modèle

Modèles non réversibles

Rèf. kW tr/mn tr/mn l/s KgNm Nm

Po
id

s

Co
ns

om
m

at
io

n 

Vi
te

ss
e 

   à
 v

id
e

Co
up

le
 d

e
 d

ém
ar

ra
ge

Pu
iss

an
ce

Vi
te

ss
e 

à 
 p

ui
ss

an
ce

  m
ax

im
um

 

 d
’ai

r à
 la

 
 p

ui
ss

an
ce

 m
ax

.

Co
up

le
 à

 p
ui

ss
an

ce
   m

ax
im

um

Ty
pe

 d
e 

m
ot

eu
r

Type

Ar
br

e 
de

 so
rti

e 

hp in lb in lb lbin cfmType

Se
ns

  d
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A
C

IE
R

 S
TA

N
D

A
R

D
 (

A
T

E
X

 S
U

R
 D

E
M

A
N

D
E

)

3.5
12.4
17.7
26.6
53.1
84.1
101.8
132.8
168.2
309.8
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40M350D-3/8X24UNF-FL
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40M70D-3/8X24UNF-FL
40M50D-3/8X24UNF-FL
40M40D-3/8X24UNF-FL
40M20D-3/8X24UNF-FL
40M1900D-D12-AI
40M460D-D12-AI
40M350D-D12-AI
40M280D-D12-AI
40M120D-D12-AI
40M80D-D12-AI
40M70D-D12-AI
40M50D-D12-AI
40M40D-D12-AI
40M20D-D12-AI
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40M1900D-D12-FL
40M460D-D12-FL
40M350D-D12-FL
40M280D-D12-FL
40M120D-D12-FL
40M80D-D12-FL
40M70D-D12-FL
40M50D-D12-FL
40M40D-D12-FL
40M20D-D12-FL
40M1900D-3/8X24UNF-FL
40M460D-3/8X24UNF-FL
40M350D-3/8X24UNF-FL
40M280D-3/8X24UNF-FL
40M120D-3/8X24UNF-FL
40M80D-3/8X24UNF-FL
40M70D-3/8X24UNF-FL
40M50D-3/8X24UNF-FL
40M40D-3/8X24UNF-FL
40M20D-3/8X24UNF-FL
40M1900D-D12-AI
40M460D-D12-AI
40M350D-D12-AI
40M280D-D12-AI
40M120D-D12-AI
40M80D-D12-AI
40M70D-D12-AI
40M50D-D12-AI
40M40D-D12-AI
40M20D-D12-AI
40M1900D-3/8X24UNF-AI
40M460D-3/8X24UNF-AI
40M350D-3/8X24UNF-AI
40M280D-3/8X24UNF-AI
40M120D-3/8X24UNF-AI
40M80D-3/8X24UNF-AI
40M70D-3/8X24UNF-AI
40M50D-3/8X24UNF-AI
40M40D-3/8X24UNF-AI
40M20D-3/8X24UNF-AI
40M1900D-D12-EX
40M460D-D12-EX
40M350D-D12-EX
40M280D-D12-EX
40M120D-D12-EX
40M80D-D12-EX
40M70D-D12-EX
40M50D-D12-EX
40M40D-D12-EX
40M20D-D12-EX
40M1900D-3/8X24UNF-EX
40M460D-3/8X24UNF-EX
40M350D-3/8X24UNF-EX
40M280D-3/8X24UNF-EX
40M120D-3/8X24UNF-EX
40M80D-3/8X24UNF-EX
40M70D-3/8X24UNF-EX
40M50D-3/8X24UNF-EX
40M40D-3/8X24UNF-EX
40M20D-3/8X24UNF-EX
40M1900D-D12-FL-AI
40M460D-D12-FL-AI
40M350D-D12-FL-AI
40M280D-D12-FL-AI
40M120D-D12-FL-AI
40M80D-D12-FL-AI
40M70D-D12-FL-AI
40M50D-D12-FL-AI
40M40D-D12-FL-AI
40M20D-D12-FL-AI
 40M1900D-3/8X24UNF-FL-AI
 40M460D-3/8X24UNF-FL-AI
 40M350D-3/8X24UNF-FL-AI
 40M280D-3/8X24UNF-FL-AI
 40M120D-3/8X24UNF-FL-AI
 40M80D-3/8X24UNF-FL-AI
 40M70D-3/8X24UNF-FL-AI
 40M50D-3/8X24UNF-FL-AI
 40M40D-3/8X24UNF-FL-AI
 40M20D-3/8X24UNF-FL-AI
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35
0,4
1,4
2
3
6
9,5
11,5
15
19
35
0,4
1,4
2
3
6
9,5
11,5
15
19
35
0,4
1,4
2
3
6
9,5
11,5
15
19
35
0,4
1,4
2
3
6
9,5
11,5
15
19
35
0,4
1,4
2
3
6
9,5
11,5
15
19
35
0,4
1,4
2
3
6
9,5
11,5
15
19
35
0,4
1,4
2
3
6
9,5
11,5
15
19
35
0,4
1,4
2
3
6
9,5
11,5
15
19
35

0,7
2
2,8
4
8,5
15
17
23
27
40
0,7
2
2,8
4
8,5
15
17
23
27
40
0,7
2
2,8
4
8,5
15
17
23
27
40
0,7
2
2,8
4
8,5
15
17
23
27
40
0,7
2
2,8
4
8,5
15
17
23
27
40
0,7
2
2,8
4
8,5
15
17
23
27
40
0,7
2
2,8
4
8,5
15
17
23
27
40
0,7
2
2,8
4
8,5
15
17
23
27
40
0,7
2
2,8
4
8,5
15
17
23
27
40
0,7
2
2,8
4
8,5
15
17
23
27
40

18900
4600
3500
2800
1200
780
650
500
450
200
18900
4600
3500
2800
1200
780
650
500
450
200
18900
4600
3500
2800
1200
780
650
500
450
200
18900
4600
3500
2800
1200
780
650
500
450
200
18900
4600
3500
2800
1200
780
650
500
450
200
18900
4600
3500
2800
1200
780
650
500
450
200
18900
4600
3500
2800
1200
780
650
500
450
200
18900
4600
3500
2800
1200
780
650
500
450
200
18900
4600
3500
2800
1200
780
650
500
450
200
18900
4600
3500
2800
1200
780
650
500
450
200

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

0,88
0,88
0,88
0,88
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,30
0,88
0,88
0,88
0,88
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,30
0,88
0,88
0,88
0,88
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,30
0,88
0,88
0,88
0,88
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,30
0,88
0,88
0,88
0,88
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,30
0,88
0,88
0,88
0,88
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,30
0,88
0,88
0,88
0,88
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,30
0,88
0,88
0,88
0,88
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,30
0,88
0,88
0,88
0,88
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,30
0,88
0,88
0,88
0,88
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,30

21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19

A
V

E
C

 B
R

ID
E

 D
E

 F
IX

A
T

IO
N

 À
 L

O
S

A
N

G
E

 IN
T

É
G

R
É

E

A
C

IE
R

 IN
O

X
Y

D
A

B
LE

 -
  I

P
67

A
C

IE
R

 IN
O

X
Y

D
A

B
LE

 -
  I

P
67

A
T

E
X

A
T

E
X

3.5
12.4
17.7
26.6
53.1
84.1
101.8
132.8
168.2
309.8
3.5
12.4
17.7
26.6
53.1
84.1
101.8
132.8
168.2
309.8
3.5
12.4
17.7
26.6
53.1
84.1
101.8
132.8
168.2
309.8
3.5
12.4
17.7
26.6
53.1
84.1
101.8
132.8
168.2
309.8
3.5
12.4
17.7
26.6
53.1
84.1
101.8
132.8
168.2
309.8
3.5
12.4
17.7
26.6
53.1
84.1
101.8
132.8
168.2
309.8
3.5
12.4
17.7
26.6
53.1
84.1
101.8
132.8
168.2
309.8
3.5
12.4
17.7
26.6
53.1
84.1
101.8
132.8
168.2
309.8
3.5
12.4
17.7
26.6
53.1
84.1
101.8
132.8
168.2
309.8
3.5
12.4
17.7
26.6
53.1
84.1
101.8
132.8
168.2
309.8

6.2
17.7
24.8
35.4
75.2
132.8
150.5
203.6
239
354
6.2
17.7
24.8
35.4
75.2
132.8
150.5
203.6
239
354
6.2
17.7
24.8
35.4
75.2
132.8
150.5
203.6
239
354
6.2
17.7
24.8
35.4
75.2
132.8
150.5
203.6
239
354
6.2
17.7
24.8
35.4
75.2
132.8
150.5
203.6
239
354
6.2
17.7
24.8
35.4
75.2
132.8
150.5
203.6
239
354
6.2
17.7
24.8
35.4
75.2
132.8
150.5
203.6
239
354
6.2
17.7
24.8
35.4
75.2
132.8
150.5
203.6
239
354
6.2
17.7
24.8
35.4
75.2
132.8
150.5
203.6
239
354
6.2
17.7
24.8
35.4
75.2
132.8
150.5
203.6
239
354

1.94
1.94
1.94
1.94
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.86
1.94
1.94
1.94
1.94
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.86
1.94
1.94
1.94
1.94
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.86
1.94
1.94
1.94
1.94
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.86
1.94
1.94
1.94
1.94
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.86
1.94
1.94
1.94
1.94
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.86
1.94
1.94
1.94
1.94
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.86
1.94
1.94
1.94
1.94
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.86
1.94
1.94
1.94
1.94
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.86
1.94
1.94
1.94
1.94
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.86
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40M1335R-D12-FL
40M345R-D12-FL
40M285R-D12-FL
40M195R-D12-FL
40M95R-D12-FL
40M65R-D12-FL
40M55R-D12-FL
40M45R-D12-FL
40M35R-D12-FL
40M15R-D12-FL
40M1335R-D12-AI
40M345R-D12-AI
40M285R-D12-AI
40M195R-D12-AI
40M95R-D12-AI
40M65R-D12-AI
40M55R-D12-AI
40M45R-D12-AI
40M35R-D12-AI
40M15R-D12-AI
40M1335R-D12-EX
40M345R-D12-EX
40M285R-D12-EX
40M195R-D12-EX
40M95R-D12-EX
40M65R-D12-EX
40M55R-D12-EX
40M45R-D12-EX
40M35R-D12-EX
40M15R-D12-EX
 40M1335R-D12-FL-AI
 40M345R-D12-FL-AI
 40M285R-D12-FL-AI
 40M195R-D12-FL-AI
 40M95R-D12-FL-AI
 40M65R-D12-FL-AI
 40M55R-D12-FL-AI
 40M45R-D12-FL-AI
 40M35R-D12-FL-AI
 40M15R-D12-FL-AI
 40M1335R-D12-FL-EX
 40M345R-D12-FL-EX
 40M285R-D12-FL-EX
 40M195R-D12-FL-EX
 40M95R-D12-FL-EX
 40M65R-D12-FL-EX
 40M55R-D12-FL-EX
 40M45R-D12-FL-EX
 40M35R-D12-FL-EX
 40M15R-D12-FL-EX

186800020
186800021
186800022
186800023
186800024
186800025
186800026
186800027
186800028
186800029
186800040
186800041
186800042
186800043
186800044
186800045
186800046
186800047
186800048
186800049
186800060
186800061
186800062
186800063
186800064
186800065
186800066
186800067
186800068
186800069
186800100
186800101
186800102
186800103
186800104
186800105
186800106
186800107
186800108
186800109
186800120
186800121
186800122
186800123
186800124
186800125
186800126
186800127
186800128
186800129

lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse

0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35

0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47

6900
1700
1400
990
460
290
240
240
190
80
6900
1700
1400
990
460
290
240
240
190
80
6900
1700
1400
990
460
290
240
240
190
80
6900
1700
1400
990
460
290
240
240
190
80
6900
1700
1400
990
460
290
240
240
190
80

0,35
1,3
1,8
2,8
5,6
9
11
14
18
33
0,35
1,3
1,8
2,8
5,6
9
11
14
18
33
0,35
1,3
1,8
2,8
5,6
9
11
14
18
33
0,35
1,3
1,8
2,8
5,6
9
11
14
18
33
0,35
1,3
1,8
2,8
5,6
9
11
14
18
33

0,45
1,8
2,6
3,9
8
13
15
21
26
38
0,45
1,8
2,6
3,9
8
13
15
21
26
38
0,45
1,8
2,6
3,9
8
13
15
21
26
38
0,45
1,8
2,6
3,9
8
13
15
21
26
38
0,45
1,8
2,6
3,9
8
13
15
21
26
38

13300
3400
2800
2000
950
580
500
470
400
180
13300
3400
2800
2000
950
580
500
470
400
180
13300
3400
2800
2000
950
580
500
470
400
180
13300
3400
2800
2000
950
580
500
470
400
180
13300
3400
2800
2000
950
580
500
470
400
180

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

0,88
0,88
0,88
0,88
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,30
0,88
0,88
0,88
0,88
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,30
0,88
0,88
0,88
0,88
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,30
0,88
0,88
0,88
0,88
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,30
0,88
0,88
0,88
0,88
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,30

19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07

A
C

IE
R

 IN
O

X
Y

D
A

B
LE

 -
 IP

67
A

T
E

X
 

A
V

E
C

 B
R

ID
E

 D
E

 F
IX

A
T

IO
N

À
 L

O
S

A
N

G
E

 IN
T

É
G

R
É

E

Modèles réversibles

40M1335R-D12
40M345R-D12
40M285R-D12
40M195R-D12
40M95R-D12
40M65R-D12
40M55R-D12
40M45R-D12
40M35R-D12
40M15R-D12

186800000
186800001
186800002
186800003
186800004
186800005
186800006
186800007
186800008
186800009

lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse

0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35

0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47

6900
1700
1400
990
460
290
240
240
190
80

0,35
1,3
1,8
2,8
5,6
9
11
14
18
33

0,45
1,8
2,6
3,9
8
13
15
21
26
38

13300
3400
2800
2000
950
580
500
470
400
180

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

0,88
0,88
0,88
0,88
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,30

19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07
19,07

A
C

IE
R

 S
TA

N
D

A
R

D
(A

T
E

X
 S

U
R

 D
E

M
A

N
D

E
)

A
C

IE
R

 IN
O

X
Y

D
A

B
LE

 -
 IP

67
A

T
E

X
 

A
V

E
C

 B
R

ID
E

 D
E

 F
IX

A
T

IO
N

 À
 L

O
S

A
N

G
E

 IN
T

É
G

R
É

E

3.1
11.5
15.9
24.8
49.6
79.7
97.4
123.9
159.3
292.1
3.1
11.5
15.9
24.8
49.6
79.7
97.4
123.9
159.3
292.1
3.1
11.5
15.9
24.8
49.6
79.7
97.4
123.9
159.3
292.1
3.1
11.5
15.9
24.8
49.6
79.7
97.4
123.9
159.3
292.1
3.1
11.5
15.9
24.8
49.6
79.7
97.4
123.9
159.3
292.1

4.0
15.9
23.0
34.5
70.8
115.1
132.8
185.9
230.1
336.3
4.0
15.9
23.0
34.5
70.8
115.1
132.8
185.9
230.1
336.3
4.0
15.9
23.0
34.5
70.8
115.1
132.8
185.9
230.1
336.3
4.0
15.9
23.0
34.5
70.8
115.1
132.8
185.9
230.1
336.3
4.0
15.9
23.0
34.5
70.8
115.1
132.8
185.9
230.1
336.3

1.94
1.94
1.94
1.94
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.86
1.94
1.94
1.94
1.94
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.86
1.94
1.94
1.94
1.94
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.86
1.94
1.94
1.94
1.94
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.86
1.94
1.94
1.94
1.94
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.86

3.1
11.5
15.9
24.8
49.6
79.7
97.4
123.9
159.3
292.1

4.0
15.9
23.0
34.5
70.8
115.1
132.8
185.9
230.1
336.3

1.94
1.94
1.94
1.94
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.86

Modèle Réf. kW l/s KgNm Nm

Po
id
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e
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e 

 

hp in lb in lb lbin cfmType
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e 
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tio
n 

tr/mn tr/mn
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ns

om
m
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n 

Vi
te

ss
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   à
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e

Co
up

le
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e
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ém
ar

ra
ge
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te
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e 

à 
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ss

an
ce

  m
ax

im
um
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r à
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 m
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.

Co
up

le
 à
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ui

ss
an

ce
   m

ax
im

um
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Modèle avec arbre de sortie lisse

Modèle avec arbre de sortie fileté

40M1900D-D12
40M460D-D12
40M350D-D12
40M280D-D12
40M120D-D12
40M80D-D12
40M70D-D12
40M50D-D12
40M40D-D12
40M20D-D12
40M1335R-D12
40M345R-D12
40M285R-D12
40M195R-D12
40M95R-D12
40M65R-D12
40M55R-D12
40M45R-D12
40M35R-D12
40M15R-D12

158,5
158,5
158,5
158,5
184,5
184,5
184,5
184,5
184,5
210,5
158,5
158,5
158,5
158,5
184,5
184,5
184,5
184,5
184,5
210,5

125
125
125
125
151
151
151
151
151
177
125
125
125
125
151
151
151
151
151
177

Modèle L L1

Encombrement (mm)

40M1900D-3/8X24UNF
40M460D-3/8X24UNF
40M350D-3/8X24UNF
40M280D-3/8X24UNF
40M120D-3/8X24UNF
40M80D-3/8X24UNF
40M70D-3/8X24UNF
40M50D-3/8X24UNF
40M40D-3/8X24UNF
40M20D-3/8X24UNF

147,5
147,5
147,5
147,5
173,5
173,5
173,5
173,5
173,5
199,5

125
125
125
125
151
151
151
151
151
177

Modèle L L1

Encombrement (mm)

CLAVETTE 
UNI 6604 
4X4X20

10,2 10,2

7,
2

9,
5

G1/4
G1/4

G1/4

G1/4

G1/4

7,
2

9,
5

10,2

33,5 L1
L

31,5

5,5 20

12
h6

ø
15

h6
ø

4 h7

13
,5

ø 28

36
CH

.

41
,5

ø

CH. 39

12

M
4

14

NON REVERSIBLE REVERSIBLE

G1/4

G1/4

7,
2

9,
5

10,2

L
L122,5

11,5

15
h8

ø 12
h7

ø 3/
8-

24
 U

NF

41
,5

ø

CH. 39

3

36
CH

.

12
CH

.

NON REVERSIBLE

n° 4 trous ø 3

n° 4 trous ø 3

Modèles en acier standard et ATEX
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L
L1

12
h7

ø 3/
8-

24
 U

NF

41
,5

ø

36
CH

.36
h7

ø

21,5 5

11,5 3

CH. 39

ø 28

ø5,5

35
35

70 90

ø 3n° 4 fori

12
CH

.

ø 15 h6

G1/4

G1/4

7,
2

9,
5

10,2

Modèle avec arbre de sortie lisse et bride de fixation à losange intégrée

Encombrement (mm)

40M1900D-D12-FL
40M460D-D12-FL
40M350D-D12-FL
40M280D-D12-FL
40M120D-D12-FL
40M80D-D12-FL
40M70D-D12-FL
40M50D-D12-FL
40M40D-D12-FL
40M20D-D12-FL
40M1335R-D12-FL
40M345R-D12-FL
40M285R-D12-FL
40M195R-D12-FL
40M95R-D12-FL
40M65R-D12-FL
40M55R-D12-FL
40M45R-D12-FL
40M35R-D12-FL
40M15R-D12-FL

158,5
158,5
158,5
158,5
184,5
184,5
184,5
184,5
184,5
210,5
158,5
158,5
158,5
158,5
184,5
184,5
184,5
184,5
184,5
210,5

126
126
126
126
152
152
152
152
152
178
126
126
126
126
152
152
152
152
152
178

Modèle L L1

CLAVETTE 
UNI 6604 
4X4X20

NON REVERSIBLE

Modèle avec arbre de sortie fileté et avec bride de fixation à losange intégrée

Encombrement (mm)

40M1900D-3/8X24UNF-FL
40M460D-3/8X24UNF-FL
40M350D-3/8X24UNF-FL
40M280D-3/8X24UNF-FL
40M120D-3/8X24UNF-FL
40M80D-3/8X24UNF-FL
40M70D-3/8X24UNF-FL
40M50D-3/8X24UNF-FL
40M40D-3/8X24UNF-FL
40M20D-3/8X24UNF-FL

147,5
147,5
147,5
147,5
173,5
173,5
173,5
173,5
173,5
199,5

126
126
126
126
152
152
152
152
152
178

Modèle L L1

10,2 10,2
7,

2
9,

5
G1/4

G1/4

G1/4

G1/4

G1/4

7,
2

9,
5

10,2

L1
32,5 5

36
CH

.

CH. 39

5,5 20 2

36
h7

ø 12
h6

ø
M

4

41
,5

ø

12

14

35
35

70 90

ø 5,5

ø 3n° 4 fori

4 h7

13
,5

ø28

L

10,2 10,2

7,
2

9,
5

G1/4
G1/4

G1/4

G1/4

G1/4

7,
2

9,
5

10,2

L1
32,5 5

36
CH

.

CH. 39

5,5 20 2

36
h7

ø 12
h6

ø
M

4

41
,5

ø

12

14

35
35

70 90

ø 5,5

ø 3n° 4 fori

4 h7

13
,5

ø28

L

NON REVERSIBLE REVERSIBLE

n° 4 trous ø 3

n° 4 trous ø 3
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Modèle avec arbre de sortie fileté

Encombrement (mm)

40M1900D-3/8X24UNF-AI
40M460D-3/8X24UNF-AI
40M350D-3/8X24UNF-AI
40M280D-3/8X24UNF-AI
40M120D-3/8X24UNF-AI
40M80D-3/8X24UNF-AI
40M70D-3/8X24UNF-AI
40M50D-3/8X24UNF-AI
40M40D-3/8X24UNF-AI
40M20D-3/8X24UNF-AI

151,5
151,5
151,5
151,5
177,5
177,5
177,5
177,5
177,5
203,5

129
129
129
129
155
155
155
155
155
181

Modèle L L1

22,5

11,5

15
h8

ø
12

h7
ø 3/

8-
24

 U
NF

41
,5

ø

CH. 39

3

36
CH

.

12
CH

.

G1/4

G1/4

7,
2

9,
5

10,2

L
L1

NON REVERSIBLE

Modèle avec arbre de sortie lisse

40M1900D-D12-AI
40M460D-D12-AI
40M350D-D12-AI
40M280D-D12-AI
40M120D-D12-AI
40M80D-D12-AI
40M70D-D12-AI
40M50D-D12-AI
40M40D-D12-AI
40M20D-D12-AI
40M1335R-D12-AI
40M345R-D12-AI
40M285R-D12-AI
40M195R-D12-AI
40M95R-D12-AI
40M65R-D12-AI
40M55R-D12-AI
40M45R-D12-AI
40M35R-D12-AI
40M15R-D12-AI

160,5
160,5
160,5
160,5
186,5
186,5
186,5
186,5
186,5
212,5
160,5
160,5
160,5
160,5
186,5
186,5
186,5
186,5
186,5
212,5

129
129
129
129
155
155
155
155
155
181
129
129
129
129
155
155
155
155
155
181

Modèle L L1

Encombrement (mm)

CLAVETTE 
UNI 6604 
4X4X25

CH. 39

36
CH

.

31,5

2 25

12

14

12
h6

ø
M

4

15
h6

ø

41
,5

ø

ø 30

4 h7

13
,5

10,2 10,2

7,
2

9,
5

G1/4
G1/4

G1/4

G1/4

G1/4

7,
2

9,
5

10,2

L1
L

NON REVERSIBLE REVERSIBLE

Modèles en acier inoxydable

n° 4 trous ø 3

n° 4 trous ø 3
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10,2 10,2

7,
2

9,
5

G1/4
G1/4

G1/4

G1/4

G1/4

7,
2

9,
5

10,2

33,5 5

36
CH

.

CH. 39

2 25 2

12
h6

ø
M

4

41
,5

ø

12

14

35
35

70 82

ø5,5

4 h7

13
,5

ø 30

15
h6

ø36
h8

ø

L
L1

12
h7

ø 3/
8-

24
 U

NF

41
,5

ø

36
h8

ø

L1
24 5

11,5 3

ø 30

36

35
35

70 82

12
CH

.

ø 5,5

CH. 39

ø15 h6

G1/4

G1/4

7,
2

9,
5

10,2

L

Modèle avec arbre de sortie lisse e flangia di fissaggio a losanga integrata

Encombrement (mm)

40M1900D-D12-FL-AI
40M460D-D12-FL-AI
40M350D-D12-FL-AI
40M280D-D12-FL-AI
40M120D-D12-FL-AI
40M80D-D12-FL-AI
40M70D-D12-FL-AI
40M50D-D12-FL-AI
40M40D-D12-FL-AI
40M20D-D12-FL-AI
40M1335R-D12-FL-AI
40M345R-D12-FL-AI
40M285R-D12-FL-AI
40M195R-D12-FL-AI
40M95R-D12-FL-AI
40M65R-D12-FL-AI
40M55R-D12-FL-AI
40M45R-D12-FL-AI
40M35R-D12-FL-AI
40M15R-D12-FL-AI

160,5
160,5
160,5
160,5
186,5
186,5
186,5
186,5
186,5
212,5
160,5
160,5
160,5
160,5
186,5
186,5
186,5
186,5
186,5
212,5

127
127
127
127
153
153
153
153
153
179
127
127
127
127
153
153
153
153
153
179

Modèle L L1

CLAVETTE 
UNI 6604 
4X4X25

NON REVERSIBLE

Modèle avec arbre de sortie fileté e flangia di fissaggio a losanga integrata

Encombrement (mm)

40M1900D-3/8X24UNF-FL-AI
40M460D-3/8X24UNF-FL-AI
40M350D-3/8X24UNF-FL-AI
40M280D-3/8X24UNF-FL-AI
40M120D-3/8X24UNF-FL-AI
40M80D-3/8X24UNF-FL-AI
40M70D-3/8X24UNF-FL-AI
40M50D-3/8X24UNF-FL-AI
40M40D-3/8X24UNF-FL-AI
40M20D-3/8X24UNF-FL-AI

151,5
151,5
151,5
151,5
177,5
177,5
177,5
177,5
177,5
203,5

127,5
127,5
127,5
127,5
153
153
153
153
153
179

Modèle L L1

10,2 10,2

7,
2

9,
5

G1/4
G1/4

G1/4

G1/4

G1/4

7,
2

9,
5

10,2

33,5 5

36
CH

.

CH. 39

2 25 2

12
h6

ø
M

4

41
,5

ø

12

14

35
35

70 82
ø5,5

4 h7

13
,5

ø 30

15
h6

ø36
h8

ø

L
L1

NON REVERSIBLE REVERSIBLE

n° 4 trous ø 3

n° 4 trous ø 3
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  Modèles non réversibles

Courbes des performances couple, puissance, vitesse
Ces courbes montrent pour un type de moteur le couple                et la puissance                en fonction du nombre de tours
Evolution du couple – puissance en fonction de la vitesse à 6,3 bars.
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  Modèles réversibles
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MM Modèles
•	avec arbre de sortie lisse:
	 clavette UNI 6604 form A: Ø13 - h6 mm

	 De 0,24 kW à 0,26 kW
	 De 0,32 hp à 0,35 hp

Modèle

Modèles non réversibles

Modèles réversibles

Rèf. kW tr/mn tr/mn l/s KgNm NmType

MM45
MM32
MM25
MM13
MM9
MM5

MM45R/2 E
MM32R/2 E
MM25R/2 E
MM13R/2 E
MM9R/2 E
MM5R/2 E

185012401
185012301
185012201
185013101
185013901
185013501

185212401
185212301
185212201
185213101
185213901
185213501

lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse

lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse

0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26

0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24

hp

0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35

0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32

220
150
110
65
35
25

210
145
105
60
32
22

11,10
16,30
22,20
37,40
45,00�

45,00�

10,50
15,20
20,90
36,30
45,00�

45,00�

22,20
32,60
44,40
45,00�

45,00�

45,00�

21,00
30,40
41,80
45,00�

45,00�

45,00�

440
300
220
130
70
50

420
290
210
120
64
44

7
7
7
7
7
7

7
7
7
7
7
7

1,20
1,20
1,20
1,48
1,48
1,48

1,22
1,22
1,22
1,50
1,50
1,50

in lb in lb lbin cfm

14,83
14,83
14,83
14,83
14,83
14,83

14,83
14,83
14,83
14,83
14,83
14,83

Type

98.24
144.26
196.47
330.99
398.25�

398.25�

92.93
134.52
184.97
321.26
398.25�

398.25�

196.47
288.51
392.94
398.25�

398.25�

398.25�

185.85
269.04
369.93
398.25�

398.25�

398.25�

2.65
2.65
2.65
3.26
3.26
3.26

2.69
2.69
2.69
3.31
3.31
3.31

A
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D

Po
id

s

Vi
te

ss
e 

   à
 v

id
e

Co
up

le
 d

e
  d

ém
ar

ra
ge

Pu
iss

an
ce

Co
up

le
 à

 p
ui

ss
an

ce
   m

ax
im

um

Ty
pe

   d
e 

m
ot

eu
r

Ar
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 so
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Co
ns

om
m

at
io

n 

 d
’ai

r à
 la

 
 p

ui
ss

an
ce

 m
ax

.

Vi
te

ss
e 

à 
pu

iss
an

ce
 

  m
ax

im
um

	Le couple indiqué est la valeur maximale possible à laquelle le moteur peut être utilisé, au but d’assurer la durée des organes mécaniques internes.
Ø

 A

Ø
 B

ØC

D

•	Bride d’attache
	 Recommandée pour le fixage des moteurs sur machines.

3 trous  Ø E A 120º

Réf. Puissance moteur A mm B mm C mm D mm E mm
684011002 79,5 64 49 18 6,2MM...

400

300

200

100

0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

CARICHI
seconda norma ISO 281 (L10) [min rev.]

Fa [N]

Fr
 [

N
]

CHARGES
selon la norme ISO281 (L10)
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g/1’ g/1’ g/1’ g/1’ g/1’ g/1’

MM45 MM32 MM25 MM13 MM9 MM5

Courbes des performances couple, puissance, vitesse
Ces courbes montrent pour un type de moteur le couple                et la puissance                en fonction du nombre de tours
Evolution du couple – puissance en fonction de la vitesse à 6,3 bars.

  Modèles non réversibles

  Modèles réversibles

420 g/1’ 290 g/1’ 210 g/1’ 120 g/1’ 64 g/1’ 44 g/1’

MM45R/2E MM32R/2E MM25R/2E MM13R/2E MM9R/2E MM5R/2E

1518,640

13
h6

ø

16
,9

ø

10

G1/4

49
h7

ø

14
,2 40

CH
.

G1/4 G1/4

19

2,
5

M
6

49
h7

ø

20

10,6

13,6

L1
L

NON REVERSIBLE

Modèle avec arbre de sortie lisse

MM45R/2E	 202,1 	 133,5  
MM32R/2E 	 202,1 	 133,5  
MM25R/2E 	 202,1 	 133,5  
MM13R/2E 	 236,1 	 167,5  
MM9R/2E 	 236,1 	 167,5  
MM5R/2E 	 236,1 	 167,5 

MM45 	 207,1 	 133,5  
MM32 	 207,1 	 133,5  
MM25 	 207,1 	 133,5  
MM13 	 241,1 	 167,5  
MM9 	 241,1 	 167,5  
MM5 	 241,1 	 167,5  

Modèle Modèle LL L1L1

Encombrement (mm)

 REVERSIBLE

ÉCHAPPEMENT 
D’AIR

CLAVETTE
UNI 6606 3 X 5

CLAVETTE
UNI 6606 3 X 5

ÉCHAPPEMENT 
D’AIR
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MN Modèles
•	avec arbre de sortie lisse:
	 avec clavette UNI 6604 forme A: Ø14 - h7 

	 0,38 kW
	 0,50 hp

Modèles non réversibles

Modèles réversibles

MN1600
MN480
MN270
MN190
MN140
MN85
MN45
MN32
MN22

MN1500R
MN450R
MN250R
MN170R
MN130R
MN80R
MN40R
MN28R
MN20R

186010112
186011412
186011212
186011112
186012112
186012812
186012412
186012313
186012212

186210112
186211412
186211212
186211112
186212112
186212812
186212412
186212313
186212212

lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse

lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse

0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38

0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

8000
2400
1350
950
700
425
225
160
110

7500
2250
1250
850
650
400
200
140
100

0,50
1,60
2,80
3,80
5,00
8,80
17,30
22,00
29,00

0,50
1,60
2,80
3,80
5,00
8,50
16,00
21,00
28,00

0,90
3,10
5,70
7,50
10,00
17,50
34,50
44,50
45,00�

0,90
3,10
5,70
7,50
10,00
17,00
32,00
42,00
45,00�

16000
4800
2700
1900
1400
850
450
320
220

15000
4500
2500
1700
1300
800
400
280
200

10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10

1,45
1,45
1,45
1,45
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85

1,45
1,45
1,45
1,45
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85

21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19

21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19
21,19

4.43
14.16
24.78
33.63
44.25
77.88
153.11
194.70
256.65

4.43
14.16
24.78
33.63
44.25
75.23
141.60
185.85
247.80

7.97
27.44
50.45
66.38
88.50
154.88
305.33
393.83
398.25�

7.97
27.44
50.45
66.38
88.50
150.45
283.20
371.70
398.25�

3.20
3.20
3.20
3.20
4.08
4.08
4.08
4.08
4.08

3.20
3.20
3.20
3.20
4.08
4.08
4.08
4.08
4.08

A
C

IE
R

 S
TA

N
D

A
R

D

Modèle Rèf. kW tr/mn tr/mn l/s KgNm NmType hp in lb in lb lbin cfmType
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	Le couple indiqué est la valeur maximale possible à laquelle le moteur peut être utilisé, au but d’assurer la durée des organes mécaniques internes.

Ø
 A

Ø
 B

ØC

D

•	Bride d’attache
	 Recommandée pour le fixage des moteurs sur machines.

3 trous  Ø E A 120º

Réf. Puissance moteur A mm B mm C mm D mm E mm
684011002 79,5 64 49 18 6,2MN...

600

500

400

300

200

100

0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

CARICHI
seconda norma ISO 281 (L10) [min rev.]

Fa [N]

Fr
 [

N
]

CHARGES
selon la norme ISO281 (L10)
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  Modèles non réversibles

  Modèles réversibles

MN1600 MN480 MN270 MN190 MN140 MN85

MN45 MN32 MN22

MN1500R MN450R MN250R MN170R MN130R

MN80R MN40R MN28R MN20R

NON REVERSIBLE REVERSIBLE

Modèle avec arbre de sortie lisse

L1
L

68,536,1

16630
14

h7
ø

49
h7

ø

23
ø 16

G1/4

G3/8G3/8

G1/4 G1/4

10 10

6
10

10 10

6
10

5 h6

16
,9

ø M
6

15

2 20 +0,2
0

18

L1
L

68,536,1

16630

14
h7

ø

49
h7

ø

23
ø 16

G1/4

G3/8G3/8

G1/4 G1/4

10 10

6
10

10 10

6
10

5 h6

16
,9

ø M
6

15

2 20 +0,2
0

18

Encombrement (mm)

MN1600 - MN1500R
MN480 - MN450R
MN270 . MN250R
MN190 - MN170R
MN140 - MN130R
MN85 - MN80R
MN45 - MN40R
MN32 - MN28R
MN22 - MN20R

253,5
253,5
253,5
253,5
287,5
287,5
287,5
287,5
287,5

149
149
149
149
183
183
183
183
183

Modèle L L1

CLAVETTE 
UNI 6604 5 X 5 X 20

CAPUCHON 
G1/4

Courbes des performances couple, puissance, vitesse
Ces courbes montrent pour un type de moteur le couple                et la puissance                en fonction du nombre de tours
Evolution du couple – puissance en fonction de la vitesse à 6,3 bars.
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MO Modèles
•	avec arbre de sortie lisse:
	 avec clavette UNI 6604 form A: Ø24 - h7 mm

	 De 0,65 kW à 0,80 kW
 	 De 0,86 hp à 1,07 hp

Modèles non réversibles

Modèles réversibles

MO1550
MO450
MO280
MO130
MO85
MO40
MO25

MO1200R
MO360R
MO220R
MO110R
MO70R
MO32R
MO20R

187010102
187011402
187011202
187012102
187012802
187013402
187013202

187210102
187211302
187211202
187212102
187212702
187213302
187213202

lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse

lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse
lisse

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65

1,07
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07

0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86

7750
2250
1400
650
425
200
125

6000
1800
1100
550
350
160
100

1,60
5,20
9,30
16,00
26,50
50,00
80,00

1,30
4,20
7,70
14,30
25,00
48,00
77,00

3,00
10,00
18,00
31,00
52,00
90,00�

90,00�

2,50
8,00
15,00
28,00
49,00
90,00�

90,00�

15500
4500
2800
1300
850
400
250

12000
3600
2200
1100
700
320
200

18
18
18
18
18
18
18

18
18
18
18
18
18
18

3,30
3,40
3,40
4,10
4,10
4,80
4,80

3,30
3,40
3,40
4,10
4,10
4,80
4,80

38,14
38,14
38,14
38,14
38,14
38,14
38,14

38,14
38,14
38,14
38,14
38,14
38,14
38,14

14.16
46.02
82.31
141.60
234.53
442.50
708.00

11.51
37.17
68.15
126.56
221.25
424.80
681.45

26.55
88.50
159.30
274.35
460.20
796.50�

796.50�

22.13
70.80
132.75
247.80
433.65
796.50�

796.50�

7.28
7.50
7.50
9.04
9.04
10.58
10.58

7.28
7.50
7.50
9.04
9.04
10.58
10.58

A
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	Le couple indiqué est la valeur maximale possible à laquelle le moteur peut être utilisé, au but d’assurer la durée des organes mécaniques internes.
Ø

 A

Ø
 B

ØC

D

•	Bride d’attache
	 Recommandée pour le fixage des moteurs sur machines.

3 trous  Ø E A 120º

Réf. Puissance moteur A mm B mm C mm D mm E mm
684011005 129 105 65 35 10,2MO...

1200

1200
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900
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700
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100

0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

CARICHI
seconda norma ISO 281 (L10) [min rev.]

Fa [N]

Fr
 [

N
]

CHARGES
selon la norme ISO281 (L10)
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NON REVERSIBLE REVERSIBLE

Modèle avec arbre de sortie lisse

Encombrement (mm)

MO1550 - MO1200R
MO450 - MO360R
MO280 - MO220R
MO130 - MO110R
MO85 - MO70R
MO40 - MO32R 
MO25 - MO20R

228,5
239
239
273,6
273,6
309,2 
309,2 

177,5
187
187
222
222
257
257

Modèle L L1

L1
L

40 3,4

65
h8

ø

24
h7

ø

3 20 +0,2
0

27

8 h6

8,643,4

44,4

G3/8G3/8

G1/2

G3/8

G1/2

13 13

14
,8

13 13

8,
3

14
,8

8,
3

M
8

15

19

L1
L

40 3,4

65
h8

ø

24
h7

ø

3 20 +0,2
0

27

8 h6

8,643,4

44,4

G3/8G3/8

G1/2

G3/8

G1/2

13 13

14
,8

13 13

8,
3

14
,8

8,
3

M
8

15

19

  Modèles non réversibles

  Modèles réversibles

MO1550 MO450 MO280 MO130

MO85 MO40 MO25

MO1200R MO360R MO220R MO110R

MO32R MO20R

MO70R

CLAVETTE 
UNI 6604A 8 X 7 X 20

CAPUCHON
G3/8

Courbes des performances couple, puissance, vitesse
Ces courbes montrent pour un type de moteur le couple                et la puissance                en fonction du nombre de tours
Evolution du couple – puissance en fonction de la vitesse à 6,3 bars.
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ACCESSOIRES POUR L’EMPLOI DE MOTEURS PNEUMATIQUES LORS 
D’OPÉRATIONS DE PERÇAGE

Mandrins robustes dotés de clé de 
serrage. Mandrin pour le blocage 
de la pointe de la perceuse les 
dimensions des plans sont en mm. 

Capacité
mandrin (mm)

Attache
type
3/8 x 24 UNF
3/8 x 24 UNF

3/8 x 24 UNF

Ref.

650381006
650381008

650381010

0 ÷ 6
0 ÷ 8

1 ÷ 10

Attache
type Ref.Capacité

mandrin (mm)

L’utilisation des pinces sur les 
moteurs avec mandrin porte-pince 
permet de réduire l’encombrement 
de la tête de l’unité de perçage 
et obtenir une meilleure précision 
du perçage. Pour commander le 
mandrin porte-pince, indiquer la 
référence de l’arbre et de la bague.

MANDRIN 
PORTE PINCE 
ER16

MANDRIN 
PORTE PINCE 
ER11

Capacité ø (mm)*
1

1,5
2

2,5-3/32”
3

3,5-1/8”
4

4,5
5-3/16”

5,5
6

6,5-1/4”
7

Référence 
660431010
660431015
660431020
660431025
660431030
660431035
660431040
660431045
660431050
660431055
660431060
660431065
660431070

Capacité de serrage des pinces
0,5 mm

Capacité de serrage des pinces
de 1 à 3 mm = 0,5 mm
>  3 mm = 1 mm

Capacité ø (mm)*
Pinces ER 11 Pinces ER 16

1
1,5
2

2,5-3/32”
3

4-1/8”
5-3/16”

6
7-1/4“

8-5/16”
9
10

Référence 
660441010
660441015
660441020
660441025
660441030
660441040
660441050
660441060
660441070
660441080
660441090
660441100

•	Pour utiliser les moteurs Fiam en opérations de perçage, ébavurage, etc… il est nécessaire de commander un moteur avec arbre 
taraudé de 3/8” x24 UNF (disponible uniquement pour moteurs avec rotation droite) 

Mandrin porte-pince Attache type
3/8x24 UNF
3/8x24 UNF

Ref.
660449011
660449010

ER 11
ER 16

Elles sont choisies en fonction de la 
pointe 

* Capacité de serrage de la pince voir  
	 ø de la queue de l’outil

	 ER 11		       ER 16

 MANDRIN À CRÉMAILLIÈRE

 MANDRIN PORTE-PINCE

 PINCES
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 GROUPES FRL - Filtre, régulateur de pression, lubrificateur

1/4” gas

3/8” gas

1/2” gas

1,7÷16

4,2÷20

8÷43

697331020

697351020

697371020

697331025

697351025

697371025

697281020

697291020

697301020

mm l/s Ref. Ref. Ref.
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Pour filtrer, réguler et lubrifier l’air 
comprimé d’alimentation des outils 
pneumatiques.
L’adoption de ce système permet non 
seulement d’éliminer les impuretés 
solides et l’eau de condensation 
mais aussi d’obtenir une pression 
d’alimentation correcte et une 
lubrification adéquate. Quand cela est 
nécessaire, il permet d’obtenir les 
valeurs de couple voulues en réglant 
la pression de l’air d’alimentation.

  TUYAUX D’ALIMENTATION EN CAOUTCHOUC - équipées de raccords

4,8 x 9,4
6,3 x 12,7
9,5 x 15,9
9,5 x 15,9
12,7 x 19,8

3000
3000
3000
3000
3000

1/8” gas
1/4” gas
1/4” gas
3/8” gas
1/2” gas

1/4” gas
1/4” gas
1/4” gas
3/8” gas
1/2” gas

693511020
693511021
693511022
693511023
693511024

Ø interne x Ø externe mm Ref.
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d
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Tuyaux en caoutchouc munis d’embouts, 
réalisés avec une conduite interne en 
caoutchouc synthétique et trame 
textile de renfort très résistante. 
Utilisables pour l’air comprimé, l’eau, 
les huiles mécaniques et les liquides 
antigel, ils sont extrêmement flexibles, 
polyvalents, sûrs et résistants dans le 
temps.

Ø interne = passage air conseillé

Pour choisir le tuyau d’alimentation le plus approprié se 
référer au passage d’air conseillé sur la fiche de l’outil 
choisi. Sur demande sont disponibles des tuyaux de 
longueurs differentes de celles indiquées dans le tableau. 
Pour plus d’information, s’adresser au Service Technique 
Fiam.

La pression dynamique recommandé 
est de 6,3 bar sur le raccord 
d’alimentation.
Est donc essentiel choisir des tuyaux 
appropriés pour le passage d’air de 
façon que la puissance à l’outil soit 
adéquate.

ACCESSOIRES
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  RÉGULATEURS D’ENTRÉE D’AIR

• Numéroté à 6 positions 
• Micrométrique à vis.

Indiqués pour obtenir les valeurs de 
couple désirées en réglant le débit d’air 
d’alimentation. 
Débit d’air mineur = couple mineur.

6 l/s 1/4” gas 697451000

Ref.Raccord F/MDébit Max Raccord F/MDébit Max

20 l/s 1/4” gas 697431000

Ref.

Régulateur numérotée ulateur micrométrique à vis

  RACCORDS RAPIDES

Ø 5 mm

Ø 6 mm

Ø 8÷10 mm

Ø 13 mm

Ø 16 mm

1/8” gas

1/4” gas

1/4” gas

3/8” gas

1/2” gas

mm Ref.

695411018

695411014

695411114

695411138

695411212

695431018

695431014

695431114

695431138

695431212

Ref.
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Pour le choix des raccords rapides se 
référer au passage d’air conseillé sur la 
fiche de l’outil choisi.

Mâle Femelle

ACCESSOIRES
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  ROBINETS RAPIDES

Pour gérer efficacement l’alimentation d’air 
comprimé en cas de changement de poste 
de travail ou d’outils. Pour le choix se référer 
au passage d’air conseillé sur la fiche de l’outil 
choisi.

Mâle Femelle

Ø 5 mm

Ø 6 mm

Ø 8÷10 mm

Ø 13 mm

Ø 16 mm

1/8” gas

1/4” gas

1/4” gas

3/8” gas

1/2” gas

695311018

695311014

695311114

695311138

695311212

695331018

695331014

695331114

695331138

695331212

mm Ref. Ref.
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  HUILE LUBRIFIANTE POUR OUTILS PNEUMATIQUES

Pour une lubrification des composants 
internes du groupe moteur d’outils 
pneumatiques.

Ref.

699011008

Conditionnement: 1 litre 
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Découvrez les avantages dans la vidéo

Découvrez la playlist dédiée aux Moteurs Pneumatiques 
sur notre Chaîne Youtube

Solutions pour
tous les secteurs 
d’application.

Découvrez ici 
les études de cas 
pour chaque secteur

WEB SITE MAIL

www.fiamgroup.com           info@fiamgroup.com Meet us on:

Quality Management System Certificate • Environmental Management System Certificate 

Fiam Utensili Pneumatici Spa
Viale Crispi 123
36100 Vicenza, Italy
Tel. +39.0444.385000 
Fax +39.0444.385002

Fiam France
Succursale 
73, cours Albert Thomas
69003 Lyon, France
Tel. +33 (0)7 60955413

Fiam España
Sucursal 
Travessera de Gràcia, 11, 5ª planta 
08021 Barcelona, España
Tel. +34.636808112 

Fiam Deutschland
Niederlassung
Kupferstrasse 5
70565 Stuttgart, Deutschland
Tel. +39.0444.385000

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnN3LtzGoLNfYEhabCuJf8xyhvAbD9xbh
https://www.youtube.com/watch?v=v1cJcNg4DjM&list=PLnN3LtzGoLNfYEhabCuJf8xyhvAbD9xbh&index=2
 
https://www.fiamgroup.com/fr/produits/moteurs-pneumatiques/
https://www.fiamgroup.com/fr/demandez-a-fiam/
https://www.fiamgroup.com/wp-content/uploads/2020/02/Moteurs-pneumatiques-PDF.pdf

