Avvitatori pneumatici 15C

||
diritti, a pistola e ad angolo qum
Campo di coppia: da 0,4 a5 Nm ®

Arresto automatico dell'aria PEOPLE AND SOLUTIONS



Avvitatori pneumatici 15C

La ricerca dell’eccellenza,
lo sviluppo delle idee.

Se chiedi innovazione, praticita e precisione solo la
gamma di avvitatori 15C puo risponderti. Una linea
all'avanguardia, ideale in ogni tipo di assemblaggio
industriale: per vincere la sfida delle performance

con diversi livelli di controllo del processo di
assemblaggio.

Per questo ogni avvitatore 15C € progettato anche per
monitorare il ciclo di assemblaggio (sistema del tipo
Poka-Yoke, a prova di errore) o la giunzione e assicurare
cosi risultati straordinari. Avvitatori 15C: la perfezione ha
un NUOVO NOMeE, € Un NUOVO NUMETO.

ElLivello 1

Avvitatori con controllo di coppiaTRACS2
Serraggi precisi, affidabili e costanti ciclo dopo ciclo.
Elevata ripetibilita della coppia sia in presenza di giunzioni
rigide che elastiche.

ElLivello 2

Avvitatori con controllo di coppiaTRACS2 + CONTEGGIO VITI

Avvitatori 15C dotati di segnale pneumatico che, prelevato e convertito in segnale elettrico,
avvisa se il sistema di controllo della coppia € entrato in funzione SI/NO, nel tempo impostato
nel programma. Si elimina quindi il problema delle viti dimenticate o male assemblate con
conseguente positivo impatto sulla qualita del prodotto finale.

Avvitatore diritto Avvitatore a pistola avanzata Avvitatore a pistola



Livelli di controllo del processo di assemblaggio

Livello 2

Controllo di coppia
+ conteggio viti

Livello 1

Controllo di coppia

FRIZIONE TRACS2
SERRAGGI PRECISI

ELEVATA RIPETIBILITA
* FRIZIONE TRACS2

CONTEGGIO VITI AVVITATE
* SERRAGGI PRECISI

. CICLI OK / NOT OK
e ELEVATA RIPETIBILITA

MONITORAGGIO TEMPO DI
AVVITATURA

Avvitatore ad angolo Soluzione con TOM




Avvitatori 15C con controllo di coppiaTRACS2

Un occhio all’‘innovazione,
uno sguardo al futuro.

Fiam da oltre 65 anni si muove verso il futuro e cammina nella
ricerca. Cosi ha progettato gli evoluti avvitatori pneumatici 15C, cosi
ha elevato gli standard qualitativi € di prestazioni.

Avvitatori diritti, a pistola e ad angolo, che si distinguono per
I'estrerna maneggevolezza e |'impugnatura ergonomica: ideali
per lavorare con grande produttivita e con il minimo sforzo. Soluzioni
all'avanguardia indispensabili nei settori meccanico, elettrico,
elettronico e del mobile.

Lunga leva di avviamento: favorisce
una immediata e piu naturale presa

Comodo pulsante di
reversibilita a sforzo ridotto

Sistema di controllo
della coppia TRACS2

Utile collare
antiscivolo

Mandrino rapido di facile e sicuro

utilizzo Testa ad angolo robusta e
di lunga durata



9 .................................. Impugnatura ergonomica
con guaina sagomata
........................... antiscivolo per una presa

Motore MOTRIX sicura e confortevole

Pulsante a sforzo ridotto
con avviamento graduale

Sistema di controllo

della coppia TRACS2
Mandrino rapido di facile e
sicuro utilizzo

Reversibilita sul pulsante Il nostro nome,
e tripla alimentazione Ia tua garanZia

Modelli indicati per lavorazioni che richiedano svitature
frequenti come nel settore elettrico-elettronico, nel P = d II
montaggio di cablaggi industriali ed in tutti i processi in er og nl mo e 0-

cui sia necessario riallineare e riavvitare i vari elementi

sul componente fino al corretto assemblaggio. o Sistema di controllo della coppia di serraggio brevettato
La reversibilita sul pulsante consente una pratica e TRACS2 garantisce elevata ripetibilita di coppia e
veloce inversione del senso di rotazione. vibrazioni inferiori a 2,5 m/s2.

Se oltre alla reversibilita,
I'avvitatore & dotato di
tripla alimentazione,

Motore pneumatico MOTRIX di nuova concezione per
prestazioni superiori.

N L . 15C...R

© p035|b|_|e utlizzare la R 9 Sistema di trasmissione ROLLBOX ad alto rendimento.
stessa pistola

in diversi lay-out di Pratico segnale sonoro di fine ciclo.

!avorg e Peso contenuto grazie a materiali costruttivi in leghe

in rapida sequenza. leggere.

Attacco per dispositivo di sospensione (bilanciatori).

Sistema di regolazione della frizione sicuro, pratico e
veloce.

Predisposizione per il convogliamento dell'aria di
scarico.

Materiali riciclabili.

OIL FREE, possibilita di utilizzo di aria compressa
non lubrificata per I'eliminazione di emissioni di olio
nebulizzato nell'ambiente.



Affidabilita

Lunga durata dei componenti
garantita dall’attenta progettazione
e dalla qualita del processo produt-
tivo che si traduce in minori costi di
manutenzione e riparazione

1 TRACS2 (Torque Repeatability
and Accuracy Control System):
sistema di controllo della coppia di
serraggio che assicura un‘altissima
ripetibilita di coppia cioe un valore
molto basso di Mean Shift (scosta-
mento medio) anche in presenza di
variabilita del grado di elasticita della
giunzione e mantiene valori di coppia
inalterati per centinaia di migliaia di
cicli. Il sistema Tracs 2 garantisce un
significativo miglioramento della
qualita del processo di avvitatura

2 MOTRIX: motore pneumatico di
nuova concezione che assicura lunga
durata, elevata potenza specifica,
massima coppia

3 ROLLBOX: sistema di
trasmissione progettato per garantire
massimo rendimento, lunga durata
della catena cinematica e silenzio-
sita di funzionamento

Teste ad angolo 30° e 90°: realizzate
con materiali costruttivi che le rendono
estremamente resistenti e durature
nel tempo

La verniciatura antiscivolo della leva
di avviamento dei modelli diritti e ad
angolo, la rende ancora piu resistente
all'usura

Produttivita

Aumento considerevole dell’effi-
cienza del ciclo di avvitatura grazie
agli innovativi sistemi progettuali

1 TRACS2: ridotto al minimo Ia
necessita di controllo di qualita a
fine montaggio, con un aumento
considerevole della produttivita del
ciclo di avvitatura

2 MOTRIX: elevata velocita di
rotazione del motore pneumatico

a parita di coppia di serraggio, con
evidente riduzione del tempo-ciclo
di avvitatura

Segnale sonoro di fine ciclo:
consente all'operatore di passare
piu rapidamente alla successiva
avvitatura

Design dell'impugnatura:
permette una straordinaria
maneggevolezza dell'avvitatore con
un minore affaticamento
dell’'operatore e un significativo
aumento della produttivita

Mandrino rapido per i modelli diritti
e a pistola: piu facile e sicuro da
utilizzare per una veloce sostituzione
delle lame; & disponibile, su richiesta,
anche per I'utilizzo di inseritori doppi

Sistema di regolazione della
frizione: sicuro, pratico e veloce

Teste estremamente compatte
per i modelli ad angolo: facilitano
avvitature in spazi ridotti e di difficile
accesso come a ridosso di pareti,
vicino a profilati, sagomati e interni di
componenti

Modelli a bassa velocita: indicati
per assemblaggi con giunzioni critiche
costituite da materiali

delicati e faciimente deformabili

dove una velocita standard potrebbe
compromettere |'esito dell'avvitatura



Ergonomia

Ottimizzazione delle prestazioni
dell’'utensile dal punto di vista
dell’ergonomia e della sicurezza
dell'operatore

Dimensioni minime. Impiegabili in
qualsiasi posizione e in spazi molto
limitati. La loro maneggevolezza

€ garantita poiché |'impugnatura &
molto ravvicinata alla testa dell’'utensile

Peso: estremamente ridotto e
dimensioni compatte per una grande
maneggevolezza

Impugnature ergonomiche: progetta-
te secondo moderni principi di biomec-
canica, con particolare attenzione alle
caratteristiche della mano femminile.
Realizzate con guaine in materiale
bi-componente di diverso tipo, den-
sita e rilievo (per i modelli diritti e ad
angolo) e con una guaina sagomata in
materiale antiscivolo (per i modelli a
pistola). Facilitano la presa dell'avvita-
tore, aumentano il "grip" della mano,
migliorando la maneggevolezza,
I'isolamento termico e il comfort
dell’'operatore

Pulsante (per i modelli diritti e ad
angolo) e cursore (per i modelli

a pistola) di reversibilita a sforzo
ridotto: in posizione comoda per |'azio-
namento, riducono al minimo I'affatica-
mento del dito; la loro posizione ¢ stata
progettata per agevolare |'impiego sia
da operatori destri che mancini

TRACSZ2: il moderno sistema di con-
trollo della coppia di serraggio riduce
al minimo la reazione sulla mano
dell'operatore. Grazie al sistema

di arresto automatico ed istantaneo
dell'aria ed all'accurato studio dei cine-
matismi interni, i livelli di vibrazioni sono
inferiori a 2,5 m/s2

Impugnatura a pistola avanzata:
indicata dove non & possibile utilizzare
sistemi di sospensione e ove non sono
necessarie particolari spinte lungo l'as-
se di avvitatura

IMPUGNATURA A PISTOLA.

Impugnatura a pistola: indicata dove
SoNo necessarie maggiori spinte lungo
I'asse di avvitatura

Predisposizione per il convogliamento
dell'aria di scarico affinche sia allonta-
nata dall'operatore

Lunga leva di avviamento nei
modelli ad angolo: favorisce un‘im-
mediata e naturale presa dell’u-
tensile, diminuendo lo sforzo di avvia-
mento e |'affaticamento dell'operatore

Collare antiscivolo dei modelli dirit-
ti: evita lo slittamento della mano sul
punto di avvitatura, soprattutto in caso
di forte spinta

sulla vite, aumentando la sicurezza
e riducendo l'affaticamento dell’o-
peratore

Sistema di silenziamento
brevettato: questi avvitatori sono
estremamente silenziosi e sono dotati
di una diffusione controllata dell‘aria di
scarico

Dotati di dispositivo di sospensio-
ne: per l'aggancio a bilanciatori, affin-
che ogni sforzo nel sostenere |'utensile
sia annullato

IMPUGNATURA A PISTOLA AVANZATA.

Sistemi innovativi progettati con
una sempre maggiore attenzione
nei confronti dell’'ambiente e della
sua salvaguardia

il sistema di controllo
della coppia di serraggio possiede una
elevata velocita di funzionamento che,
unita all'avviamento a spinta, riduce
il tempo di lavoro dell’avvitatore
e quindi il consumo di aria
compressa

I'avanzata tecnologia
progettuale del motore pneumatico
permette una notevole riduzione del
consumo di aria compressa senza
diminuire le prestazioni dell'utensile

grazie ai cinematismi
interni che ottimizzano il rendimento,
I'energia disponibile viene trasmessa
con minime dispersioni

Gli avvitatori 15C lavorano alla massima
efficienza senza che sia
necessaria la loro lubrifica-
zione. Questo garantisce
I'assenza di emissioni di
olio nebulizzato nell'am-

biente di lavoro

per gli accessori elettronici, Fiam
adempie ai suoi oneri di produttore, nel
pieno rispetto dell'ambiente,

e senza alcun sovrapprezzo

per il cliente

NUMEROSI ACCESSORI PER MIGLIORARE
'"ERGONOMIA DEL POSTO DI LAVORO.



Campo di Q9
' §) .elastlci o / @@QI S q?f;\ 6}@ D?o
' SV § & K K

Modello Attacco

15C2A 112514372 | 04+20 | 2000 It O 058 | 38x230 4,0 OF14" |73 <25
15C3A 12514373 | 04+35 | 1400 1 ($) 059 | 38x230 55 OF1/4" | 73 <25
15C4A 12514374 | 04+45 | 950 It (&) 059 | 38x230 55 OF1a" |73 <25
15C5A 12514375 | 04+50 | 650 I O 059 | 38x230 55 OF1a" | 73 <25
15C5A250 112509851 | 04+50 | 250 it O 0,65 | 38x240 55 OF1a" |73 <25
15C5A150 112509935 | 04+50 | 150 I O 0,65 | 38x240 55 OF1a" | 73 <25
15C2AL 112514382 | 04+20 |[2000 | O 059 | 38x228 40 OF1a |73 <25
15C3AL 112514383 | 04+35 | 1400 i O 0,60 | 38x228 55 OF1a |73 <25
15C4AL 12514384 | 04+45 | 950 i O 060 | 38x228 55 OFa |73 <25
15C5AL 112514385 | 04+50 | 650 i O 0,60 | 38x228 55 OF1a |73 <25
15C5AL250 112509921 | 04+50 | 250 i O 066 | 38x242 55 OFa |73 <25
15C5AL150 112509925 | 04+50 |150 i U |oe6 |38x242 55 OF1a |73 <25
15C2APA 112514522 . 1 06+22 |2200 |=% O 070 |31x178x156 |6 OF1a" | 71 <25
15C4APA 12514523 1 04+35 |1400 |=% (@) 0,72 | 31x178x156 |6 OF1a |7 <25
15C4APA 12514524 i 04+45 |950 |=% (@) 0,72 | 31x178x156 |6 OF1a |7 <25
15C5APA 12514525 s 0450 |650 |=% O 072 | 31x178x156 |6 OF14" |71 <25
15C2AP 112514532 e 06+22 |2200 (5S4 (U 070 | 37x209x157 |6 OF1a |71 <25
15C3AP 112514533 e 04+35 |1400 (S (U 072 | 37x209x157 |6 OF1a |71 <25
15CEAP 112514534 - 04+45 |950 |54 (O 072 | 37x209x157 |6 OF1a |71 <25
15CEAP 112514535 -\ 0450 |650 (S (U 072 | 37x209x157 |6 OF1a |71 <25
15C5AP250 112307250 -\ 04+50 (250 |= |U) 078 | 37x221x157 |6 OF1a |73 <25
15C5AP150 112507063 - 04+50 [150 |= |V 078 |37x221x157 |6 OF1a |73 <25
15C2A90 112593942 p—n 08+2 (2000 |w=m O 070 | vedipag.10 | 4,0 [ M1 |73 <25
15C3A90 112593943 p—— 08+3 (1400 |r==m O 070 | vedipag.10 |55 [ M1 |73 <25
15C4A90 112593944 p— 08+4 |950 |we=m O 070 | vedipag.10 |55 [ M1 |73 <25
15C5A90 112593945 p—— 08+5 |650 |re=m O 070 | vedipag.10 |55 [ IM1a" |73 <25
15C2A30 112533942 — 082 [2000 |m== [T 070 | vedipag.10 | 4,0 [ IM1a" |73 <25
15C3A30 12533943 —— 08+3 (1400 |m== | T 070 | vedipag.10 |55 [ IM1a" |73 <25
15C4A30 112533944 p—— 084 950 |me=m [T 070 | vedipag.10 |55 [ M1 |73 <25
15C5A30 112533945 — 08+5 [650 |m=m | ) 070 | vedipag.10 |55 [ IM1a" |73 <25
15C5A90-250 12507027 —— 085 250 |mem [T 076 | vedipag.10 |55 [IM14" |73 <25
15C5A90-150 112509924 — 08+5 [150 |m=m | T 09 | vedipag.10 |55 [IM1a" |73 <25

Modelli con reversibilita sul pulsante

15C2APA-2200-R 112514551 X | 06:22 |2200 |} | U 075 | 37x186x155 | 6 OF14" | 59 <25
15C3APA-1400-R 112514552 X | 04:35 |00 |} | U 0,77 | 37x186x155 | 6 OF14" | 99 <25
15C4APA-950-R 112514553 B { 04+45 | 950 = U 0,77 | 37x186x155 | 6 OFua | 5 <25
15C5APA-650-R 112514554 B 04+5 |650 =N |O 077 | 37x186x155 | 6 O F14" | 99 <25
15C5APA-250-R 112507064 B 04:5 |250 | S} (U 082 | 37x198x155 |6 OFua | 5 <25
15C5APA-150-R 112507065 s 04+5 | 150 =N (U 082 | 37x198x155 | 6 Oy F1at| 99 <25




Modelli con tripla alimentazione e reversibilita sul pulsante

15C2APA3I 112514529 “ 06+22 |2200 '_.‘ U 0,76 37x190x155 | 6 O F1/4" |7 <25
15C3APA3I 112514528 “ 04+35 |1400 f.‘ U 0,78 37x190x155 | 6 O F1/4" | 7 <25
15C4APA3I 112514527 “ 04+45 | 950 '“ U 0,78 37x190x155 | 6 O F1/4" | 71 <25
15C5APA3I 112514526 "‘ 04+5 650 ‘_.‘ U 0,78 37x190x155 | 6 O F1/4" | 71 <25
Modelli con attacco filettato per sistemi di aspirazione vite
15C2A-FT 112509919 | 0420 [2000 | |* [UD |oB8 |[38x230 4,0 OFva |73 <25
15C3A- FT 112509920 | 04+35 [1400 | |* [T |oB9 |[38x230 55 OFa |73 <25
15C4A-FT 112507013 | 04+45 | 950 B O 059 | 38x230 55 OF14 |73 <25
15C5A- FT 112509913 | 04+50 |650 | O 059 | 38x230 55 OF14 |73 <25
15C5A250- FT 112509956 | 04+5,0 250 '1 U 0,59 38x240 55 OF1a |73 <25
15C5A150- FT 112507072 | 04+50 |150 | O 059 | 38x240 55 OF14" |73 <25
15C2ALFT 112507073 | 0420 |2000 | 4 O 060 | 38x228 40 OF1a |73 <25
15C3AL- FT 112507074 | 0435 |[1400 | 4 O 060 | 38x228 55 OF1a |73 <25
15C4AL- FT 112507047 ' 04+45 950 'I U 0,60 38x228 55 OF1a | 73 <25
15C5AL- FT 112509949 | 04+50 | 650 ] O 0,60 | 38x228 55 OF1a |73 <25
15C5AL250- FT 112507075 | 04+50 | 250 1 (@) 0,70 | 38x242 55 OF1a |73 <25
15C5AL150- FT 112507076 | 04+50 |150 1 (@) 070 | 38x242 55 OF1a |68 <25
15 = Potenza del motore in Watt/10 * C = Avvitatore * 2 = Coppia Max in Nm *© A = Sistema di controllo della coppia ad arresto aria * L = Avviamento a leva * P
= Impugnatura pistola ® PA = Impugnatura a pistola avanzata * 30 = Rinvio a 30° * 90 = Rinvio a 90° * 2200 = \elocita a vuoto * R = Reversibilita * 3l = 3 inlets (3
entrate d'aria) ® FT = (Front Thread) Predisposti con attacco filettato per sistema aspirazione vite

i i * | dati riportati sono rilevati alla pressione di alimentazione di 6,3 bar | valori di coppia indicati si riferiscono ad analisi di laboratorio

Legenda simboli (ISO 2787), pressione di esercizio consigliata. basate sulla norma 1SO5393 con avvitatore impostato alla
* | valori della coppia di serraggio sono rilevati secondo le norme velocita massima e vanno considerati come indicativi.

Reversibilita: tutti i modelli possono sia 1SO 5393. | valori effettivi nelle applicazioni reali possono essere

U avvitare che svitare o Livello di pressione sonora rilevato secondo norma ISO 3744 e I1SO 15744. influenzati da molteplici fattori quali, ad esempio: giunzione

* Fattore addizionale di correzione: 3 dBA dovuto alla tolleranza di (tipo di giunzione, grado di elasticita), vite (tipologia e

misura e di fabbricazione (ISO 15744). lunghezza vite), accessorio utilizzato (tipologia o lunghezza

* Vibrazioni rilevate secondo norma ISO 28927-2. della lama), velocita di avvitatura, condizioni di avvitatura

l' w== Avviamento a leva  Attacco accessori: es. femmina 1/47 6,35 mm (ISO 1173); quadro (avvitatore libero, avvitatore vincolato ad un braccio),

maschio (ISO 1174). comportamento dell’'operatore durante la fase di avvitatura

|l numero di codice va utilizzato per I'ordinazione. Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi al Servizio

'l Avviamento a spinta ConsulenzaTecnica Fiam.

. : N.B.: Dispositivo di reversibilita posizionabile a destra
] S\ Avviamento a pistola o sinistra del pulsante.


mailto:info%40fiamgroup.com?subject=

Caratteristiche tecniche

Molla frizione Montata su avvitatore In dotazione
TRACS 2 colore grigio - @ filo 3,2 mm colore nero - @ filo 2,2 mm
Codice 595103202 Codice 595102204

Campo di coppia (Nm)
su giunzione elastica

Modello Campo di coppia (Nm)

Raccordo entrata aria Passaggio aria consigliato

su giunzione elastica

15C... 0,8 + a coppia MAX 1/4" gas da coppia min + 1,2 @5mm

Misure d'ingombro (mm) dei modelli angolari

< B A Modelli
15C2A90
e IR RGR D uggum 15C3A9 157 109 10 85 29 32
w ‘ b PR ) @ I ® 15C4A90 157 109 10 85 29 32
A %%Q&r =t 15C5A90 157 109 10 85 29 32
8 A Modelli
< oeee— 15C2A30 157 109 10 85 20 32
o ) ﬁ%ﬁ%"‘* &S 15C3A30 157 109 10 85 20 32
g e Toc FEi Y © |  15C4A30 157 109 10 85 20 32
. L%@L{m | 15C5A30 157 109 10 85 20 32

)4 Gli avvitatori 15C sono progettati per lavorare sia con aria non lubrificata che lubrificata

Dotazione di servizio (fornita con l'utensile) Accessori disponibili su richiesta

® Chiave per la regolazione della frizione e Lame, chiavi e altri accessori (vedere catalogo nr. 78)

* Molla complementare per la frizione (solo per modelli diritti e a pistola)  Raccordi, tubi, filtri, regolatori e altri accessori per |'aria compressa

e Anello di sospensione (vedere catalogo nr. 77)

* Manuale d'uso e manutenzione e Collare di staffaggio per installare i modelli diritti su supporti a braccio e
¢ Imballo eco-compatibile con la impugnatura ausiliaria. Cod. 692039006

Modelli disponibili su richiesta Modelli diritti Modelli a pistola Modelli ad angolo
Modelli a leva per operatori mancini X X
Modelli con collare antiscivolo di dimensioni diverse X

Modelli con sola rotazione destra X X X
Modelli con sola rotazione sinistra X X

Modelli con avviamento combinato leva+spinta (o pulsante + spinta) X X

Modelli per inseritori doppi X X X
Modelli per aspirazione viti (vedi pag. 18) X X

Modelli a bassi giri X X X
Modelli con attacco di uscita esagonale femmina per inseritori X
(BITS): per I'ordinazione aggiungere BITS finale alla sigla

(es.15C2A...->15C2A...-BITS)

Modelli con mandrino rapido di serie di serie X
Modelli a bassa coppia 15C..-LT X X X



https://www.fiamgroup.com/wp-content/uploads/2019/11/it-78.pdf
https://www.fiamgroup.com/wp-content/uploads/2019/11/it-77.pdf

Il problema delle viti dimenticate? C'e la funzione “conteggio
viti”: cosi, in caso di cadenze produttive elevate, non si
rischiano dimenticanze. Inoltre, il segnale di feedback e quello
finale per dare il consenso al successivo lotto accelerano

i cicli produttivi e assicurano il controllo di quanto
assemblato. Cosi i tempi morti diminuiscono e la qualita
aumenta.

La soluzione & costituita da:

, a leva o0 a pulsante, dotati
di sistema per il prelievo del
segnale pneumatico.

(Tightening Operation Monitor)
che, consente di effettuare

i monitoraggio del ciclo

di avvitatura attraverso

il rilevamento del doppio
segnale di pressione che,
proveniente dall'avvitatore,
viene poi convertito in segnale
elettrico.

Lutilizzo di due segnali pneumatici (partenza avvitatore e intervento frizione), garantisce il
funzionamento del sistema a prescindere dalle variazioni di pressione in linea, aspetto
critico in molte linee produttive. Un considerevole vantaggio rispetto ad altri sistemi Poka Yoke, piu
difficili da programmare e che ne utilizzano invece uno solo: risentendendo notevolmente dei cali si
pressione aria.


https://tom.fiamgroup.com/

Unita di monitorag

Unita computerizzata di monitoraggio 685001062 largh 208 x prof 128 x h 42 24V, 110/230V, 50/60 Hz

Dotazione di servizio

e Alimentatore ® Cavo di alimentazione ® Manuale d'uso e manutenzione
® Imballo eco-compatibile

L'unita di monitoraggio TOM & anche disponibile nella configurazione BOX TOM, che include: I'unita di monitoraggio TOM e tutti i suoi
accessori gia cablati in un unico “case”.

Questa soluzione “plug&play” é facilmente installabile nelle linee produttive ed & molto pratica in quanto ¢ sufficiente collegare
I'alimentazione elettrica e pneumatica per iniziare subito la produzione.

Modello Descrizione Codice Dimensioni (mm) Alimentazione elettrica

BOX TOM Unita computerizzata di monitoraggio 685001086 h 265 mm (senza semaforo) x prof 165 x largh 300 24V, 110/230V, 50/60 Hz

Dotazione di servizio

BOX TOM include:

* Unita di monitoraggio TOM e Unita di Blocco utensile ® Cavo di collegamento tra TOM e
I"Unita di Blocco e Trasduttore ® Semaforo e Alimentatore ® Cavo di alimentazione ® Manuale
d'uso e manutenzione ® Imballo eco-compatibile

MODELLO “STOP BY TIME” DISPONIBILE SU RICHIESTA - Cod. 685001087

Indicato quando & necessario avvitare elementi filettati con arresto in altezza e non in coppia, attraverso il controllo del tempo di
avvitatura. Permette I'avvitatura con una tolleranza di 360° rispetto all'altezza di riferimento.

Da ordinare unitamente all’unita di blocco per attivare I'arresto “a tempo” dell’avvitatore unitamente a cavi e multitubo.

Al raggiungimento del tempo impostato dall’utente, si otterra I'arresto dell’'utensile per un tempo programmabile. Si avra un segnale
di OK (e non un errore che richieda un RESET come nella versione standard). Possono essere impostati 8 tempi diversi, uno per ogni
programma disponibile.

TOM “STOP BY TIME” 685001087
TOM BOX “STOP BY TIME” 685001089

Trasduttore per TOM

TOM va acquistata assieme al trasduttore Fiam, &€ necessario un trasduttore per ogni avvitatore pneumatico da abbinare (ad
esclusione se TOM va abbinata a CA Easy Driver).

Completamente progettato e prodotto da Fiam, € costituito da un unico case che riceve i

due segnali pneumatici in entrata attraverso due tubi di colore diverso e non invertibili: nero

per il segnale di avviamento e verde per il segnale di coppia.

Dotato di led di segnalazione e di un unico cavo elettrico di collegamento in uscita per

portare il segnale all'unita TOM, compatto, leggero ed estremamente semplice da tarare.

Trasduttore per TOM 687041041

Cosa e necessario scegliere:

+ _I_ | Eventuali Accessori
vedi pag. 16

2 | | Eventuali Accessori
vedi pag. 16



Caratteristiche Tecniche

AT =] BRI\ [e]s1=CHTo B8 o 8 per selezione programmi, 6 per funzionamento da remoto: Spegnimento, Abilitazione
programma, Blocco utensile, Sblocco utensile, Reset programma.

Disponibili con contatti 24V/GND (sia pull-up che pull-down) per una maggiore
compatibilita verso pulsanti a banco (reset, blocco, sblocco etc.) e per interfacciarsi con il
PLC del cliente

24 SEGNALI IN USCITA e Per gli esiti, programma attivo, stato avvitatore e attivazione eventuale elettrovalvola,
uscita ausiliaria, segnale pezzo scarto, segnale in ciclo (per indicare I'inizio e la fine del
ciclo di avvitatura, utile per esempio per attivare/disattivare le dime di blocco pezzo)

(o), {o]RE LAV (o)L (€08 o Tramite impostazione della finestra temporale del ciclo di avvitatura per permettere di
VN ENAEVISIEEN  discriminare le varie tipologie di scarto

PROGRAMMA SINGOLO e Avvitatura con tempo min/max uguale per tutte le viti
99 avvitature ¢ Conteggio viti
e 3 diversi segnali sonori: fine avvitatura, fine singolo programma, errore

alelel s RNINRNEISel] S\ A8 o Pit programmi singoli (fino a 8) richiamabili in sequenza
99 avvitature x 8 e 4 diversi segnali sonori: fine avvitatura, fine singolo programma, fine sequenza (OK/NOK)
e Selezionabile da PLC
® Per ogni sequenza di avvitatura € possibile programmare il numero massimo di ripetizioni
in caso di vite NOK

PORTA SERIALE RS 232 e Per stampare i seguenti esiti in sequenza: Data/ora - Nr uscita attiva - Esito - Tempo
avvitatura - Nr vite - Nr programma - Sequenza

PASSWORD e 2 modalita: la prima non permette all’'operatore di cambiare i parametri del menu, la
seconda, oltre a quanto sopra, in caso di errore di avvitatura e quindi di blocco dell’unita,
permette di ripristinare |'operativita dal Responsabile di linea attraverso chiave (opzionale)
o password

OROLOGIO e Attivabile, senza batteria da sostituire

e Parametri per le statistiche (stampabili tramite porta RS232):

Pezzi OK - Viti sbagliate - Reset Premuti (pezzi scarti) - Nr viti totali conteggiate da TOM
(dato non resettabile) - Memorizza fino a 6.000.000 viti

AR N\ 5 (0)8 e Impostazione per ogni singolo programma che prevede la segnalazione dell’errore in caso
I'utente rilasci la leva durante il ciclo di avvitatura

FUNZIONI DA REMOTO ¢ Da PLC esterno (o sensore) & possibile bloccare I'utensile attraverso I'apposita Unita di
blocco opzionale. Ad esempio, con dime di posaggio, I'utensile & attivo solo con pezzo
posizionato correttamente

TEMPO DI e Per oggettivare le avvitature in maniera ancora pitl precisa. E una funzione che consente,
MASCHERAMENTO per un tempo impostabile, di non effettuare alcun tipo di controllo e quindi TOM non rileva
in quel tempo, operazioni non corrette da parte dell'operatore, per esempio in caso di “false
partenze” con avvitatori a spinta

TEMPO DI RILASCIO e Funzione che discrimina in maniera ancor piu ottimale le avvitature OK anche in caso di
rilascio leva in tempi molto corti rispetto all'arresto della frizione (ad esempio se I'operatore &
particolarmente veloce nell'effettuare le avvitature e quindi nel rilasciare la leva di avviamento)

RUNCYCLE * Segnale utile per linee a pallet dove devono essere attivati i dispositivi blocca pezzo delle dime
e poi disattivati una volta assemblato il pezzo. Sostituisce attivita che normalmente vengono
gestite dal PLC

Accessori disponibili su richiesta

¢ Connettore Multiplo: per collegare fino a 8 utensili (uno per programma) che possono funzionare singolarmente a seconda della programmazione
su TOM. Codice 685001065

¢ Unita blocco utensile: permette a TOM di abilitare/disabilitare I'utensile collegato. Per modelli 16C/26C: codice 685001069

® Cavi
Codice 685001071: per collegare TOM all'unita di Blocco quando si impiega un solo avvitatore
Codice 685001072: per collegare il connettore multiplo all'unita di blocco nel caso di utilizzo di pit avvitatori

e Semaforo: permette la verificaimmediata dell'esito dell'avvitatura. Codice 687041018

¢ Tubi (alimentazione e segnali) per I'impiego del trasduttore. Soluzione compatta, completamente a spirale che mantiene ordinata I'area di lavoro.
Lunghezza 2,5 mt. (inclusi 35 mm lineari utili per i collegamenti).
Multitubo a spirale per TOM D12 codice 693011027
Multitubo a spirale per TOM D10 codice 693011026

¢ Pannello di copertura: non permette I'accesso ed evita possibili modifiche/manomissioni dello strumento. Codice 687041043

Per maggiori dettagli vedere il catalogo n. 99 - Unita di monitoraggio TOM.



https://www.fiamgroup.com/wp-content/uploads/2019/11/it-99.pdf

Vantaggi unita TOM rispetto ad un PLC
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TOM

Compattezza rispetto al PLC

A parita di caratteristiche offerte, il PLC deve essere
integrato con altri dispositivi (moduli aggiuntivi che
comportano maggiori ingombri)

Robustezza: box metallico adeguatamente protetto

Costruiti in materiale plastico e protetti da un quadro
elettrico aggiuntivo

Non richiede quadro e cablaggi per |'installazione

E necessario utilizzare un quadro elettrico

Possibilita di posizionarlo direttamente sulla linea
di produzione per essere utilizzato direttamente
dall’'operatore

Interfaccia utente integrata e semplice

E necessario un pannello operatore e/o pulsanti esterni
da cablare e programmare

E necessario un pannello operatore e/o pulsanti
esterni da cablare e programmare

TOM é un sistema completo dotato di 16 IN e 24
OUT, RS232 per dati e Orologio

Per avere tutte queste funzioni & necessario
aggiungere espansioni

Firmware completo compatibile con tutti gli
avvitatori, con tutti i tempi di settaggio predisposti e
tarabili e molte altre funzioni

E necessaria una sua completa programmazione in
funzione dei diversi avvitatori che si abbinano

Firmware gia testato da Fiam pronto all'uso

Rapidita di avvio: bastano pochi secondi per essere
operativi

Un programma sviluppato appositamente, oltre ai
costi di sviluppo software e al tempo necessario,
richiede tempo per la verifica e I'eventuale risoluzione
degli errori di programmazione

Ciclo di avvio lungo

Visualizzazione rapida delle viti rimanenti grazie al
display aggiuntivo

E necessario un monitor aggiuntivo posizionato vicino
all'utente

Rapidita di calcolo: risposta istantanea agli eventi
(sia dell'avvitatore, che agli ingressi, che nelle uscite).
Lettura molto rapida: anche nel caso di 1 avvitatura
con cadenze molto elevate, non si perdono conteggi

Tempi di risposta piu lenti nel caso di avvitature con
cadenze elevate

Facilmente interfacciabile per segnale e trasmissioni
dati con tutti i PLC attraverso segnali I/0O

Configurazione dell’unita TOM collegata all’'ERP aziendale

Per dialogare con altri dispositivi deve essere dotato di
ulteriori specifiche interfacce

Processo sotto controllo e stampa esiti avvitature



Avvitatori con doppio prelievo di segnale pneumatico
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Modello

15C2A-CS 112507035 1 04+20 1! U | 059 [38x230 4 | O Fia 73 <25
15C3A-CS 112507036 1 04+35 1" U |060 | 38x230 556 | O F14" 73 <25
15C4A-CS 112507037 1 04+45 950 | 4 U | 060 [38x230 55 |O Fia" 73 <25
15C5A-CS 112507038 1 04+5,0 650 | 4 U | 060 [ 38x230 55 |O Fia" 73 <25
15C2AL - 2CS 112509891 1 04+20 2000 | f U | 059 [ 38x228 4 O Fiar 73 <25
15C3AL - 2CS 112509892 1 04+35 1400 1 (®) 0,60 | 38x228 55 | O F1/4" 73 <25
15C4AL - 2CS 112509893 1 04+45 950 1 U | 060 [38x228 55 |O Fiar 73 <25
15CBAL - 2CS 112509894 1 04+5,0 650 1 U | 060 [38x228 55 |O Fia" 73 <25
15C2AP - 2CS 112509895 | =™\ 06+22 2200 | = | U |[070 [ 37x209x157 6 O Far 71 <25
15C3AP - 2CS 112509896 | ™\ 04+35 1400 [ = | U | 072 | 37x209x157 6 O Fuar 71 <25
15C4AP - 2CS 112509829 | ™ 04+45 950 [ = | U |072 | 37x209x157 6 O Far 71 <25
15C5AP - 2CS 112509830 | ™\ 0,4+5,0 650 [ =% | U |072 | 37x209x157 6 O Fa 71 <25
15C2APA - 2CS 112509899 i 06+22 2200 | =S} | U |[070 [ 31x178x156 6 O Fuar 71 <25
15C3APA - 2CS 112509900 = 04+35 1400 | =X | U | 072 | 31x178x156 6 O Far 71 <25
15C4APA - 2CS 112509876 = 04+45 950 [ SR | U |072 | 31x178x156 6 O Fuar 71 <25
15C5APA - 2CS 112509883 = 04+5,0 650 [ =% | U |o072 | 31x178x156 6 O Far 71 <25
15C2A30 - 2CS 112509903 [m~==30°| 0,8+2,0 2000 | pumim | U | 0,70 | vedipag.10 4 O miar |73 <25
15C3A30 - 2CS 112509904 [m~==30°| 0,8+3,0 1400 | pu=m | U | 0,70 | vedipag. 10 55 (O M4 |73 <25
15C4A30 - 2CS 112509905 [r==30°| 0,8+4,0 950 [ pumm | UJ | 0,70 | vedipag. 10 55 |0 M14" |73 <25
15C5A30 - 2CS 112509906 [~==30°| 0,8+5,0 650 | pumm | U | 0,70 | vedipag. 10 55 (O M4 |73 <25
15C2A90 - 2CS 112509907 |[m==s0°| 0,8+2,0 2000 | we=n | UJ | 0,70 | vedipag.10 4 O muar |73 <25
15C3A90 - 2CS 112509908 [m==s0°| 0,8+3,0 1400 | v | UJ | 0,70 | vedipag.10 55 [0 M4 |73 <25
15C4A90 - 2CS 112509909 [r==s0°| 0,8+4,0 950 [ v | U | 070 | vedipag.10 55 |0 M4 |73 <25
15C5A90 - 2CS 112509910 [m==s0°| 0,8+5,0 650 | we=m | U | 070 | vedipag.10 55 (O M4 |73 <25

Modelli con reversibilita sul pulsante
15C2APA-2200-R-2CS 112514555 = 0,6+22 2200 [ | U [o075 [ 37x186x155 6 O Fuar 71 <25
15C3APA-1400-R-2CS 112514556 = 04+35 1400 | =% | U | 077 | 37x186x155 6 O Far 71 <25
15C4APA-950-R-2CS 112514557 = 04+45 950 | =% | U | 077 | 37x186x156 6 O Fuar 71 <25
15C5APA-650-R-2CS 112514558 = 04+5,0 650 [ =R | U |077 | 37x186x155 6 O Fuar 71 <25
Modelli con tripla alimentazione e reversibilita sul pulsante

15C2APA3I-2CS 112507008 = 0,6+22 2200 [ | U [o076 [ 37x190x155 6 | (O Fia" 71 <25
15C3APA3I-2CS 112507009 = 04+35 1400 | =% | U | 078 | 37x190x155 6 O Far 71 <25
15C4APA3I-2CS 112507010 i 1 04+45 950 =% O 0,78 | 37x190x155 6 O F1ar 71 <25
15C5APA3I-2CS 112507011 = 04+5,0 650 | =% | U | 078 | 37x190x155 6 O Fuar 71 <25

Come leggere i nomi dei modelli

15 = Potenza del motore in Watt/10 ® C = Avvitatore ® 2 = Coppia Max in Nm ¢ A = Sistema di controllo della coppia ad arresto aria ® L = Avviamento a leva ® P = Impugnatura
pistola ® PA = Impugnatura a pistola avanzata ® 30 = Rinvio a 30° ® 90 = Rinvio a 90° ® 2200 = Velocita a vuoto ® R = Reversibilita ® 2CS = Doppio segnale pneumatico

* | dati riportati sono rilevati alla pressione di alimentazione di 6,3 bar | valori di coppia indicati si riferiscono ad analisi di laboratorio
Legenda simboli (ISO 2787), pressione di esercizio consigliata. basate sulla norma ISO5393 con avvitatore impostato alla velocita
* | valori della coppia di serraggio sono rilevati secondo le norme massima e vanno considerati come indicativi

U Reversibilita: tutti i modelli pOSSONO sia I$O 539_3 ) ’ | valori eﬁ‘et‘tivi nelle applicazioni rgalvi possono essere in»ﬂue}nzali
avvitare che svitare  Livello di pressione sonora rilevato secondo norma ISO 3744 e da molt;phcw farl‘of\ quali, aq esempio: giunzione (tipo di giunzione,
1SO 15744. grado di elasticita), vite (tipologia e lunghezza vite), accessorio
Fattore addizionale di correzione: 3 dBA dovuto alla tolleranza di utilizzato (tipologia o lunghezza della lama), velocita di avvitatura,
. misura e di fabbricazione (ISO 15744). condizioni di avvitatura (avvitatore libero, avvitatore vincolato ad
‘ m=2 Ayviamento a leva * Vibrazioni rilevate secondo norma 1SO 28927-2. un braccio), comportamento dell'operatore durante la fase di
* Attacco accessori: quadro maschio (ISO 1174); es. femmina avvitatura. Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi al Servizio
q q Avviamento a pulsante 1/4", 6,35 mm (ISO1173) ConsulenzaTecnica Fiam

* | numero di codice va utilizzato per I'ordinazione.

Dotazione di servizio (fornita con l'utensile) Accessori disponibili su richiesta

e Chiave per la regolazione della frizione ® Lame, chiavi e altri accessori (vedere catalogo nr. 78)

* Molla complementare per la frizione (solo per  Raccordi, tubi, filtri, regolatori e altri accessori per I'aria compressa (vedere catalogo nr. 77)
modelli (_jiritti o8 pistola) e Collare di staffaggio per installare i modelli diritti su supporti a braccio e con la impugnatura

¢ Anello dilsospensione ausiliaria. Cod. 692039006

® Manuale d'uso e manutenzione

® Imballo eco-compatibile . - . . ! -
P N.B.: Dispositivo di reversibilita posizionabile a destra o sinistra del pulsante.


https://www.fiamgroup.com/wp-content/uploads/2019/11/it-78.pdf
https://www.fiamgroup.com/wp-content/uploads/2019/11/it-77.pdf
mailto:info%40fiamgroup.com?subject=

Accessori disponibili su richiesta

BRACCI TELESCOPICI IN MAGNESIO BT-MG

Bracci telescopici in lega di magnesio interamente progettati e prodotti da Fiam, sono estremamente
resistenti ad ogni sollecitazione, garantiscono affidabilita e durata nel tempo grazie alle lavorazioni accurate
e ai materiali innovativi e di grandissima qualita.

Grazie ai 3 diversi stadi di telescopicita e alle diverse lunghezze raggiungibili, si adattano alle aree

di lavoro a seconda delle esigenze produttive. Dotati di doppio snodo terminale per una completa
maneggevolezza e massima liberta di azione anche per avvitature inclinate. Sono facilmente installabili su
postazioni esistenti, sul soffitto o su parete grazie al semplicissimo staffaggio e agli ingombri ridotti.

Coppia Raggio max Raggio min 2 max

Modello max (Nm) | dilavoro (mm) | dilavoro (mm) | utensile (mm)
BT-MG 10 800 692071420 10 660 480 26.5-50
BT-MG 10 1000 | 692071421 10 800 550 26.5-50
BT-MG 15 800 692071409 15 860 505 26.5-46
BT-MG 15 1000 | 692071401 15 1070 575 26.5-46
BT-MG 15 1500 | 692071404 15 1580 745 26.5-46

BRACCI TELESCOPICI IN MAGNESIO CON DISPOSITIVO
DI RILEVAZIONE DELLA POSIZIONE

| bracci BT-MG sopra descritti possono essere dotati di dispositivo per la rilevazione della posizione corretta
dellavvitatore sul punto di avvitatura. | modelli, sono disponibili in 2 diverse tipologie:

modelli BT-MG... TPM-1 che elaborano solamente lo spostamento angolare del braccio telescopico;
modelli BT-MG...TPM-2 che elaborano, oltre lo spostamento angolare del braccio, anche quello lineare.

| bracci sono da abbinare all'unita di monitoraggio TPM cod. 692078019 e all'unita TOM

cod. 685001062.

Il sistema localizza le posizioni dellavvitatore sui diversi punti di avvitatura e memorizza la sequenza (fino a
+ 35 posizioni/programma per 8 programmi). Per ulteriori informazioni, consulta il catalogo disponibile on line.

MODELLI CON RILEVAMENTO SPOSTAMENTO ANGOLARE

Coppia Raggio max Raggio min
Modello ma‘:(p(Nm) di Iga?loro (mm) di g?loro (mm)
BT-MG 15 800 - TPM1 692071425 15 985 630
Cod. 692078019 BT-MG 15 1000 - TPM1 692071426 15 1195 700
BT-MG 15 1500 - TPM1 692071427 15 1705 870
+
ODELLI CON RILEVAMENTO SPOSTAMENTO ANGOLARE E LINEARE
Coppia Raggio max Raggio min
Modello max (Nm) di lavoro (mm) di lavoro (mm)
BT-MG 15 800 - TPM2 692071422 15 985 630
BT-MG 15 1000 - TPM2 692071412 15 1195 700
BT-MG 15 1500 - TPM2 692071415 15 1705 870
+

Cavo TPM/CA

Cod. 692079181



https://www.fiamgroup.com/it/prodotti/configurazioni-per-bracci-con-dispositivo-di-rilevazione-della-posizione/
https://www.fiamgroup.com/wp-content/uploads/2021/02/it-79.pdf
https://www.fiamgroup.com/it/prodotti/bracci-telescopici-in-magnesio-bracci-telescopici-in-magnesio/
https://www.fiamgroup.com/it/prodotti/configurazioni-per-bracci-con-dispositivo-di-rilevazione-della-posizione/
https://www.fiamgroup.com/wp-content/uploads/2021/02/it-79.pdf

Accessori disponib

su richiesta

Braccio Cartesiano BC

Braccio Cartesiano BCA

Braccio Cartesiano BCA-TOP

BRACCI CARTESIANI BC/BCA/TOP

| bracci cartesiani Fiam sono soluzioni fondamentali per I'ergonomia del posto di lavoro, progettati e
realizzati da Fiam e sono impiegabili con qualsiasi tipo di utensile con diametro fino a 50 mm e con
peso fino a 11 kg.

Disponibili in piu versioni:

¢ Bracci Cartesiani

* Bracci Cartesiani Articolati

¢ Bracci Cartesiani e Cartesiani Articolati con staffaggio dall’alto (TOP)
® Bracci Cartesiani Assistiti

Tutti i modelli sono anche disponibili con dispositivo di rilevazione della posizione, per I'elaborazione
dello spostamento angolare e lineare dell'utensile sul punto di lavoro. (Vedi pagina precedente).
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Modello
Braccio Cartesiano BC5 692031030 5 32+50
Braccio Cartesiano BC5-TOP 692031065 5 32 +50

Modello
Braccio Cartesiano Articolato BCA5
Braccio Cartesiano Articolato BCA5-TOP

692031034
692031067

Modelli disponibili su richiesta

BC25PK: Braccio cartesiano dotato di dispositivo di spinta pneumatica (PUSH KIT). Per utensili manuali con

avviamento a leva, aiuta I'operatore sia nella fase di avvitatura, spingendo verso il basso, che nella fase di
risalita ad avvitatura completata, ritornando automaticamente in posizione di riposo.


https://www.fiamgroup.com/it/prodotti/bracci-cartesiani-assistiti/
https://www.fiamgroup.com/it/prodotti/bracci-cartesiani/

Accessori disponibili su richiesta

BRACCI CARTESIANI CON DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE
DELLA POSIZIONE

Tutti i bracci cartesiani Fiam possono essere dotati di dispositivo di rilevazione della posizione

e, abbinati all'unita di monitoraggio TPM, costituire dei sistemi di avvitatura che risultano
estremamente utili per rendere i processi “Poka Yoke” e aumentare |'efficienza e la velocita del
ciclo produttivo.

Come funziona il sistema:

e Localizza le posizioni dell’avvitatore sui diversi punti di avvitatura e memorizza la sequenza (fino a
35 posizioni/programma, per un totale di 8 programmi)

e 'avvitatore viene abilitato quando ¢ sulla prima posizione memorizzata (segnale: LED POS.OK
sull'unita TPM e sul braccio telescopico)

* Quando la vite & avvitata (visualizzo il decremento numero viti sul display REMAIN) si passa alla
vite successiva

® Segnale END: conclusione del ciclo memorizzato, si pud procedere con un nuovo ciclo

¢ || processo di memorizzazione avviene per “auto-apprendimento”: basta effettuare un ciclo di
lavoro e ad ogni avvitatura il sistema memorizza la posizione effettuata ed il numero di viti

¢ Durante il processo di memorizzazione € possibile programmare una tolleranza di precisione
nel raggio d'azione: per esempio, per la lunghezza di circa 1 mm + 10%; per I'angolo 0,1 gradi
(tolleranze massime).

Disponibili 2 modelli abbinabili a tutte le soluzioni per avvitare Fiam, pneumatiche ed elettroniche:

Braccio Cartesiano con dispositivo - Bracci con TPM-1 elaborano solo lo spostamento angolare del braccio;

di rilevazione della posizione - Bracci con TPM-2 elaborano, oltre lo spostamento angolare del braccio, anche quello lineare.

Per maggiori informazione, consulta il catalogo 79 “Accessori per l'ergonomia del posto di lavoro”
oppure contatta il Servizio Consulenza Tecnica Fiam.

SISTEMA DI ASPIRAZIONE VITI C‘Fj

Rende piu facile e sicura la presa e il posizionamento delle viti e puo essere applicato su
avvitatori diritti 15C.

Con questo sistema, la vite € mantenuta a contatto con la lama dell’'utensile mediante una
depressione creata dalla pompa a vuoto collegata.

La vite viene cosi prelevata, saldamente trattenuta per la testa durante la traslazione fino al
posizionamento della vite sulla filettatura del pezzo da assemblare.

Il sistema si compone di una speciale testa (2) da applicare all'utensile e da collegare alla pompa
a vuoto SSU.

La testa & corredata di un particolare ugello (1) che pud essere standard o da personalizzare a
seconda delle viti o del pezzo da assemblare e dei relativiingombri: in questa ipotesi il componente
da assemblare & da inviare a Fiam come campione.

Anche la lama (3) & valutata e proposta in base alla tipologia delle viti e del pezzo da assemblare.

1 Ugello Standard o personalizzato
Testa di aspirazione viti (dotata di tubo di

z aspirazione da collegare alla Pompa a vuoto SSU) 682119080

@ 3 Lama Standard o personalizzata

® 4 Tipo di utensile pneumatico avvitatore 15C FT Codici a catalogo vedi pag. 9
® (vedi tabella) GouERl )
@ Pompa a vuoto SSU 676000120
UGELLO STANDARD

- Per applicazioni con avvitatura su piano e senza ingombri particolari

- Ugello in ottone, dimensioni L=20mm e @=15mm

- Perlame L=75 mm

- La personalizzazione dell'ugello si limitera nelle dimensioni dell’estremita dello stesso in base alle
dimensioni della testa della vite.

UGELLO PERSONALIZZATO

- Per applicazioni con avvitatura in prossimita di ingombri e/o altre condizioni specifiche

- Ugello in materiale personalizzato, per viti con dimensioni speciali

- Per lame speciali

- La personalizzazione si estendera dall’'ugello, in ogni sua dimensione, alla lama da impiegare.



https://www.fiamgroup.com/it/prodotti/avvitatori-pneumatici-diritti-con-dispositivo-di-aspirazione-viti/
https://www.fiamgroup.com/wp-content/uploads/2021/02/it-79.pdf
https://www.fiamgroup.com/it/prodotti/unita-di-monitoraggio-tpm-bracci-cartesiani/
mailto:info%40fiamgroup.com?subject=
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POMPA AVUOTO SSU

Progettata e prodotta da Fiam, & necessaria per |'aspirazione delle viti, funziona a 220 Volt-50 Hz
con un impiego di potenza di soli 45 Watt.
Fornita con cavo di alimentazione.

Modello

Pompa a vuoto SSU per sistema di aspirazione viti 210 x 150 x 140 676000120

Quando non abbinato agli alimentatori NJ/NJR, il sistema di aspirazione vite puo gestire
viti con geometrie comprese tra:

@ TESTA MIN: 1,4 mm

G TESTA MAX: 13 mm

Per lunghezze vite superiori a 18 mm rivolgersi al Servizio Consulenza Tecnica Fiam.

Per la corretta scelta del sistema di aspirazione vite & consigliabile rivolgersi al Servizio Consulenza
Tecnica Fiam nonché inviare preventivamente a Fiam i campioni di viti e il pezzo su cui la vite verra
avvitata.

OPERAZIONI PICK AND PLACE PER AUMENTARE LA PRODUTTIVITA

| sistemi Pick and Place ad uso manuale realizzati con gli alimentatori NJ, assicurano fluidita e
velocita nei cicli di lavoro, contribuendo concretamente all’abbattimento dei costi produttivi.

Sono impiegabili:
¢ Per viti magnetizzabili con impronta PHILLIPS o POZIDRIV
¢ Per avvitatori pneumatici ed elettrici diritti con avviamento a leva

Vantaggi:

¢ Eliminazione delle fasi manuali (I'operatore evita di prelevare manualmente la vite e di
doverla posizionare sulla lama dell’avvitatore, per una riduzione dei tempi di ciclo di oltre il
24%)

e Grande praticita d’utilizzo: & sufficiente prelevare la vite dal canale di selezione con
|"avvitatore lasciando I'altra mano libera di tenere in posizione il pezzo da assemblare

¢ Velocita di asservimento: alimentano una vite al secondo e la velocita & faciimente
regolabile tramite I'unita elettronica integrata

¢ Maggiore qualita dei prodotti finiti: nessuna perdita di viti all'interno dei componenti

¢ In dotazione anche I'accessorio per magnetizzare la lama dell'avvitatore per il pratico
prelievo della vite.

Disponibili anche i modelli NJR che sono estremamente versatili perché possono processare
viti di qualsiasi materiale, anche non magnetizzabili e con tutte le tipologie di impronte,
anche quelle con impronte Torx o esagono incassato.

Il pratico punto di prelievo permette infatti efficaci pescaggi eliminando i problemi di ingaggio
lama/testa vite che si evidenziano con queste tipologie di viti.

Per scoprire tutte le loro caratteristiche e I'adeguata scelta dell’alimentatore consulta il catalogo
"Alimentatori automatici per viti”



https://www.fiamgroup.com/wp-content/uploads/2021/06/it-33.pdf
https://www.fiamgroup.com/it/prodotti/alimentatori-automatici-per-viti-ad-uso-manuale/
mailto:info%40fiamgroup.com?subject=
mailto:info%40fiamgroup.com?subject=
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Caratteristiche tecniche

MODELLI NJ LAME CON IMPRONTA PHILLIPS LAME CON IMPRONTA POZIDRIV
Per viti Vite Vite [4] :
. @ lama Codice - O lama | : Codice
Modello con gambo impronta |mpronta impronta impronta
m @ mm PhI"ips - Pozidriv
NJ23-R20 | 199923020 2 PH1 3 605052031 PZ1 3 3 605062031
NJ23-R23 | 199923023 2,3 PH1 4?5 2:?6 282823821 PZ1 3 3 605062031
NJ23-R26 | 199923026 2,6 PH1 4,5 2,6 605050041 PZ1 3 3 605062031
NJ23-R30 | 199923030 3 PH1 4,5 2,6 605050041 PZ1 3 3 605062031
NJ45-R35 | 199923035 3,5 PH2 6 4 605050036 PZ2 6 4 605060006
NJ45-R40 | 199923040 4 PH2 6 4 605050036 PZ2 6 4 605060006
NJ45-R50 | 199923050 ® PH2 6 B 605050043 PZ2 6 5 605060009
Misure in mm
delle lame 25 & Llama 10 ‘%
1 = =1
; £
Q
75
MODELLI NJR LAME SISTEMA DI ASPIRAZIONE VITE
Per viti
Modello con gambo
2 mm
NJR23-RR20 | 199923120 2
¢ Di qualsiasi materiale non magnetizzabile Per la scelta del sistema di aspirazione vite
NJR23-RR23 | 199923123 23 « Con qualsiasi impronta e dell'utensile da abbinare,
NJR23-RR26 | 199923126 2,6 vedere pagg. 18 e successive.
NJR23-RR30 | 199923130 3
NJR45-RR35 | 199923135 3,5
NJR45-RR40 | 199923140 4
NJR45-RR50 | 199923150 5
Modelli disponibili su richiesta Dotazione di servizio (fornita con I'alimentatore)
 Tensione di alimentazione: 240V, 50/60 Hz ¢ Sono disponibili modelli per viti con * Alimentatore elettrico 15V 1A c.c.
¢ Tensione di esercizio: 15 Volt c.c. impronte diverse previa accurata analisi e Cacciavite e chiave esagonale per le regolazioni
* Motore corrente continua a spazzole efficienza dell'ingaggio lama/testa vite o Cavo per il collegamento di terra
Dimensioni e peso * Possono essere alimentate anche viti con | e Magnetizzatore per lame (cod. 611109116) -
- Modelli NJ (134W x 215D x 139H) Peso: 3,7 kg Sl per il solo modello NJ
- Modelli NJR (134W x 274D x 139H) Peso: 4,4 kg ¢ Manuale d'uso e manutenzione
® |mballo eco-compatibile

La fornitura comprende: alimentatore, 1 guida lineare conforme al modello scelto e dotazione di servizio.
Per maggiori informazioni su questi modelli o per qualsiasi altra esigenza di assemblaggio autoalimentato, rivolgersi al Servizio ConsulenzaTecnica Fiam.

Accessori disponibili su richiesta

e Lame attacco esagonale * Guide lineari: per poter utilizzare viti diverse con lo stesso alimentatore.
6,35 mm (ISO 1174) con Vite = gambo | Modello | Codice Vite i gambo | Modello | Codice
impronta Phillips ed Z mm guida guida 9 mm guida guida
impronta Pozidriv NJ23 R20 649021001  NJR23 RR20 649021101
vlncocni il een NJ23 2,3 R23 649021002  NJR23 2,3 RR23 649021102
lunghezze diverse da
quelle riportate nel NJ23 2,6 R 26 649021003 NJR23 2,6 RR 26 649021103
disegno NJ23 3 R30 649021004  NJR23 3 RR30 649021104
NJ45 3,6 R 35 649021005 NJR45 3,5 RR 35 649021105
NJ45 4 R 40 649021006 NJR45 4 RR 40 649021106
NJ45 5 R 50 649021007 NJR45 5 RR 50 649021107

E possibile cambiare il modello di alimentatore semplicemente sostituendo le guide.
Per esempio: il modello NJ/NJR 23 & configurabile con le guide R/RR 20/23/26/30 mentre il modello
NJ/NJR 45 & configurabile con guide R/RR 35/40/50.
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