
• Bracci di reazione
• Sistemi di posizionamento
• Sistemi Poka Yoke
• Sistemi Pick & Place
• Altri accessori

Accessori per l’ergonomia 
della postazione di lavoro 
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L’ergonomia migliora il lavoro,
e il benessere del lavoratore. 
Tra lavorare e lavorare bene c’è una grande differenza e una postazione con un approccio 
ergonomico serve proprio a migliorare sia l’efficienza che il benessere delle persone.
Linee di lavoro ordinate e sicure agiscono infatti positivamente sull’operatività, ma anche 
sulla salute fisica e mentale. 
Non basta quindi mettere a disposizione dell’operatore utensili che evitino ogni 
affaticamento fisico, poco rumorosi e che mantengano salubri e sicuri gli ambienti di lavoro; 
non basta neanche predisporre adeguatamente i componenti da assemblare in modo pratico 
e corretto sul banco di lavoro.
Serve pensare a postazioni evolute che contemplino non solo l’ergonomia fisica ma 
anche quella cognitiva che considera i processi mentali coinvolti nello svolgimento delle 
varie mansioni, che quella organizzativa che riguarda i processi che hanno a che fare con 
l’organizzazione del lavoro.

Ergonomia Cognitiva

Ergonomia Fisica

Ergonomia Organizzativa

ERGONOMIA

Contemplare tutte queste varianti nel 
progettare una postazione ergonomica 
diventa quindi una scelta imprescindibile 
per salvaguardare la salute e favorire il 
benessere psico fisico del lavoratore. 
Consentendogli di “lavorare meglio” si 
otterranno anche benefici in  produttività 
nonché nella qualità del prodotto finito.

Su cosa è necessario agire?
Oggi il benessere del lavoratore dipende da molti fattori, alcuni dei quali fino a un po’ di anni 
fa non erano valutati e su cui bisogna agire per far star bene l’operatore e farlo esprimere al 
meglio. 

 AFFATICAMENTO MENTALE  
Il presidio continuo della macchina provoca una stanchezza mentale. 

 GESTIONE STRUMENTI EVOLUTI 
Gli strumenti elettrici diventano sempre più impegnativi da programmare. 

 FLUSSI OPERATIVI VARIABILI
I flussi lavorativi sempre più diversificati richiedono una notevole flessibilità operativa. 

 CAPACITA’ ORGANIZZATIVE
L’attività mentale è sollecitata costantemente per organizzare il lavoro. 

 REPERIMENTO INFORMAZIONI
L’incessante reperimento di nuove informazioni operative costringe a sforzi continui. 



Produrre strumenti all’avanguardia, disporre di laboratori moderni e poter contare su personale specializzato 
è fondamentale per creare delle postazioni ergonomiche, ma vogliamo di più. È proprio per questo che 
collaboriamo con Ergonomi Certificati Europei, Medici del Lavoro e Specialisti che ci supportano per innovare 
continuamente ogni nostra soluzione. A tutto questo vanno aggiunti alcuni servizi a disposizione dei clienti 
per far lavorare gli operatori nelle migliori condizioni possibili. 
• Misurazione del rumore e delle vibrazioni degli utensili 
• Analisi del posto di lavoro 
• Verifica delle modalità operative per coniugare ergonomia, sicurezza 
	 ed esigenze produttive

Per maggiori informazioni vi invitiamo a rivolgervi 
al Servizio di Consulenza Tecnica Fiam.

COLLABORAZIONI E SERVIZI, 
PER LA MIGLIORE POSTAZIONE POSSIBILE.  

Per approfondire le tematiche sull’ergonomia e la sicurezza nelle operazioni di avvitatura 
industriale, vi rimandiamo alla lettura della nostra pubblicazione da richiedere 
al Servizio Clienti Fiam info@fiamgroup.com oppure a richiedere le registrazioni dei nostri 
Webinars formativi: scoprili su www.fiamgroup.com
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1. Utensili di nuova generazione 
Strumenti di ultima generazione 
diminuiscono la stanchezza, 
proprio perché sono progettati 
per ridurre gli sforzi e far lavorare 
meglio. Gli utensili devono 
essere scelti in funzione del tipo 
di giunzione, tipo di vite, tipo di 
postazione di lavoro (in piedi o 
seduto) ma anche in base ai flussi 
produttivi e alla loro variabilità.
 
2. La scelta degli accessori 
I dispositivi Poka Yoke, i sistemi 
di asservimento delle viti o dei 
componenti e i bracci migliorano la 
produttività ma anche l’ergonomia 
fisica, organizzativa e cognitiva. Gli 
accessori vanno scelti in funzione 
del tipo di utensile, del tipo e 
dimensioni del posto di lavoro, 
del tipo e dimensioni dell’oggetto 
in lavorazione. Per accessori si 
intendono anche le lame destinate 
agli avvitatori che per esempio, se 
molto lunghe, possono favorire il 
rischio di vibrazioni.

SCELTA
UTENSILE

PROGETTAZIONE
CORRETTA

DELLA
POSTAZIONE 
DI LAVORO

SCELTA
DELL’ACCESSORIO

ATTIVITÀ
DI

MONITORAGGIO

I 4 fattori che fanno di una postazione, 
una postazione ergonomica. 

3. Progettazione corretta della 
postazione di lavoro 
Gli strumenti e i vari accessori 
devono essere disposti in modo 
logico e adeguato per far lavorare 
l’operatore comodamente 
evitandogli di assumere posizioni 
incongrue. 

4. Attività di monitoraggio 
Verificare come vengono impiegati 
gli utensili e gli accessori, 
promuovere le attività di formazione 
è fondamentale per operare nelle 
condizioni ottimali. 

https://www.fiamgroup.com/it/category/fiam-webinar/%20
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Il magnesio sta trovando largo impiego in diversi settori industriali, dall’automobilistico all’aeronautico, fino alla 
biomeccanica e offre una serie di importanti vantaggi:
•		è più leggero dell’alluminio (–30%) e assicura quindi una maggiore maneggevolezza;
•		ha un’elevata resistenza all’usura e agli impatti, raffrontabile a quella della fibra in carbonio;
•		ottima capacità di smorzamento delle vibrazioni e di schermatura elettro-magnetica;
•		le sue caratteristiche meccaniche assicurano indeformabilità e resistenza nel tempo;
•		è caratterizzato da un carico di snervamento analogo alle leghe di alluminio;
•		resistente alla corrosione grazie al trattamento «alodine»®: un trattamento che mantiene inalterate nel tempo, le 

sue caratteristiche;
•		è un materiale completamente riciclabile, biocompatibile al contatto umano e quindi ecologico.

Perché scegliere il magnesio?

 BRACCI TELESCOPICI IN MAGNESIO BT-MG

Innovativa gamma di bracci telescopici in lega di magnesio, progettati e prodotti da Fiam, impiegabili con ogni tipo 
di utensile: avvitatori, trapani e maschiatrici. 
Estremamente resistenti ad ogni sollecitazione, garantiscono affidabilità e durata nel tempo grazie alle lavorazioni 
accurate e ai materiali di recente tecnologia e di grandissima qualità.
Grazie ai diversi stadi di telescopicità (3 per tutti i modelli e 2 per i modelli BT-MG 10...) e alle diverse lunghezze 
raggiungibili, si adattano alle aree di lavoro a seconda delle esigenze produttive: da un minimo di 45,5 cm ad un 
massimo di oltre 2 metri. 
Il doppio snodo terminale assicura una completa maneggevolezza e massima libertà di azione anche per 
avvitature inclinate.
Sono facilmente installabili su postazioni esistenti, sul soffitto o su parete grazie al semplicissimo staffaggio e agli 
ingombri ridotti. 
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•	Ampia area di lavoro

•	 Installabili anche sulla 
parte superiore del 
banco di lavoro per poter 
lavorare con utensili a 
pistola o angolari

• 	Ampia rotazione 		
dell'utensile 

	 sul proprio asse

•	 Annullano la reazione sulla mano dell’operatore

•	 Riducono le vibrazioni causate dall’utensile

•	 Riducono l’affaticamento del lavoratore nella movimentazione dell’attrezzatura

•	 Assicurano una presa comoda e immediata dell’utensile vicino al punto di lavoro

•	 Consentono di mantenere una buona posizione del polso

•	 Prevengono all’operatore l’insorgenza di malattie muscolo-scheletriche prodotte da 
sollecitazioni meccaniche ripetute

•	 I bracci BT di Fiam assorbono il contraccolpo dell’utensile dovuto dalla coppia, il 30% in più 
rispetto ai bracci presenti sul mercato



• �Morsetto universale dotato di 2 kit di viti diverse per l’installare diverse 
tipologie di utensili da 26.5 a 50 mm di diametro

• �Manuale d’uso e manutenzione
• �Imballo eco-compatibile

Modello Codice
Coppia
max (Nm)

Raggio max
di lavoro (mm)

Raggio min
di lavoro (mm)

Ø max
utensile (mm)

692071420

692071421

692071409

692071401

692071404

692071410

692071402

692071405

692071407

692071411

692071403

692071406

692071408

10

10

15

15

15

40

40

40

40

70

70

70

70

660

800

860

1070

1580

860

1070

1580

2120

860

1070

1580

2120

480

550

505

575

745

505

575

745

925

505

575

745

925

26.5-50

26.5-50

26.5-50

26.5-50

26.5-50

26.5-50

26.5-50

26.5-50

26.5-50

34-50

34-50

34-50

34-50

BT-MG 10 800

BT-MG 10 1000

BT-MG 15 800

BT-MG 15 1000

BT-MG 15 1500

BT-MG 40 800

BT-MG 40 1000

BT-MG 40 1500

BT-MG 40 2000

BT-MG 70 800

BT-MG 70 1000

BT-MG 70 1500

BT-MG 70 2000

Braccio con pistola
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Dotazione di servizio (fornita con il braccio)

 Accessori per bracci BT-MG

SISTEMI DI SOSPENSIONE IN CASO DI INSTALLAZIONE 
DEL BRACCIO SUL SOFFITTO
Completi di adattatore per il fissaggio sul braccio, bilanciatore adeguato per 
sostenere le diverse tipologie di utensili, gancio di ancoraggio inferiore. 
Indicato in maniera particolare quando il braccio BT-MG viene staffato sulle 
guide di scorrimento lineari SL (vedi pag 27).

MORSETTO DI STAFFAGGIO PER IMPIEGO DI BILANCIATORI
Cod. 692079270

Indicato quando i bracci telescopici BT-MG vengono impiegati con 
avvitatori elettrici diritti eTensil ed è necessario l’utilizzo di un bilanciatore. 
La sua speciale geometria permette un facile ed immediato ancoraggio al 
bilanciatore senza interferire con altri elementi come, per esempio, il cavo 
di alimentazione dell’avvitatore.

COLLARE DI STAFFAGGIO (1)
Cod. 692079180

Collare di staffaggio (1) per avvitatori elettrici diritti e a pistola eTensil.
Permette 9 posizioni di rotazione dell’avvitatore sul suo asse.

Modello Codice Per utensili (kg)

Sistema di sospensione 

Sistema di sospensione 

692039274

692039275

0,8 ÷ 2

2 ÷ 4,5

(1)

Collare di staffaggio (rif. 1)
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AREA DI 
LAVORO

AREA DI 
LAVORO

AREA DI 
LAVORO

Superficie di lavoro vista frontale

Superficie di lavoro vista dall’alto

Superficie di lavoro vista laterale

Superficie di lavoro vista frontale

AREA DI 
LAVORO

PER UTILIZZO SU SUPERFICIE ORIZZONTALE
(braccio fissato su parete verticale)

PER UTILIZZO SU SUPERFICIE VERTICALE
(braccio fissato sul soffitto)
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 BRACCI TELESCOPICI BT-TOP E BT-TOP Z

• Utilizzo verticale: i bracci 
BT-TOP sono progettati per 
essere montati verticalmente 
sulla parte superiore del banco 
di lavoro dell’operatore, offrendo 
un lay out della postazione 
snello. 

•	 Dispositivo NO SPIN, abbiamo 
integrato un dispositivo anti-
rotazione che impedisce al 
braccio di ruotare sul proprio 
asse contrastando la reazione 
sulla mano dell’operatore in 
quanto il contraccolpo viene 
scaricato sul braccio telescopico.

•	 Movimento verticale: grazie al 
loro design gli operatori possono 
lavorare senza sforzo facendo 
scorrere l’utensile sul braccio e 
lungo l’asse verticale. 

•	 Adattabilità: sono la scelta ideale 
in spazi con ingombri laterali 
oppure per lavorazioni su dime di 
posaggio.

•	 Versatilità: ogni braccio è fornito 
con un morsetto portautensile 
pronto per essere utilizzato con 
un’ampia gamma di utensili 
pneumatici ed elettrici diritti, 
inclusi i CA, avvitatori con 
alimentazione automatica della 
vite.

	 Inoltre, è possibile richiedere 
morsetti aggiuntivi per 
l’integrazione con avvitatori 
elettrici eTensil oppure utensili 
angolari. 

•	 Personalizzare le corse: sempre 
su richiesta sono disponibili 
limitatori di corsa utili per ridurre 

la corsa telescopica offerta dal 
modello e adattarla alle diverse 
esigenze del lay out operativo.

•	 Bilanciatore integrato: ogni 
braccio è fornito di serie con il 
bilanciatore già integrato, per 
sostenere il peso dell’utensile 
specifico al modello. 

•	 Facili da installare: sia che si 
tratti di una postazione esistente, 
soffitto o parete, l’installazione dei 
bracci BT-TOP è estremamente 
semplice grazie al loro sistema di 
staffaggio intuitivo.

I Bracci BT-TOP sono stati progettati e prodotti da Fiam 
per essere montati sulla parte superiore del banco 
di lavoro, offrire un layout ergonomico e compatto 
che permette di lavorare senza sforzo, consentendo 
lo scorrimento fluido di qualsiasi tipo di utensile lungo 
l’asse verticale del braccio. 

La loro corsa telescopica e l’ampio raggio d’azione, 
assicurato dallo speciale snodo che consente un 
movimento a 360° del braccio, offrono flessibilità e 
precisione nelle diverse attività in cui vengono impiegati.

I modelli BT-TOP Z invece, non disponendo dello 
snodo a 360°, lavorano solo sull’asse Z assicurando 
la perfetta perpendicolarità sul pezzo da lavorare, 
risultano quindi ideali quando si utilizzano sistemi 
pick&place. Le ampie aree lavorative sono raggiungibili 
da questi bracci anche su 3 assi operativi grazie alla 
possibilità di installarli sulle specifiche guide lineari.

Ecco tutti i vantaggi:

Scopri qui
come funzionano!

BT-TOP
con snodo a 360°

BT-TOP Z
per lavorare
in perfetta 
perpendicolarità
sul banco

https://youtu.be/A3mEStN7Y90
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Area di lavoro:

SOFFITTO

SOFFITTO

Modello
L max
(mm)

L min
(mm)

R - Raggio di lavoro 
(mm) con L max

r - Raggio di lavoro 
(mm) con L min

BT-TOP 12-800

BT-TOP 12-1000

BT-TOP 25-1000

BT-TOP 25-1500

BT-TOP 40-1100

800

1000

1000

1500

1100

500

700

700

900

700

450

570

570

870

640

290

400

400

520

400

Corsa telescopica
(mm)

300

300

300

600

400
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•	Eliminano completamente la reazione sulla mano dell’operatore
• Riducono le vibrazioni causate dall’utensile
• Consentono una presa rapida e istantanea dell’attrezzo
• Minimizzano l’affaticamento del lavoratore durante la movimentazione dell’attrezzatura
• Garantiscono una presa comoda e immediata dell’utensile vicino al punto di lavoro
• Consentono di mantenere una buona posizione del polso
• Prevengono l’insorgere di malattie muscolo-scheletriche dovute a sollecitazioni meccaniche ripetute

Modello Codice Nm kg kg ø mm mm mm mm mm

BT-TOP 12-800

BT-TOP 12-1000

BT-TOP 25-1000

BT-TOP 25-1500

BT-TOP 40-1100

BT-TOP 12-800-Z

BT-TOP 12-1000-Z

BT-TOP 25-1000-Z

BT-TOP 25-1500-Z

BT-TOP 40-1100-Z

692071450

692071451

692071452

692071453

692071454

692071455

692071456

692071457

692071458

692071459

12

12

25

25

40

12

12

25

25

40

0,4

0,4

1,2

1,2

0,3

0,4

0,4

1,2

1,2

0,3

1,3

1,3

3,7

3

3,2

1,3

1,3

3,7

3

3,2

26,5 ÷ 50

26,5 ÷ 50

26,5 ÷ 50

26,5 ÷ 50

34 ÷ 50

26,5 ÷ 50

26,5 ÷ 50

26,5 ÷ 50

26,5 ÷ 50

34 ÷ 50

800

1000

1000

1500

1100

700

900

900

1400

1400

300

300

300

600

400

300

300

300

600

400

500

700

700

900

700

400

600

600

800

600

800

1000

1000

1500

1100

700

900

900

1400

1000
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 Dotazione di Servizio (fornita con il braccio)

• Morsetto portautensile dotato di 2 kit di viti diverse per l’installare diverse tipologie di utensili per i diametri espressi in tabella
• Bilanciatore
• Manuale d’uso e manutenzione
• Imballo eco-compatibile
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 Accessori per bracci BT-TOP

MORSETTO PER AVVITATORI eTensil
Cod. 692078060

Specifico per installare avvitatori elettrici eTensil (diritti e a pistola). Il morsetto 
favorisce un ancoraggio sicuro senza danneggiare l’utensile e permette 
il raggiungimento di più punti di avvitatura sui componenti agevolando le 
operazioni di assemblaggio. Fornito con Kit di viti per l’installazione dell’utensile.

Per dettaglio tecnico vedi pag. 30

GUIDE LINEARI SL  
Sono disponibili numerose Guide Lineari per tutti i bracci BT-TOP, che 
permettono di operare agevolmente su ampie aree operative, anche su tre assi. 
Consentono al braccio installato di scorrere in modo fluido migliorando 
l’ergonomia complessiva.
Per tutte le caratteristiche tecniche e la scelta, vedere pagina 27 di questo 
catalogo.

MORSETTO PER AVVITATORI ANGOLARI
Cod. 692078059

Specifico per installare avvitatori angolari. Il morsetto favorisce un ancoraggio 
sicuro senza danneggiare l’utensile e assicura una posizione ottimale del 
sistema mano-braccio dell’operatore. Fornito con Kit di viti per l’installazione 
dell’utensile.

Per dettaglio tecnico vedi pag. 30

ANELLO LIMITATORE DELLA CORSA TELESCOPICA  
Cod. 692079254 per modelli BT-TOP 12 
Cod. 692039088 per modelli BT-TOP 25 
Cod. 692039089 per modelli BT-TOP 40

Utile quando il componente da avvitare cambia ed è necessario adattare la 
corsa del braccio al lay out operativo.
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 BRACCI CARTESIANI

Bracci cartesiani Fiam sono 
soluzioni fondamentali per 
l’ergonomia del posto di lavoro,
progettati e realizzati da Fiam 
sono impiegabili con qualsiasi tipo 
di utensile con diametro fino a 50 
mm e con peso fino a 11 kg. In 
dotazione un morsetto universale 
ma su richiesta sono disponibili 
numerosi accessori per staffare 
correttamente diversi utensili e 
assicurare la massima sicurezza e 
funzionalità.

Disponibili in più varianti:
• Bracci Cartesiani
• Bracci Cartesiani Articolati
• Bracci Cartesiani e Cartesiani 

Articolati con staffaggio 
dall’alto (TOP)

• Bracci Cartesiani Assistiti

Grazie a questi bracci, tutte le 
operazioni di lavoro avvengono 
in piena ergonomia, i bracci 
non oscillano e i loro movimenti 
sono estremamente fluidi e 
scorrevoli: questo si traduce in 
un significativo aumento della 
precisione di lavoro, la conseguente 
qualità del processo produttivo 
nonché della sicurezza per 
l’operatore.

Tutti i modelli sono anche 
disponibili con dispositivo  di 
rilevazione della posizione, 
per l’elaborazione dello 
spostamento angolare e lineare 
dell’utensile sul punto di lavoro 
(vedi pagina 22).

•	Annullano i contraccolpi alla mano dell’operatore
•	Annullano la forza nel sostenere l’utensile
•	Riducono drasticamente o annullano le vibrazioni
•	Consentono di mantenere una buona posizione del polso
•	Mantengono la perpendicolarità dell’utensile sul punto di lavoro
•	Migliorano la precisione di lavoro e la qualità del processo 

produttivo
•	Estremamente performanti anche con viti autofilettanti / 

autoforanti
•	Migliorando la copertura dell’area di lavoro, riducono 

l’affaticamento del sistema mano/braccio dell’operatore

Braccio Cartesiano BC

BC25PK con dispositivo di spinta pneumatica

Braccio Cartesiano Articolato BCA

BC40 LK con dispositivo di blocco pneumatico 
per avvitatori autoalimentati auto avanzanti

Braccio Cartesiano Articolato BCA-TOP



Massiccia colonna verticale 
Il suo abbondante diametro evita ogni 
oscillamento

Struttura robusta
Colonne verticale e orizzontale realizzate 
in acciaio temprato e cromato, per una 
maggiore solidità e durata nel tempo

Doppio bilanciatore 
fornito
Due bilanciatori indispensabili per 
sostenere l’utensile (fino a 11 Kg) 
e gli elementi di sospensione (su 
richiesta modelli per sospendere 
utensili più pesanti)

Basamento di fissaggio
Pre-forato per il fissaggio a banco, 
stabile e solido: evita ogni oscillazione

Pattini a ricircolo a sfera
I movimenti dell’asse orizzontale e 
verticale sono con corsa su pattini 
a ricircolo di sfere: garantiscono 
elevata scorrevolezza nonché 
migliore maneggevolezza e 
precisione negli assemblaggi

Morsetto
Impiegabile con qualsiasi 

tipo di utensile con 
diametro fino a 50 mm

 BRACCI CARTESIANI BC

Su richiesta: disponibili 
limitatori di corsa 
verticale regolabili
(morsetti con protezione in gomma) 
per evitare al braccio orizzontale di 
avvicinarsi troppo alla zona di lavoro 
(ed evitare di rovinare così il pezzo 
con l’utensile)

Magnete di 
sicurezza 

che 
mantiene 
bloccata
la corsa 

orizzontale
e quindi l’utensile 
- quando il braccio 

è in posizione di 
riposo

Paracolpi

Magnete

“Paracolpi” in  gomma utili 
per  attutire i finecorsa

nel movimento orizzontale

Braccio Cartesiano Articolato con 
staffaggio dall’alto, disponibile anche 
per i Bracci Cartesiani BC.

Braccio Cartesiano Articolato BCA-TOP
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Estensione laterale fino a mm 760

Modello Codice Nm kg mm mm mm mm mm

Braccio Cartesiano BC5

Braccio Cartesiano BC12

Braccio Cartesiano BC25

Braccio Cartesiano BC40

Braccio Cartesiano BC40/7

Braccio Cartesiano BC40/11

Braccio Cartesiano BC5-TOP 

Braccio Cartesiano BC12-TOP  

Braccio Cartesiano BC25-TOP  

Braccio Cartesiano BC40-TOP  

Braccio Cartesiano BC40/7-TOP

692031030

692031031

692031032

692031033

692031038

692031040

692031065

692031076  

692031066

692031077

692031078

5

12

25

40

40

40

5

12

25

40

40

2

2

2

2

7

11

2

2

2

2

7

32 ÷ 50

32 ÷ 50

32 ÷ 50

32 ÷ 50

32 ÷ 50

32 ÷ 50

32 ÷ 50

32 ÷ 50

32 ÷ 50

32 ÷ 50

32 ÷ 50

1041

1065

1065

1047

1047

1047

1041

1065

1065

1047

1047

160

160

160

176

176

176

160

160

160

176

176

285-445

285-445

285-445

274-450

274-450

274-450

285-445

285-445

285-445

274-450

274-450

600-760

600-760

590-750

564-740

564-740

564-740

600-760

600-760

590-750

564-740

564-740
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 Modelli e accessori disponibili su richiesta

• 	Modelli con dispositivo di rilevazione della posizione (vedi pag. 22) • Morsetto universale, impugnatura 
ausiliaria per impiego con avvitatori autoalimentati, dispositivo antirotazione del braccio (vedi pagg. 29-33)

• 	Dispositivi per aumentare la corsa (solo per modd. BC25 e BC40), vedi pag. 31

 Dotazione di servizio (fornita con il braccio)

• Morsetto • 2 bilanciatori • Istruzioni di montaggio e di utilizzo • Imballo eco-compatibile

	 ØA [mm]     	 ØB [mm]

BC 5-12-25	 82	   100

BC40 	 170	   200

Il braccio orizzontale può essere fissato in diverse posizioni sulla barra (sulle viti più esterne o quelle più interne) per raggiungere maggiori o minori ampiezze 
dell’area di lavoro mantenendo il minimo ingombro (R1-R2).

CORSA

B

R2 max

R1 max

A
A

CORSA

R2 min

R1 min

B

A
B

60
°

60°

ø
8,

25
nr

.3
 x

DETTAGLIO BASAMENTO

760 mm
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Massiccia colonna 
verticale 
Il suo abbondante diametro evita 
ogni oscillamento

Struttura robusta
Colonne verticale e orizzontale realizzate 
in acciaio temprato e cromato, per una 
maggiore solidità e durata nel tempo

Doppio 
bilanciatore 

fornito
Due bilanciatori 

indispensabili per 
sostenere l’utensile 

(fino a 11 Kg) e 
gli elementi di 

sospensione (su 
richiesta modelli per 
sospendere utensili 

più pesanti)

Basamento di fissaggio
Pre-forato per il fissaggio a banco, 
stabile e solido: evita ogni oscillazione

Pattini a ricircolo a sfera
I movimenti dell’asse orizzontale e 
verticale sono con corsa su pattini 
a ricircolo di sfere: garantiscono 
elevata scorrevolezza nonché 
migliore maneggevolezza e 
precisione negli assemblaggi

Morsetto
Impiegabile con qualsiasi tipo 
di utensile con diametro fino a 
50 mm

 BRACCI CARTESIANI ARTICOLATI BCA

Su richiesta: disponibili 
limitatori di corsa 
verticale regolabili
(morsetti con protezione in 
gomma) per evitare al braccio 
orizzontale di avvicinarsi troppo 
alla zona di lavoro (ed evitare 
di rovinare così il pezzo con 
l’utensile)

Apertura 
“a bandiera” 

da 0 a 120°
Possibilità di predisporre 

il braccio sia con lo 
snodo a destra che a 

sinistra a seconda del 
campo di lavoro da 

coprire e fino a 120°. 
Per un ottima reazione 

alla coppia si consiglia di 
lavorare con l’apertura 

angolare fra i 90° e 120°

Braccio Cartesiano 
Articolato con 
staffaggio dall’alto, 
disponibile anche 
per i Bracci 
Cartesiani BC.

Braccio Cartesiano Articolato BCA-TOP
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Il braccio orizzontale può essere fissato in diverse posizioni sulla barra (sulle viti più esterne o quelle più interne) per raggiungere maggiori o minori ampiezze 
dell’area di lavoro mantenendo il minimo ingombro (R1-R2).

Estensione laterale fino a mm 730 - Apertura a bandiera da 0 a 120°

A

R2 max
R1

min

B

120°

A

R2 min R1 max

B

120°

Possibilità di predisporre il braccio sia con lo snodo a destra che a sinistra a seconda del campo di lavoro da coprire e fino a 120°. 
Per un ottima reazione alla coppia si consiglia di lavorare con l’apertura angolare fra i 90° e 120°.

Modello Codice Nm kg mm mm mm mm mm

Braccio Cartesiano Articolato BCA5

Braccio Cartesiano Articolato BCA12

Braccio Cartesiano Articolato BCA25

Braccio Cartesiano Articolato BCA40

Braccio Cartesiano Articolato BCA40/7

Braccio Cartesiano Articolato BCA40/11

Braccio Cartesiano Articolato BCA5-TOP 

Braccio Cartesiano Articolato BCA12-TOP  

Braccio Cartesiano Articolato BCA25-TOP  

Braccio Cartesiano Articolato BCA40-TOP  

Braccio Cartesiano Articolato BCA40/7-TOP

692031034

692031035

692031036

692031037

692031039

692031041

692031067

692031068  

692031069

692031070

692031079

5

12

25

40

40

40

5

12

25

40

40

2

2

2

2

7

11

2

2

2

2

7

32 ÷ 50

32 ÷ 50

32 ÷ 50

32 ÷ 50

32 ÷ 50

32 ÷ 50

32 ÷ 50

32 ÷ 50

32 ÷ 50

32 ÷ 50

32 ÷ 50

1041

1065

1065

1047

1047

1047

1041

1065

1065

1047

1047

160

160

160

176

176

176

160

160

160

176

176

110-260

110-260

110-260

110-260

110-260

110-260

110-260

110-260

110-260

110-260

110-260

610-730

610-730

610-730

610-730

610-730

610-730

610-730

610-730

610-730

610-730

610-730
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 Modelli e accessori disponibili su richiesta

• 	Modelli con dispositivo di rilevazione della posizione (vedi pag. 22) • Morsetto universale, impugnatura 
ausiliaria per impiego con avvitatori autoalimentati, dispositivo antirotazione del braccio (vedi pagg. 29-33)

 Dotazione di servizio (fornita con il braccio)

• Morsetto • 2 bilanciatori • Istruzioni di montaggio e di utilizzo • Imballo eco-compatibile

	 ØA [mm]     	 ØB [mm]

BC 5-12-25	 82	   100

BC40 	 170	   200 A
B

60
°

60°

ø
8,

25
nr

.3
 x

DETTAGLIO BASAMENTO
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Massiccia colonna verticale 
Il suo abbondante diametro evita ogni 

oscillamento

Struttura robusta
Colonne verticale e orizzontale realizzate in 

acciaio temprato e cromato, per una maggiore 
solidità e durata nel tempo

Doppio bilanciatore fornito
Due bilanciatori indispensabili per sostenere 

l’utensile (fino a 4 Kg) e gli elementi 
di sospensione (su richiesta modelli 
per sospendere utensili più pesanti)

Basamento di fissaggio
Pre-forato per il fissaggio a banco, 

stabile e solido: evita ogni oscillazione

Pattini a 
ricircolo a 

sfera
I movimenti 

dell’asse 
orizzontale e 

verticale sono 
con corsa 
su pattini 
a ricircolo 

di sfere: 
garantiscono 

elevata 
scorrevolezza 

nonché migliore 
maneggevolezza 

e precisione 
negli 

assemblaggi

Morsetto
Impiegabile con qualsiasi 
tipo di utensile con 
diametro fino a 50 mm

 BRACCIO CARTESIANO ASSISTITO BC25PK - CON SPINTA PNEUMATICA

Dispositivo di spinta pneumatica 
(PUSH KIT) automatica verso il basso: 

l’operatore non deve impiegare forza per 
avvitare

Regolatore della spinta pneumatica
da impostare in base al tipo di vite impiegata. 

Dotato di indicatore della pressione di esercizio 

Spinta pneumatica a “doppio effetto”:
nella fase di risalita ad avvitatura completata, il 

braccio ritorna automaticamente in posizione di 
riposo pronto per una nuova avvitatura

Limitatore di 
corsa  verticale 

regolabile 
(morsetti con protezione 

in gomma) per evitare 
al braccio orizzontale 
di avvicinarsi troppo 

alla zona di lavoro (ed 
evitare di rovinare così il 

pezzo con l’utensile)
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 BRACCIO CARTESIANO ASSISTITO BC25PK - CON SPINTA PNEUMATICA

1319

Modello Codice Nm kg mm mm mm mm mm

Braccio Cartesiano BC25PK 692031054 25 4 32 ÷ 50 1041 160 285-445 590-750
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Il braccio orizzontale può essere fissato in diverse posizioni sulla barra (sulle viti più esterne o quelle più interne) per raggiungere maggiori o minori ampiezze 
dell’area di lavoro mantenendo il minimo ingombro (R1-R2).

 Modelli e accessori disponibili su richiesta

•  Modelli per utensili con peso superiore a 4 Kg • Dispositivo antirotazione del braccio (vedi pag. 31)

 Dotazione di servizio (fornita con il braccio)

• Morsetto • Limitatori di corsa verticale • Cavo di collegamento per avvitatori elettrici eTensil 
• 2 bilanciatori • Istruzioni di montaggio e di utilizzo • Imballo eco-compatibile

	 ØA [mm]     	 ØB [mm]

BC25PK	 82	   100
A
B

60
°

60°

ø
8,

25
nr

.3
 x

DETTAGLIO BASAMENTO

Estensione laterale fino a mm 750
Il braccio lavora con 1 presa del segnale pneumatico: impiegabile quindi con avvitatori pneumatici dotati di prelievo del segnale pneumatico 
e con avvitatori elettrici con regolazione esterna della frizione, eTensil abbinati all’alimentatore TPU 2

CORSA

B

R2 max

R1 max

A A

CORSA

R2 min

R1 min

B

750 mm

Per avvitatori pneumatici ed elettrici 
con avviamento a leva 
Per ragioni di sicurezza, per gli avvitatori eTensil, il braccio è 
abbinabile ai soli modelli con regolazione esterna della frizione che 
prevedono un’unica tipologia di avviamento, a leva. 



Massiccia colonna verticale 
Il suo abbondante diametro evita ogni 

oscillamento

Struttura robusta
Colonne verticale e orizzontale realizzate in 

acciaio temprato e cromato, per una maggiore 
solidità e durata nel tempo

Doppio bilanciatore fornito
Due bilanciatori indispensabili per 

sostenere l’utensile (fino a 4 Kg) e gli 
elementi  di sospensione (su richiesta 

modelli  per sospendere utensili più 
pesanti)

Basamento di fissaggio
Pre-forato per il fissaggio a banco, 

stabile e solido: evita ogni oscillazione

Pattini a ricircolo a 
sfera
I movimenti dell’asse 
orizzontale e verticale 
sono con corsa su pattini 
a ricircolo di sfere: 
garantiscono elevata 
scorrevolezza nonché migliore 
maneggevolezza e precisione 
negli assemblaggi

Morsetto
Impiegabile con 

qualsiasi tipo 
di utensile con 

diametro fino
a 50 mm

 BRACCO CARTESIANO ASSISTITO BC40LK - CON DISPOSITIVO DI BLOCCO PNEUMATICO

Limitatore di 
corsa  verticale 

regolabile 
(morsetti con protezione 

in gomma) per evitare 
al braccio orizzontale 
di avvicinarsi troppo 

alla zona di lavoro (ed 
evitare di rovinare così il 

pezzo con l’utensile

Il braccio 
BC40 LK

 è da 
impiegare 

con avvitatori 
autoalimentati 

auto 
avanzanti che 

prevedono 
una spinta 

automatica 
sul pezzo 

che agevola 
l’operatore e 

gli consente di 
non impiegare 

forza 
nell’avvitare. 

Per avvitatori 
autoalimentati CA 
con dispositivo 
autoavanzante
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 BRACCO CARTESIANO ASSISTITO BC40LK - CON DISPOSITIVO DI BLOCCO PNEUMATICO

1321

Modello Codice Nm kg mm mm mm mm mm

Braccio Cartesiano BC40LK 692031055 40 4 32 ÷ 50 1041 160 274-450 564-740
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Il braccio orizzontale può essere fissato in diverse posizioni sulla barra (sulle viti più esterne o quelle più interne) per raggiungere maggiori o minori ampiezze 
dell’area di lavoro mantenendo il minimo ingombro (R1-R2).

Estensione laterale fino a mm 740

	 ØA [mm]     	 ØB [mm]

BC40LK	    170	    200
A
B

60
°

60°

ø
8,

25
nr

.3
 x

DETTAGLIO BASAMENTO

Sistema di bloccaggio 
di sicurezza
Quando cessa l’alimentazione 
dell’aria o elettrica, il sistema si 
arresta automaticamente al fine di 
evitare lo scorrimento del dispositivo 
pneumatico ed evitare ogni rischio 
di schiacciamento e/o movimento 
accidentale

CORSA

B

R2 max

R1 max

A A

CORSA

R2 min

R1 min

B

Blocco pneumatico
Speciale dispositivo che contrasta la “risalita” provocata dalla 
lama dell’utensile in fase di avvitatura e scarica tale forza sul braccio 
meccanico e non su quello dell’operatore.
Il funzionamento del dispositivo di blocco pneumatico, avviene 
elettricamente, in maniera simultanea,  quando si aziona la leva di 
avviamento dell’avvitatore installato.

 Modelli e accessori disponibili su richiesta

• Modelli per utensili con peso superiore a 4 Kg. • Impugnatura ausiliaria per impiego con avvitatori 
autoalimentati, dispositivo antirotazione del braccio (vedi pagg. 29-33)

 Dotazione di servizio (fornita con il braccio)

• Morsetto • Limitatori di corsa verticale • Tubo di collegamento completo di raccordi pneumatici per il 
collegamento all’avvitatore autoalimentato • Istruzioni di montaggio e di utilizzo • Imballo eco-compatibile
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• 	Il sistema di posizionamento agevola l’operatore che viene guidato nelle operazioni di assemblaggio
• 	Riduce i sovraccarichi mentali dell’operatore
• 	Riduce la stanchezza dovuta all’attenzione data dal continuo presidio delle operazioni
• 	Facilità di programmazione e immediati feedback visivi e sonori portano ad una facilità di lavoro 
• 	Annulla completamente la reazione sulla mano dell’operatore
• 	Annulla le vibrazioni
• 	Consente di mantenere una buona posizione del polso
• 	Assicura una presa comoda e immediata dell’utensile vicino al punto di lavoro

 BRACCI TELESCOPICI E CARTESIANI CON DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE DELLA POSIZIONE

Tutti i bracci Fiam possono 
essere dotati di dispositivo di 
rilevazione della posizione 
e, abbinati all’unità di 
monitoraggio TPM, costituire dei 
sistemi di avvitatura che risultano 
estremamente utili per rendere i 
processi “Poka Yoke” e aumentare 
l’efficienza e la velocità del ciclo 
produttivo. 
Interamente progettati e 
costruiti da Fiam, rendono non 
solo la postazione di lavoro più 
ergonomica per il sistema mano-
braccio ma anche più performante 
grazie alla collaborazione uomo-
macchina, ed adempiendo quindi 
a quanto previsto dall’ergonomia 
cognitiva e organizzativa. 
Il sistema infatti supporta 
l’operatore che viene guidato 
nelle operazioni e nelle 
sequenze di assemblaggio e 
riduce la stanchezza mentale 
dovuta all’attenzione data al 
continuo presidio delle operazioni 
stesse.
Un sistema per raggiungere i 
vantaggi di una Smart Factory 
dove la tecnologia permette una 
migliore collaborazione uomo-
macchina.
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Come funziona il sistema:
•		Localizza le posizioni dell’avvitatore sui diversi punti di avvitatura e memorizza la sequenza (fino a 35 posizioni/

programma, per un totale di 8 programmi)
•		L’avvitatore viene abilitato quando è sulla prima posizione memorizzata (segnale: LED POS.OK sull’unità TPM e 

sul braccio telescopico)
•		Quando la vite è avvitata (visualizzo il decremento numero viti sul display REMAIN) si passa alla vite successiva
•		Segnale END: conclusione del ciclo memorizzato, si può procedere con un nuovo ciclo
•	 Il processo di memorizzazione avviene per “auto-apprendimento”: basta effettuare un ciclo di lavoro e ad ogni 

avvitatura il sistema memorizza la posizione effettuata ed il numero di viti
•	Durante il processo di memorizzazione è possibile programmare una tolleranza di precisione nel raggio d’azione: 

per esempio, per la lunghezza di circa 1 mm ± 10%; per l’angolo 0,1 gradi (tolleranze massime).

Disponibili 2 modelli abbinabili a tutte le soluzioni per avvitare Fiam, pneumatiche ed elettroniche:
- Bracci con TPM-1 elaborano solo lo spostamento angolare del braccio;
- Bracci con TPM-2 elaborano, oltre lo spostamento angolare del braccio, anche quello lineare.

Clicca qui e scopri nel video come funziona il sistema di posizionamento

Sistemi di avvitatura
con posizionamenti guidati

Disponibili per:

BT
Bracci Telescopici

BC
Bracci Cartesiani

BCA
Bracci Cartesiani Articolati

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-NTohSLhBaU%26feature%3Dyoutu.be%26list%3DUUDcAQ2RdqKD_DOyBNUhbUPQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-NTohSLhBaU%26feature%3Dyoutu.be%26list%3DUUDcAQ2RdqKD_DOyBNUhbUPQ
https://www.fiamgroup.com/it/video/soluzioni-manuali/soluzioni-per-lergonomia-del-posto-di-lavoro/
https://www.fiamgroup.com/it/video/soluzioni-manuali/soluzioni-per-lergonomia-del-posto-di-lavoro/
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Come ordinare?
Il sistema di avvitatura con dispositivo di rilevazione della posizione, è composto da:
•		Braccio telescopico o cartesiano dotato di dispositivo di rilevazione posizione (da scegliere nella tabella nella pagina a 

fianco)
• Unità di monitoraggio TPM cod. 692078019 (vedi le caratteristiche nella pagina a fianco)
• Cavo di collegamento da scegliere a seconda della configurazione di utilizzo scelta (vedi tabella sotto).

Avvitatore elettrico eTensil
con frizione meccanica 
ed arresto automatico

Avvitatore elettrico eTensil 
autoalimentato
con frizione meccanica 
ed arresto automatico

Avvitatore elettrico eTensil 
autoalimentato
con frizione meccanica 
ed arresto automatico

Avvitatore elettronico
X-PAQ autoalimentato
con controllo diretto 
coppia/angolo

Avvitatore elettrico eTensil
con controllo 
coppia/angolo
ad assorbimento 
di corrente

Avvitatore elettrico eTensil 
autoalimentato
con controllo 
coppia/angolo 
ad assorbimento di corrente

Avvitatore elettrico eTensil
con frizione meccanica 
ed arresto automatico

Avvitatore elettronico X-PAQ
con controllo diretto
coppia/angolo

Unità di alimentazione 
TPU-2
cod. 686200101

Unità di alimentazione 
TPU-2
cod. 686200101
Unità di monitoraggio 
TOM
cod. 685001062

Unità di alimentazione 
e monitoraggio
TPU-M1
cod. 686200109

Unità di alimentazione 
e controllo 
CT2500A 
cod. 686200345

Unità di alimentazione 
e controllo 
TPU-C1 o TPU-C3
cod. 686200105
cod. 686200107

Unità di alimentazione 
e controllo 
TPU-C1 o TPU-C3
cod. 686200105
cod. 686200107

Unità di alimentazione
e monitoraggio
TPU-M1
cod. 686200109

Unità di alimentazione 
e controllo 
CT2500
cod. 686200341

Cavo TPM/TPU-2
cod. 692079185
L. 3 mt

Cavo TPM/TOM
cod. 692079181
L. 3 mt

Cavo TPM/TPU-M1
cod. 692079192
L. 3 mt
* Necessario Connettore
multiplo per I/O

Cavo TPM/CT2500A
cod. 692079183
L. 3 mt

Cavo TPM/TPU-C1 
o TPU-C3
cod. 692079192
L. 3 mt

Cavo TPM/TPU-C1
o TPU-C3
cod. 692079192
L. 3 mt
* Necessario Connettore
multiplo per I/O

Cavo TPM/TPU-M1
cod. 692079192
L. 3 mt

Cavo TPM/XPAQ
cod. 692079182
L. 3 mt
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Cavo TPM/TOM
cod. 692079181
L. 3 mt

Cavo TPM/TOM
cod. 692079181
L. 3 mt

+

TPM

Braccio Telescopico 
BT... TPM 1/2

Braccio Cartesiano 
BC...TPM 1/2

Unità di monitoraggio 
TOM
cod. 685001062

Avvitatore pneumatico

Unità di monitoraggio 
TOM
cod. 685001062

Avvitatore pneumatico 
autoalimentato

Braccio Cartesiano 
Articolato

BCA...TPM 2

Per collegare tra loro i dispositivi fare 
riferimento a quanto specificato nei singoli 
cataloghi di prodotto o rivolgersi al 
Servizio Consulenza Tecnica Fiam.

* Connettore multiplo per I/O
cod. 692079193
Da collegare alle porte I/O con 25 poli delle unità Fiam. 
Permette di rendere disponibili i segnali I/O su 3 connettori e 
quindi consentire la connessione con 3 dispositivi in parallelo. 
Dotato di cavo di collegamento tra unità e Connettore multiplo 
con relativo alimentatore, presenta 8 LED di stato per gli 
Output e 8 pulsanti di test per i segnali di Input.
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Modello Codice Dimensioni (mm) Alimentazione

692078019 208 x128 x 42
24 V, 110/230V
50/60 Hz

TPM - Unità di 
Monitoraggio

Unità di Monitoraggio TPM (Tightening Position Monitor)
 Caratteristiche di TPM

• 	Precisione lunghezza (mm): 1 ± 10%
• 	Precisione angolo (gradi): 0,1°
• 	Numero viti max per programma: 35
• 	Numero programmi: 8
• 	Numero viti totale: 280 (35 per programma, 

8 programmi)

 Dotazione di servizio (fornita con il braccio)

• Morsetto
• 2 bilanciatori 

I bracci cartesiani BCA sono predisposti solo con il dispositivo TPM2 essendo 
configurati per rilevare le posizioni angolare e lineare.
I modelli BC-BCA 40/7 e BC-BCA 40/11 con dispositivo di rilevazione della 
posizione sono disponibili solo su richiesta.

Modello Codice
Coppia
max (Nm)

Raggio min
di lavoro (mm)

Raggio max
di lavoro (mm)

692071422

692071412

692071415

692071423

692071413

692071416

692071418

692071424

692071414

692071417

692071419

692031042

692031043

692031044

692031045

692031050

692031051

692031052

692031053

692071425

692071426

692071427

692071428

692071429

692071430

692071431

692071432

692071433

692071434

692071435

692031046

692031047

692031048

692031049

15

15

15

40

40

40

40

70

70

70

70

5

12

25

40

5

12

25

40

15

15

15

40

40

40

40

70

70

70

70

5

12

25

40

630

700

870

630

700

870

1050

630

700

870

1050

445 min - 285 max

445 min - 285 max

445 min - 285 max

450 min - 274 max

110 min - 260 max

110 min - 260 max

110 min - 260 max

110 min - 260 max

630

700

870

630

700

870

1050

630

700

870

1050

445 min - 285 max

445 min - 285 max

445 min - 285 max

450 min - 274 max

985

1195

1705

985

1195

1705

2245

985

1195

1705

2245

600 min - 760 max

600 min - 760 max

590 min - 750 max

564 min - 740 max

600 min - 760 max

600 min - 760 max

590 min - 750 max

564 min - 740 max

985

1195

1705

985

1195

1705

2245

985

1195

1705

2245

600 min - 760 max

600 min - 760 max

590 min - 750 max

564 min - 740 max

BT-MG 15 800 - TPM2

BT-MG 15 1000 - TPM2

BT-MG 15 1500 - TPM2

BT-MG 40 800 - TPM2

BT-MG 40 1000 - TPM2

BT-MG 40 1500 - TPM2

BT-MG 40 2000 - TPM2

BT-MG 70 800 - TPM2

BT-MG 70 1000 - TPM2

BT-MG 70 1500 - TPM2

BT-MG 70 2000 - TPM2

BC 5 – TPM2

BC 12 – TPM2

BC 25 – TPM2

BC 40 – TPM2

BCA 5 – TPM2

BCA 12 – TPM2

BCA 25 – TPM2

BCA 40 – TPM2

BT-MG 15 800 - TPM1

BT-MG 15 1000 - TPM1

BT-MG 15 1500 - TPM1

BT-MG 40 800 - TPM1

BT-MG 40 1000 - TPM1

BT-MG 40 1500 - TPM1

BT-MG 40 2000 - TPM1

BT-MG 70 800 - TPM1

BT-MG 70 1000 - TPM1

BT-MG 70 1500 - TPM1

BT-MG 70 2000 - TPM1

BC 5 – TPM1

BC 12 – TPM1

BC 25 – TPM1

BC 40 – TPM1
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• Istruzioni di montaggio e di utilizzo 
• Imballo eco-compatibile
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 GUIDE DI SCORRIMENTO LINEARE SL

Ottimizzano il layout operativo poiché 
consentono al Braccio installato di 
scorrere in modo fluido su uno 
o più assi di lavoro lungo l’area 
operativa, migliorando l’ergonomia 
complessiva. 

Ecco le principali caratteristiche:
•	 La guida di scorrimento è 

realizzata in acciaio preforato per un 
montaggio facile e immediato sul 
banco di lavoro: questa operazione 
può essere effettuata dal cliente 
senza la necessità di utilizzare 
staffe aggiuntive per fissare la guida

•	 Le guide di scorrimento sono 
disponibili in diverse misure 
e possono essere tagliate e 
accorciate direttamente dal cliente: 
ciò offre la possibilità di scegliere 
la dimensione che meglio si 
adatta alle esigenze specifiche del 
contesto di utilizzo

•	 La guida è dotata di pattino/
carrello a rotelle eccentriche 
regolabili con le chiavi fornite 
in dotazione e che scorre sulla 
lunghezza

•	 Possono essere impiegate con 
i seguenti modelli di bracci di 
supporto:  
- 	Bracci cartesiani BC / BCA e BC / 

BCA TOP
- 	Bracci cartesiani BC40LK
- 	Bracci telescopici BT-TOP e 

BT-TOP-Z, per lavorare su 3 assi
•	 Le guide lineari SL, includono 

una piastra di fissaggio forata, 
specifica per il braccio da 
installare, che consente di ancorare 
saldamente il braccio telescopico 
sul pattino/carrello di scorrimento.

• 	Aree operative più funzionali con raggi di azione più ampi, anche su tre assi operativi
• Lay out flessibili, per esempio per passare ad operazioni solo manuali: l’avvitatore con il braccio di 

supporto possono essere “spostati” agevolmente lasciando libero lo spazio operativo
• Eliminazione dello sforzo nella movimentazione dell’utensile da qualsiasi punto del banco 
• Presa comoda e immediata dell’utensile vicino al punto di lavoro

Scopri qui
come funzionano!

https://youtu.be/A3mEStN7Y90
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Modello Per bracci di reazione Codice mm

SL 1000 per BT-TOP

SL 2000 per BT-TOP

SL500 per BT-TOP-Z

SL1000 per BT-TOP-Z

SL 2000 per BT-TOP-Z	

SL 1000 per BC e BCA 12/25

SL 2000 per BC e BCA 12/25

SL 1000 per BC e BCA 40

SL 2000 per BC e BCA 40

BT-TOP

BT-TOP

BT-TOP-Z

BT-TOP-Z

BT-TOP -Z

BC12/25

BCA 12/25

BC12/25 TOP

BCA 12/25 TOP

BC 12/25

BCA 12/25

BC 12/25 TOP

BCA 12/25 TOP

BC 40

BCA 40

BC 40LK*

BC40TOP

BCA 40 TOP

BC 40

BCA 40

BC 40LK*

BC40TOP

BCA 40 TOP

692078061

692078062

692078075

692078073

692078074

692078063

692078064

692078065

692078066

1.000

2.000

500

1.000

2.000

1.000

2.000

1.000

2.000
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 Dotazione di Servizio (fornita con i modelli per BT-TOP e BT-TOP-Z)  Dotazione di Servizio (fornita con i modelli per BC-BCA)

• Guida pre-forata da 1000 o 2000 a seconda del modello prescelto
• Pattino/carrello di scorrimento adeguato al braccio di riferimento
• Piastra di fissaggio
• 2 limitatori di corsa finale e 1 sistema di blocco guida
• Chiavi di regolazione rotelle eccentriche
• Manuale d’uso e manutenzione
• Imballo eco-compatibile

• Guida pre-forata da 1000 o 2000 a seconda del modello 
prescelto

• Pattino/carrello di scorrimento
• Chiavi di regolazione rotelle eccentriche
• 2 limitatori di corsa finale e 1 sistema di blocco guida
• Manuale d’uso e manutenzione
• Imballo eco-compatibile

• SL = Sliding Rail  •  1000/2000 = Lunghezza max in mm

*	Nel caso di utilizzo 
di guida lineare con 
il braccio assistito 
BC40LK, il boma (1) 
del braccio, in fase 
di montaggio, deve 
essere fissato per una 
lunghezza massima di 
300 mm.

(1)

 GUIDE SL per lavorare su 3 assi XYZ

Per l’ordine delle 
3 guide SL si 
consiglia di ordinare 
le 2 guide per 
l’asse Y di uguale 
dimensione.
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 SUPPORTI A BRACCIO

Questi pratici dispositivi di sospensione 
da banco sono in grado di sostenere 
diversi utensili, quali avvitatori sia 
pneumatici che elettrici, trapani, 
maschiatrici, rivettatrici etc. con 
diametri che vanno da 25 a 50 mm 
e per una coppia massima di 25 
o 75 Nm.
Assicurano una precisione di 
lavorazione estremamente elevata 
poiché l’utensile viene mantenuto 
perfettamente perpendicolare sul 
pezzo da assemblare: si evitano 
quindi danneggiamenti accidentali sui 
materiali per una migliore qualità del 
prodotto finito. 
Si può inoltre operare in orizzontale 
o contemporaneamente su due 
assi scegliendo semplicemente lo 
specifico adattatore.

 Dotazione di servizio

 Accessori disponibili su richiesta

• Morsetto regolabile (solo per modello BA75)
• �Piastra di fissaggio al banco
• �Imballo eco-compatibile

BA25
• Molle rinforzate (nr. 2) per sostenere 

fino a 2,5 Kg. Cod. 692059010

BA75
• Molle rinforzate (nr. 2) per sostenere 

fino a 4 Kg. Cod. 692059022

Morsetti per BA25 disponibili su richiesta (da ordinare a parte)

• Morsetti per lavorare
	 in asse verticale

• Morsetti per lavorare 			
	 in asse orizzontale

• Morsetti per lavorare
 	su due assi

AD 25/40

AD 40/50 

692059008

692059009

25÷40

40÷50

Ø interno 
regolabile mmCodiceMorsetti

AD 36 692059014 36

Ø interno mmCodiceMorsetti

AD 36/2AX 692059015 36

Ø  interno mmCodiceMorsetti

Per adattatori con diametri diversi da quelli indicati, rivolgersi al Servizio Consulenza Tecnica Fiam.

Caratteristiche tecniche 	

Raggio max di lavoro

Raggio min. di lavoro

Coppia max	

Carico max (con molle di serie)

Carico max (con molle rinforzate - da ordinare a parte)

Angolo max di rotazione

Ø max utensile

• Annullano i contraccolpi alla mano dell’operatore
• Annullano la forza nel sostenere l’utensile
• Riducono drasticamente o annullano le vibrazioni
• Consentono di mantenereuna buona posizione del polso
•	Mantengono la perpendicolarità dell’utensile sul punto di lavoro

Supporto a Braccio BA25 Supporto a Braccio BA75

Modello

Supporto a braccio BA25

Supporto a braccio BA75

Codice

692031009

692031008

BA25

850 mm

520 mm

25 Nm

2 kg

2,5 kg

360°

da 25 a 50 mm

BA75

950 mm

550 mm

75 Nm

2 kg

4 kg

360°

50 mm

Per supporti a braccio per coppie superiori a 75 Nm o pesi superiori a 4 kg, 
rivolgersi al Servizio Consulenza Tecnica Fiam
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Sono numerosi gli accessori che permettono di impiegare tutti i Bracci Cartesiani e i Bracci Telescopici con gli utensili Fiam, 
ma non solo.
Sono tutti interamente progettati e prodotti per:
• staffare correttamente gli utensili senza danneggiarli e quindi comprometterne la funzionalità
• assicurare sempre le massime prestazioni del Braccio con qualsiasi utensile si impieghi e in qualsiasi lay out operativo.

 ACCESSORI PER BRACCI DI REAZIONE

M

A

G
E

H

B

F

C

D

I

L

N

A

A

A

L

M

M

M

E

G

B

C

C

D

D

D

F

H

I

I

I

N

N

N

Collare staffaggio fisso per Ø 32 

Collare staffaggio fisso per  Ø 36 

Collare staffaggio fisso per Ø 42,5

Impugnatura ausiliaria 

Morsetto rotante per CA Autoavanzante con corsa L 65 

Morsetto rotante per CA Autoavanzante con corsa L 100 

Morsetto rotante per CA Autoavanzante con corsa L 110 

Collare per staffaggio avvitatori elettrici diritti 

Collare per staffaggio superiore avvitatori elettrici

Collare di staffaggio per SD su bracci BT/BC/BCA

Collare per staffaggio avvitatori diritti 

Collare per staffaggio avvitatori diritti 

Anello limitatore corsa verticale

Anello limitatore corsa verticale 

Anello limitatore corsa verticale 

Bilanciatore maggiorato 

Morsetto universale

Dispositivo anti-rotazione

Dispositivo anti-rotazione

Dispositivo anti-rotazione

Dispositivo corsa aumentata

Dispositivo corsa aumentata

Dispositivo doppio boma

Avvitatori autoalimentati CA (Motrici 20MC - MCB - SD2500)

Avvitatori autoalimentati CA (Motrici MCS - E8MC...) 

Avvitatori autoalimentati CA (Motrici MCY...)

Avvitatori autoalimentati CA

Avvitatori autoalimentati CA

Avvitatori autoalimentati CA

Avvitatori autoalimentati CA

Avvitatori elettrici diritti eTensil

Avvitatori elettrici diritti eTensil (ad esclusione modelli E8CC > a 10 Nm)

Avvitatori elettrici diritti SD (X-PAQ)

Avvitatori pneumatici 15C e 26C 4/5

Avvitatori pneumatici 26C 8/10/12

Tutti gli utensili

Tutti i modelli

Tutti i modelli

Tutti i modelli

Tutti i modelli

Tutti i modelli

Tutti i modelli

Tutti i modelli

Tutti i modelli

Tutti i modelli

BT/BC/BCA

Tutti i modelli

Tutti i modelli

BC e BCA 12 e 25

BC e BCA 40

BC e BCA 5

Tutti i modelli

Tutti i modelli

BC/BCA 5 - BC/BCA 5 TOP

BC/BCA 12 e 25 - BC/BCA 12 e 25 TOP

BC/BCA 40 - BC/BCA 40 TOP

BC25

BC40

BC40

692039246

692039247

692039263

692039237

692039253

692039254

692039255

692039108

681041034

692039099

692039006

692039007

692039088

692039089

692039109

su richiesta

692039233

692031071

692031072

692031073

692039272

692039273

692078078

Tipo accessorio Tipo di utensile Per Bracci BC/BCA Codice

M

BRACCI CARTESIANI
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M

G

O
N

D

A

C

A

A

A

M

M

M

C

C

G

N

O

D

D

D

Collare staffaggio fisso per Ø 32 

Collare staffaggio fisso per  Ø 36

Collare staffaggio fisso per Ø 42,5 

Morsetto rotante per CA Autoavanzante con corsa L 65 

Morsetto rotante per CA Autoavanzante con corsa L 100 

Morsetto rotante per CA Autoavanzante con corsa L 110

Collare per staffaggio avvitatori diritti

Collare per staffaggio avvitatori diritti

Collare per staffaggio superiore

Morsetto per staffaggio

Morsetto per avvitatori angolari

Anello limitatore corsa verticale

Anello limitatore corsa verticale

Anello limitatore corsa verticale

Avvitatori autoalimentati CA (Motrici 20MC - MCB - SD2500)

Avvitatori autoalimentati CA (Motrici MCS - E8MC...) 

Avvitatori autoalimentati CA (Motrici MCY...)

Avvitatori autoalimentati CA

Avvitatori autoalimentati CA

Avvitatori autoalimentati CA

Avvitatori pneumatici 15C e 26C 4/5

Avvitatori pneumatici 26C 8/10/12

Avvitatori elettrici diritti eTensil

Avvitatori elettrici diritti e pistola eTensil

Tutti pneumatici/ elettrici

Tutti i modelli

Tutti i modelli

Tutti i modelli

Tutti i modelli

Tutti i modelli

Tutti i modelli

Tutti i modelli

Tutti i modelli

Tutti i modelli

Tutti i modelli

BT-TOP 12

BT-TOP 25

BT-TOP 40

692039246

692039247

692039263

692039253

692039254

692039255

692039006

692039007

681041034

692078060

692078059

692079254

692039088

692039089

Tipo accessorio Tipo di utensile Per Bracci BT-TOP Codice

M

BRACCI TELESCOPICI BT-TOP
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 Morsetto universale per bracci BC e BCA

 Dispositivo antirotazione per bracci BC/BCA e BC/BCA TOP

 Dispositivo corsa aumentata per bracci BC 25 e BC 40

Indicato per lavorare su punti di 
lavoro posti su superfici verticali 
oppure inclinate con utensili 
con diametro 32-50 mm dotati di 
impugnatura a pistola, con testa ad 
angolo o con testa aperta. Ruotando 
su due assi, il morsetto favorisce 
una ampia escursione operativa e 
una buona posizione del sistema 
mano-braccio. Non impiegabile per 
i modelli BC25PK (con dispositivo di 
spinta pneumatica) né BC40LK (con 
dispositivo di blocco pneumatico).

Viene fornito completo di viti per il 
montaggio.

Da applicare al braccio cartesiano, 
impedisce la rotazione del braccio 
a destra o sinistra rispetto alla 
posizione identificata permettendo 
di operare esclusivamente 
verticalmente e lungo un unico 
asse orizzontale. Ideale  quando 
varia il lay out operativo e sono 
presenti ingombri laterali oppure in 
presenza di lavorazioni su dima di 
posaggio.

Per aumentare la lunghezza del 
boma e quindi le corse operative 
dei bracci cartesiani BC 25 e BC 40 e 
raggiungere grandi superfici sul banco 
di lavoro, sono disponibili:
- 	due barre di scorrimento da 

sostituire in maniera facile e veloce 
sul boma dei Bracci BC25 e BC40

-	 un doppio boma da sostituire a 
quello del Braccio BC 40.

Modello

Modello

Morsetto universale
per bracci BC/BCA

Dispositivo anti-rotazione 
per bracci BC/BCA 5 - 
BC/BCA 5 TOP

Dispositivo anti-rotazione 
per bracci BC/BCA 12 e 25 
- BC/BCA 12 e 25 TOP

Dispositivo anti-rotazione 
per bracci BC/BCA 40 - 
BC/BCA 40 TOP

Codice

Codice

692039233

692031071

692031072

692031073

Per avvitatori a pistola eTensil: per una 
migliore funzionalità il morsetto universale è 
abbinabile al collare di staffaggio E. 
Cod. 692039108.

E

I

Modello

Dispositivo 
Corsa aumentata 
per Bracci BC25

Dispositivo 
doppio boma 
per Bracci BC40

Dispositivo 
Corsa aumentata 
per Bracci BC40

Codice
Corsa 
aumentata 
(mm)

692039272 +180

692039273 +180

692078078
+320 
(Lunghezza 
totale min-max 
350 –1060)
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 Impugnatura per avvitatori autoalimentati CA

 Morsetto rotante per avvitatori autoalimentati CA

Da impiegare con avvitatori con 
alimentazione automatica della 
vite installati su Bracci Cartesiani 
BC e BCA. Permette una corretta 
impugnatura in qualsiasi punto il 
braccio si trovi ad operare evitando 
posizioni incongrue del sistema 
mano-braccio. L’impugnatura può 
essere montata a destra o a sinistra 
del boma, con presa verticale oppure 
orizzontale e in tutte queste posizioni 
l’impugnatura ruota sul proprio 
asse oppure può essere bloccata 

Impiegabile con tutti i bracci Fiam, è 
specifico per avvitatori autoalimentati 
CA del tipo AUTOAVANZANTE su 
giunzioni fino a 4 Nm.
Permette di staffare e ruotare 
l’utensile sul proprio asse. La 
rotazione è gestibile in 3 modalità 
semplicemente posizionando una 
vite:
- 	Con la vite sullo 0° = il morsetto 

NON ruota
- 	Con la vite su 220° = si può ope- 

rare su un’area circoscritta di 220° 
- 	Senza vite = la rotazione è libera su 

360°

Questa caratteristica offre i seguenti 
vantaggi: 
• 	Di mantenere sempre una presa 

corretta sull’utensile e sulla leva 
di avviamento anche quando ci si 
sposta su diversi punti di lavoro

Modello

Modello

Impugnatura per avvitatori 
autoalimentati CA

Morsetto rotante per CA Autoavanzante con corsa L 65

Morsetto rotante per CA Autoavanzante con corsa L 100

Morsetto rotante per CA Autoavanzante con corsa L 110

Morsetto rotante per CA Telescopico

Codice

Codice

692039237

692039253

692039254

692039255

692039264

secondo le necessità di utilizzo. 
Dotata di alloggiamento per il 
connettore dell’avvitatore nonché di 
leva che permette il richiamo e sparo 
vite. Non è impiegabile con i Bracci 
Cartesiani BC25PK dotati di spinta 
pneumatica.

• 	Il morsetto, essendo inserito tra 
la motrice e il dispositivo auto 
avanzante, scarica sul braccio 
anziché sul sistema mano-
braccio dell’operatore la reazione 
dell’utensile al raggiungimento 
della coppia.

	 L’impiego del morsetto comporta 
un aumento della lunghezza 
totale del sistema (avvitatore 
+ morsetto) di circa 4,5 cm. Per 
compensare questo aumento, 
viene fornita in dotazione una 
lama maggiorata di 4,5 cm che 
dovrà sostituire quella già presente 
nell’avvitatore autoalimentato CA. 

	 Il morsetto è disponibile in tre 
modelli diversi, ciascuno progettato 
per adattarsi alle diverse corse del 
dispositivo auto avanzante utilizzato.

  Dotazione di Servizio

• Lama maggiorata di 4,5 cm

L

M
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 Collari di staffaggio per avvitatori elettrici eTensil

1

E

G

Su bracci cartesiani 
BC e BCA
Per impiegare gli avvitatori eTensil 
diritti sui bracci cartesiani BC e 
BCA senza danneggiarli e quindi 
comprometterne la funzionalità sono 
disponibili due collari di staffaggio: 
- 	uno per staffare l’utensile nella 

parte inferiore dell’utensile 
(rif. E) e consentire una migliore 
visuale sul punto di avvitatura. Non 
utilizzabile con avvitatori eTensil 
in versione RE (con regolazione 
esterna della frizione)

- 	uno per staffare l’utensile nella 
parte superiore (rif. G).

Il collare viene fornito completo di 
viti per il montaggio. 

Per staffare i modelli eTensil a 
pistola o ad angolo sui bracci 
cartesiani BC/BCA e lavorare 
ergonomicamente su superfici 
verticali oppure inclinate è invece 
sufficiente abbinare al collare 
di staffaggio (rif. E) il morsetto 
universale (rif. H). Questo morsetto, 
ruotando su due assi, favorisce una 
ampia escursione operativa e una 
buona posizione del sistema mano-
braccio. Non è impiegabile per i 
modelli BC25PK e BC40LK.

Rif.	

1

E

G

H

C

Modello

Collare di staffaggio per avvitatori eTensil su bracci BT-MG

Collare di staffaggio per avvitatori eTensil diritti su bracci BC e BCA

Collare per staffaggio superiore avvitatori eTensil diritti su bracci BC e BCA

Morsetto universale per bracci BC e BCA (da abbinare al Collare E)

Morsetto di staffaggio bilanciatore per avvitatori eTensil diritti
su bracci BT-MG

Codice

692079180

692039108

681041034

692039233

692079270

 Collare di staffaggio per avvitatori pneumatici diritti 15C e 26C

Gli avvitatori pneumatici diritti 15C 
e 26C per essere adeguatamente 
staffati sui bracci o supporti oppure 
impiegati con l’impugnatura ausiliaria, 
necessitano di specifico collare di 
staffaggio che salvaguarda l’utensile e 
le sue funzionalità.

Modello

Per 15C (tutti i modelli) e 
26C (modelli 4 e 5)

Per 26C (modelli 8/10/12)

Codice

692039006

692039007

Su bracci telescopici 
BT-MG
Per impiegare gli avvitatori 
eTensil diritti e a pistola sui bracci 
telescopici BT-MG, sono disponibili:

- 	Collare di staffaggio (rif. 1) che 
permette 9 posizioni di rotazione 
dell’avvitatore (diritto o pistola) sul 
proprio asse

- 	Morsetto di staffaggio (rif. C) per 
installare bilanciatori quando si 
usano avvitatori eTensil diritti.

C

C
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•	Migliorano l’efficienza dei processi operativi 
•	Riducono i sovraccarichi mentali dell’operatore
•	Portano ad una facilità di lavoro per gli operatori fornendo feedback visivi e sonori immediati 
•	Riducono la stanchezza dovuta all’attenzione data dal continuo presidio delle operazioni
•	Intercettano l’errore prima che questo trasformi il prodotto in uno scarto irrimediabile 
•	Permettono correzioni tempestive e la risoluzione dell’errore
•	Bloccano la linea di produzione per impedire che lo scarto arrivi fino alla fine sprecando i costi di 

fabbricazione così accumulati
•	Sollevano gli operatori dal vincolo del presidio continuo della macchina in funzionamento affinché 

possano diventare idonei a sorvegliare il processo nella sua integrità
•	Eliminano i costi dei controlli post-process in quanto si prevengono e si fanno emergere 

in-process 

Poka Yoke deriva dal giapponese, 
Poka significa infatti errore mentre 
Yokeru vuol dire evitare. 

I dispositivi Poka Yoke si ispirano 
quindi a questo principio, cioè 
puntano a individuare l’errore già 
in fase di assemblaggio, prima 
che il prodotto diventi uno scarto 
e quindi un costo. 

Oggi questi dispositivi sono 
sempre più evoluti e progettati con 
l’obiettivo di facilitare i processi 
operativi, prevenire errori umani, 
minimizzare il rischio di incidenti, 
intercettare i difetti e quindi 
mettere in pratica una vera Lean 
Production, la filosofia che mira 
a minimizzare gli sprechi fino ad 
annullarli.

L’impiego di sistemi Poka Yoke 
permette anche di liberare 
gli operatori dal costante 
monitoraggio del processo e 
delle macchine in funzione. 
Ciò consente loro di concentrarsi 
su compiti più strategici 
riducendo il carico di presidio 
continuo contribuendo così a 
migliorare l’ergonomia cognitiva 
e organizzativa complessiva 
dell’ambiente di lavoro.

I SISTEMI POKA YOKE: 
STRUMENTI A SERVIZIO DEGLI OPERATORI 
E PER l’EFFICIENZA OPERATIVA.
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 TOM. Unità di monitoraggio

TOM , assicura un’eccezionale 
qualità del prodotto finito. Infatti 
già in fase di assemblaggio avvisa 
se ci sono viti dimenticate o non 
avvitate correttamente e lo 
comunica subito all’operatore. 
Inoltre, per agevolare ulteriormente il 
ciclo produttivo può essere collegata 
ai sistemi di prelievo 
Pick & Place, blocco linea o della 
fase di assemblaggio, cambio 
pezzo. Tante opportunità, un unico 
obiettivo: eliminare le possibilità di 
sbagliare e quindi di sprecare tempo 
e denaro.

BOX TOM include: 
Unità di monitoraggio TOM + Unità di 
Blocco utensile + Cavo di collegamento tra 
TOM e l’Unità di Blocco + Trasduttore + 
Semaforo.

Trasduttore Fiam cod. 687041041: va acquistato assieme a TOM ed è necessario un trasduttore per ogni avvitatore 
pneumatico da abbinare (ad esclusione se TOM va abbinata ad avvitatori autoalimentati CA o avvitatori elettrici eTensil).

CONNETTORE MULTIPLO
Per collegare fino a 8 utensili (uno per 
programma). 2 LED per ogni avvitatore: 
indicazione avvitatore abilitato (da usare) e 
indicazione funzionamento avvitatore.

UNITÀ DI BLOCCO UTENSILE
Permette a TOM di abilitare/ disabilitare 
l’utensile pneumatico collegato. 
Completa di Led di stato. 

SEMAFORI
Per la scelta del semaforo da abbinare a 
TOM, vedi pagina 40 di questo catalogo.

TUBI

Progettati da Fiam e dotati di caratteristiche 
specifiche per l’impiego del Trasduttore 
(cod. 687041041). I due tubi per il prelievo 
dei segnali pneumatici sono ancorati al tubo 
di alimentazione aria, mentre il Trasduttore 
viene posto non sull’utensile ma alla fine 
del tubo. Soluzione compatta e a spirale. 
Lunghezza 2,5 mt (inclusi 35 mm lineari per 
i collegamenti): dimensione che garantisce 
l’efficienza del Trasduttore.

(completa di raccordi per tubi con Ø esterno 10 mm)

(completa di raccordi per tubi con Ø esterno 12 mm)

mm

TOM

BOX  TOM

Unità di monitoraggio

Unità di monitoraggio

685001062

685001086

208x128x42

300x165x265

24V, 110/230V
50/60 Hz

24V, 110/230V
50/60 Hz
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Per modelli Codice

Codice

Pneumatici

eTensil

15C/26C

AD/AG/IHE/CY

685001065

685001066

685001069

685001070

 Modelli e accessori disponibili su richiesta

Scopri tutte le caratteristiche qui

PANNELLO DI COPERTURA
Cod. 687041043
Per la parte superiore di TOM, compatto e
facilmente installabile, nasconde anti estetici
cablaggi ed evita possibili manomissioni dello
strumento. Protegge inoltre i contatti elettrici
da eventuali trazioni grazie alla presenza di 3
pressacavo.

CABLES
•	Cavo TOM / Unità di Blocco:
	 Cod. 685001071. Per collegare le due unità 

quando si impiega un solo avvitatore
•	Cavo Connettore Multiplo / Unità di 

Blocco:
	 Cod. 685001072. Per collegare le due unità 

nel caso di utilizzo di più avvitator
• 	Cavo di collegamento TOM / TPU-2:
	 Cod. 685001093.
• 	Cavo di collegamento TOM/CA:
	 Cod. 685001074. Per collegare TOM 

all’Avvitatore Autoalimentato CA
• 	Cavo di collegamento TOM/ CA eTensil: 

Cod. 685001094. Per collegare TOM 
all’Avvitatore Autoalimentato CA con 
eTensil

Codice

Multitubo a spirale D12

Multitubo a spirale D10
693011027

693011026

Per modelli

Modelli

https://www.fiamgroup.com/wp-content/uploads/2019/11/it-99.pdf
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 TPU-M1. Unità di alimentazione e monitoraggio per avvitatori elettrici eTensil

Monitora e gestisce tutte 
le funzionalità degli avvitatori 
elettrici brushless eTensil ad 
arresto automatico con frizione 
meccanica abbinati e rende il lavoro 
dell’operatore facile ed ergonomico.

• 	LED LUMINOSI per immediata 
visualizzazione stato del processo

• 	Visualizzazione dell’esito di 
avvitatura: OK/ NOK oltre al tempo 
di avvitatura

• 	Conta le viti: efficace metodo 
Poka Yoke

• Rileva anomalie del processo ad 
esempio sfilettature o le viti già 
avvitate

• 	8 programmi di monitoraggio
•	Memorizza fino a 99 avvitature 
•	Si relaziona con l’esterno, il 

PLC o altri dispositivi per esempio 
il selettore portabussole SPS, 
dispositivo Poka Yoke per la 
selezione dei programmi tramite 
prelievo accessorio

•	Può essere gestita da remoto
•	Risolve situazioni di avvitatura 

con giunzioni critiche per 
esempio con guarnizioni elastiche 
con elementi in gomma o altri 
materiali in quanto verifica che tali 
guarnizioni siano presenti durante il 
montaggio

• Riconosce automaticamente 
l’utensile collegato e si configura 
subito ai relativi parametri

Semaforo a bulbo - cod. 686990039. Vedi pag. 40

Semaforo a torre sonoro - cod. 686990040. Vedi pag. 40

SPS Selettore portabussole - cod. 687010055. Vedi pag. 39

Connettore multiplo per I/O - cod.  692079193. Vedi pag. 24

Kit Fiam HyperTerminal - cod.686200913. Permette di connettere 
tutti i Personal Computer e quindi i sistemi di rete, con le unità Fiam 
dotate di porta seriale RS 232.
Piastra di fissaggio - cod. 692080000 per fissare stabilmente 
l’unità al banco di lavoro.

- LE QUATTRO MODALITÀ DI 
AVVIAMENTO dell’utensile sono 
selezionabili direttamente dall’unità

- BLOCCO DI AVVIAMENTO in 
caso di anomalia

- Attiva/disattiva LED DI 
ILLUMINAZIONE frontale

- SVITATURA attivabile/disattivabile. 
Velocità svitatura parametrizzabile

- IMBOCCO VITE FACILITATO 
grazie alla funzione Soft Start 
(tempo di accelerazione 
impostabile)

- VELOCITÀ DI ROTAZIONE 
DELL’UTENSILE: può essere 
impostata a piacimento purché 
compresa all’interno del range 
minimo/massimo.

Altre funzionalità aggiuntive e 
parametrizzabili all’interno del loro 
range sono:

- PRE AUTOSVITATURA è possibile 
impostare l’angolo di svitatura e il 
tempo di pausa tra la svitatura e 
la successiva avvitatura. Strategia 
utile in ambito elettrico/elettronico, 
per esempio quando è necessario 
inserire fili elettrici all’interno 
di connettori da svitare e poi 
riavvitare.

- POST AUTOSVITATURA l’angolo 
di svitatura è regolabile così come 
il tempo di pausa tra la svitatura e 
la successiva avvitatura.

- AVVITATURA A TEMPO Per 
avvitare elementi filettati con 
arresto in altezza e non in coppia, 
attraverso il controllo del tempo di 
avvitatura.

- 4 STRATEGIE DI AVVITATURA 
DISPONIBILI

 Accessori per TPU-M1

kg mm

TPU-M1

TPU-M1 120V

686200109

686200110

Regolabile

Regolabile

1

1

32 VDC

32 VDC

230 Vac ±10% 
50-60 Hz
120 Vac ±10%
 50-60 Hz

8 ingressi
8 uscite
8 ingressi
8 uscite

7 LED
DISPLAY
7 LED
DISPLAY

0,8

0,8

185x150x105

185x150x105
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Scopri tutte le caratteristiche qui

https://www.fiamgroup.com/wp-content/uploads/2020/06/it-110.pdf
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 TPU-M1. Unità di alimentazione e monitoraggio per avvitatori elettrici eTensil  TPU-C1. Unità di alimentazione e controllo per avvitatori elettrici eTensil

MODELLO BASE
Controlla e gestisce tutte 
le funzionalità degli avvitatori 
elettrici brushless eTensil ad 
assorbimento di corrente abbinati 
e rende il lavoro dell’operatore facile 
ed ergonomico.

• 	LED LUMINOSI: immediata 
visualizzazione stato del processo

• 	Visualizzazione dell’esito di 
avvitatura: OK/ NOK oltre al 
tempo di avvitatura

• 	Conta le viti: efficace metodo 
Poka Yoke

• 	Permette la regolazione della 
coppia durante l’attività 
lavorativa semplicemente 
variando il relativo parametro sul 
pannello operativo

•	Memorizza fino a 99 avvitature 
• 	Rileva anomalie del processo ad 

esempio sfilettature o le viti già 
avvitate

• 	Si relaziona con l’esterno, il 
PLC o altri dispositivi del banco 
di lavoro (ad es. il blocco/sblocco 
automatico delle dime portapezzo) 
e può essere gestita da remoto

• 	Segnala l’esito di una fase, lo 
stato del sistema o il comando da 
remoto dell’utensile

• Riconosce automaticamente 
l’utensile collegato e si configura 
subito ai relativi parametri

Semaforo a bulbo - cod. 686990039. Vedi pag. 40

Semaforo a torre sonoro - cod. 686990040. Vedi pag. 40

Connettore multiplo per I/O - cod. 692079193. Vedi pag. 24

Kit Fiam HyperTerminal - cod.686200913. Permette di connettere 
tutti i Personal Computer e quindi i sistemi di rete, con le unità Fiam 
dotate di porta seriale RS 232.
Piastra di fissaggio - cod. 692080000 per fissare stabilmente 
l’unità al banco di lavoro.

-	 Funzione: “Smart Thread”: 
per avvitare efficacemente viti 
autofilettanti, automaschianti, 
autoforanti in situazioni dove 
la coppia di serraggio finale 
è inferiore a quella iniziale di 
filettatura/maschiatura

-	 Funzione “Smart Speed”: 
utile per velocizzare il processo 
produttivo. È possibile creare 
una strategia di avvitatura “a due 
fasi”: la prima con una velocità 
elevata fino al raggiungimento dell’ 
angolo impostato e la seconda con 
una velocità pre-definita utile a 
mantenere l’accuratezza di risultato

-	 Controllo del tempo di avvitatura 
Min/Max - sistema Poka Yoke

-	 Velocità svitatura parametrizzabile
-	 1 programma per il controllo 

del processo di avvitatura

- 	LE QUATTRO MODALITÀ DI 
AVVIAMENTO sono selezionabili 
direttamente dall’unità

-	 SVITATURA attivabile/disattivabile.
Velocità svitatura parametrizzabile

- 	IMBOCCO VITE FACILITATO 
grazie alla funzione Soft Start 
(tempo di accelerazione 
impostabile)

- VELOCITÀ DI ROTAZIONE 
DELL’UTENSILE: può essere 
impostata a piacimento purché 
compresa all’interno del range 
minimo/massimo.

- 	2 STRATEGIE DI AVVITATURA 
DISPONIBILI

 Accessori per TPU-C1

kg mm

TPU-C1

TPU-C1 120V

686200105

686200106

Regolabile

Regolabile

1

1

32 VDC

32 VDC

230 Vac ±10% 
50-60 Hz
120 Vac ±10%
 50-60 Hz

8 ingressi / 8 uscite
9 + 11 tipi di segnale
8 ingressi / 8 uscite
9 + 11 tipi di segnale

7 LED
DISPLAY
7 LED
DISPLAY

0,8

0,8

185x150x105

185x150x105
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Scopri tutte le caratteristiche qui

https://www.fiamgroup.com/wp-content/uploads/2020/06/it-110.pdf
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 TPU-C3. Unità di alimentazione e controllo per avvitatori elettrici eTensil

MODELLO EVOLUTO
Controlla e gestisce tutte le 
funzionalità degli avvitatori elettrici 
brushless eTensil ad assorbimento 
di corrente abbinati e rende il lavoro 
dell’operatore facile ed ergonomico.

Oltre ad avere tutte le caratteristiche 
del modello base TPU-C1 illustrate 
a pag. 35, presenta queste ulteriori 
funzionalità:
•	 Visualizzazione dell’esito OK/ 

NOK, del valore di coppia e i dati 
del tempo di avvitatura e del 
valore di angolo

•	 Risolve situazioni di avvitatura 
con giunzioni critiche per 
esempio con guarnizioni elastiche 
con elementi in gomma o altri 
materiali in quanto verifica che tali 
guarnizioni siano presenti durante il 
montaggio

Semaforo a bulbo - cod. 686990039. Vedi pag. 40

Semaforo a torre sonoro - cod. 686990040. Vedi pag. 40

SPS Selettore portabussole - cod. 687010055. Vedi pag. 39

Connettore multiplo per I/O - cod.  692079193. Vedi pag. 24

Kit Fiam HyperTerminal - cod.686200913. Permette di connettere 
tutti i Personal Computer e quindi i sistemi di rete, con le unità Fiam 
dotate di porta seriale RS 232.
Piastra di fissaggio - cod. 692080000 per fissare stabilmente 
l’unità al banco di lavoro.

-	 8 programmi per il controllo del 
processo

-	 1 sequenza di avvitatura 
programmabile fino ad un max 
di 8 steps

- PRE AUTOSVITATURA è possibile 
impostare l’angolo di svitatura e il 
tempo di pausa tra la svitatura e 
la successiva avvitatura. Strategia 
utile in ambito elettrico/elettronico, 
per esempio quando è necessario 
inserire fili elettrici all’interno 
di connettori da svitare e poi 
riavvitare.

-	 POST AUTOSVITATURA l’angolo 
di svitatura è regolabile così come 
il tempo di pausa tra la svitatura e 
la successiva avvitatura.

-	 AVVITATURA A TEMPO Per 
avvitare elementi filettati con 
arresto in altezza e non in coppia, 
attraverso il controllo del tempo di 
avvitatura.

-	 5 STRATEGIE DI AVVITATURA 
DISPONIBILI

 Accessori per TPU-C3

kg mm

TPU-C3

TPU-C3 120V

686200107

686200108

Regolabile

Regolabile

1

1

32 VDC

32 VDC

230 Vac ±10% 
50-60 Hz
120 Vac ±10%
 50-60 Hz

8 ingressi / 8 uscite
21 + 22 tipi di segnale
8 ingressi / 8 uscite
21 + 22 tipi di segnale

7 LED
DISPLAY
7 LED
DISPLAY

0,8

0,8

185x150x105

185x150x105

N
um

er
o

  u
te

ns
ili

   
  c

ol
le

ga
ti

Te
ns

io
ne

  a
lim

en
t.

   
 u

te
ns

ile

In
gr

es
so

  a
lim

en
ta

zio
ne

I/O In
di

ca
zio

ni
  l

um
in

os
i

M
od

el
lo

Co
di

ce

Ve
lo

ci
tà

Pe
so

D
im

en
si

on
i

  L
xL

xH

Scopri tutte le caratteristiche qui

https://www.fiamgroup.com/wp-content/uploads/2020/06/it-110.pdf
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 TPU-C3. Unità di alimentazione e controllo per avvitatori elettrici eTensil  SPS. Selettore di programmi attraverso il prelievo dell’accessorio

Efficace dispositivo Poka Yoke 
collegabile alle unità eTensil TPU-
C3 e TPU-M1 nonchè all’unità 
di controllo dei sistemi elettrici 
X-PAQ. Gli operatori vengono 
aiutati nel controllo delle 
sequenze di assemblaggio dato 
che la selezione dei programmi 
avviene tramite il prelievo dell’ 
accessorio. 
Permette la selezione fino ad 8 
accessori diversi (bussole, chiavi, 
lame con diametro fino a 80 mm) 
e verifica la corrispondenza tra la 
bussola prelevata e il programma di 
avvitatura preimpostato e indicato 
nell’unità connessa. 
LEDS luminosi e segnali sonori 
indicano all’operatore quale bussola 
è stata prelevata e quale deve 
essere utilizzata successivamente 
secondo il programma di sequenza 
impostato nell’unità di controllo.

•	 Navigazione del menù facile e 
immediata

•	 Disattivazione degli innesti 
inutilizzati semplice e pratica

•	 Dotato di due connettori I/O per 
interfacciarsi con dispositivi del 
banco di lavoro

•	Per accessori con diametri superiori a 42 mm, su richiesta sono disponibili innesti speciale:
	 - con diametro fino a 64 mm cod. 687019016
	 - con diametro fino a 80 mm cod. 6870190

DUE MODALITÀ OPERATIVE

SELEZIONE APERTA
•	 Il prelievo dell’accessorio “abilita“ 

il programma preselezionato 
sull’unità (cioè si setta il 
programma in base all’accessorio 
prelevato)

•	 Il LED si illumina dopo il 
prelievo dell’accessorio

•	 La sequenza di prelievo è a cura 
dell’operatore

SELEZIONE GUIDATA
•	 L’unità TPU-C3 / TPU-M1 indica 

a SPS la corretta sequenza di 
prelievo da effettuare (sistema 
Poka Yoke)

•	 Il LED si illumina prima del prelievo 
dell’accessorio per indicare quale 
prelevare

•	 L’utensile si abilita al 
funzionamento solo quando è 
prelevato l’accessorio corretto

• L’operatore viene assistito 
nell’effettuare la sequenza di 
prelievo

kg mm

SPS per CT2500

SPS per TPU-C3 / TPU-M1

687010050

687010055

CT2500

TPU-C3 / TPU-M1

5,8

5,8

239x310x63

239x310x63
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  SEMAFORI LUMINOSI E SONORI

I nostri semafori luminosi e sonori 
sono dispositivi Poka Yoke 
indispensabili per controllare e 
migliorare l’efficienza dei processi 
produttivi. Collegati alle specifiche 
unità di alimentazione/controllo 
permettono una immediata e chiara 
indicazione visiva/sonora dello stato 
del processo di avvitatura e aiutano 
gli operatori nel loro lavoro e ad 
evitare situazioni di errore, riducendo 
al minimo il rischio di difetti.

Semaforo a bulbo
Dotato di tre luci a LED, da collegare 
alle unità di alimentazione/controllo 
attraverso il cavo in dotazione.
Fissabile al banco di lavoro.

Tipo di semaforo

Semaforo a torre sonoro

Semaforo a torre

Semaforo a bulbo

 

Semaforo a bulbo 

Lunghezza cavo in dotazione

3 mt

5 mt, Ø 55 mm

1,5 mt

1,5 mt

Per sistemi per avvitare

Elettrici eTensil con unità:

- TPU-M1 

- TPU-C1 

- TPU-C3

Pneumatici abbinati a: 

- TOM

Elettrici eTensil con unità:

- TPU-M1 

- TPU-C1 

- TPU-C3

Elettrici eTensil con unità:

- TPU-2

Codice

686990040 

687041018

686990039

686990034

Semaforo a torre sonoro
Semaforo a tre luci, dotato di 
dispositivo sonoro. Da collegare 
alle unità di alimentazione/controllo 
e  monitoraggio attraverso il cavo in 
dotazione.
Con diametro 55 mm, è fissabile al 
banco di lavoro.

Semaforo a torre
Semaforo a tre luci da collegare 
all’unità di monitoraggio TOM 
attraverso il cavo in dotazione.
Con diametro 55 mm, è fissabile al 
banco di lavoro.



•	Offrono un beneficio alle dita che non sono più sollecitate in movimenti ripetuti di presa e 
posizionamento delle viti

•	Permettono agli operatori di lavorare con una sola mano e utilizzare l’altra per movimentare i 
componenti anziché le viti

•	Evitano la perdita di viti sui banchi di lavoro o sul suolo rendendo più sicure e ordinate le 
postazioni 

•	Evitano la perdita di viti all’interno dei componenti da assemblare
	 Favoriscono un buon trattenimento della vite grazie al sistema di aspirazione viti soprattutto con 

tipologie di viti dove l’ingaggio lama /testa vite è critico (ad es. con viti con impronte Torx)
•	Riducendo più operazioni manuali ripetitive e monotone si ottiene un minor presidio e quindi 

minor affaticamento mentale nello svolgimento dei vari compiti che si traduce in minor stress 
per l’operatore

•	Assicurano continuità lavorativa grazie al facile, continuo e affidabile rifornimento di viti
•	Migliorano l’efficienza dei processi operativi

I sistemi Pick & Place rappresentano 
una soluzione innovativa per 
semplificare e rendere fluide e 
continuative le operazioni di 
avvitatura eliminando la presa e 
posizionamento manuale delle viti. 

I diversi dispositivi collegabili per 
ottenere operazioni Pick & Place 
possono essere integrati in lay 
out operativi con qualsiasi tipo di 
avvitatore diritto sia pneumatico 
che elettrico, inclusi i modelli eTensil.

Le configurazioni di operazioni 
Pick & Place possono essere di 
diverso livello: dalla semplice 
aspirazione della vite da parte 
dell’avvitatore per la successiva 
traslazione sul punto di avvitatura 
alla configurazione con il prelievo 
della vite da parte dell’avvitatore da 
un alimentatore automatico delle 
viti. 

Nel primo caso si applica 
semplicemente all’avvitatore una 
speciale testa da collegare ad una 
pompa a vuoto: in questo modo 

SISTEMI PICK & PLACE:
ERGONOMIA AVANZATA PER ASSEMBLAGGI 
VELOCI ED EFFICENTI. 
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l’operatore non deve recuperare 
le viti con le mani ma le aspira 
direttamente o semplicemente 
da una griglia dove vengono 
pre-disposte e può eseguire le 
operazioni con minimo sforzo 
fisico, impiegando una sola mano e 
prevenendo il rischio di affaticamento 
alle dita.

Nel secondo caso, le viti possono 
essere prelevate da alimentatori 
automatici di viti che rendono i cicli 
ancora più veloci e pratici in quanto 
garantisconoun flusso di lavoro 
efficiente e senza intoppi e possono 
essere utilizzati sia con il sistema 
di aspirazione vite che con delle 
semplici lame magnetiche da usare 
sull’avvitatore. 

L’ergonomia avanzata offerta dai 
sistemi Pick & Place contribuisce 
a creare postazioni di lavoro 
più confortevoli e sicure per gli 
operatori, promuovendo al contempo 
un aumento delle prestazioni 
e della qualità nel processo di 
assemblaggio.
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 SISTEMI DI ASPIRAZIONE VITE

Il sistema di aspirazione vite 
permette pescaggi efficaci anche con 
tipologie di viti dove l’ingaggio lama/
testa vite è spesso critico (vedi viti 
con impronte Torx).
Alla testa dell’avvitatore diritto si 
applica un particolare ugello da 

personalizzare a seconda delle
viti o del pezzo da assemblare, da 
inviare a Fiam come campione. 
Anche le lame verranno valutate e 
proposte in base alla tipologia delle 
viti. Alla testa di aspirazione vite va 
collegata la pompa a vuoto SSU.

SSU

SSU-E

Avvitatori pneumatici abbinabili: per le caratteristiche prestazionali, vedere i corrispondenti modelli 
a catalogo.

 Posizione  Tipo

	 15C2A-FT 	 112509919

	 15C3A-FT 	 112509920

	 15C4A-FT 	 112507013

	 15C5A-FT 	 112509913

	15C5A250-FT	 112509956

	15C5A150-FT	 112507072

	 15C2AL-FT 	 112507073

	 15C3AL-FT 	 112507074

	 15C4AL-FT 	 112507047

	 15C5AL-FT 	 112509949

	15C5AL250-FT 	 112507075

	15C5AL150-FT 	 112507076

	 26C4A-FT 	 114807634

	 26C5A-FT 	 114807635

	26C4AL-FT 	 114807636

	26C5AL-FT 	 114807383

Standard 
o personalizzato

682119050

681041036 

681041038

Standard 
o personalizzato

Progettate e prodotte da Fiam sono 
necessarie per l’aspirazione delle viti. 
Fornite con cavo di alimentazione.

Il modello SSU-E è specifico per 
le unità eTensil TPU-2, TPU-M1, 
TPU-C1 e TPU-C3, per configurazioni 
manuali o automatiche. Oltre alle 
caratteristiche del modello SSU, è 
dotata di sistema di rilevamento 

presenza vite sull’ugello del 
dispositivo di aspirazione vite cui è 
collegata che gestisce in automatico, 
tramite segnale esterno, l’accensione 
e lo spegnimento, per ottimizzare 
energia e rumorosità.
Dotata di dispositivo LED sul fronte 
che indica il funzionamento in fase di 
aspirazione

Modello

Pompa a vuoto SSU
Pompa a vuoto SSU
Pompa a vuoto SSU-E
Pompa a vuoto SSU-E

Cavo di connessione DB15/M - L 3 mt	
• Per collegare SSU-E a TPU-2 

Cavo di connessione DB25/M - L 3 mt 	
• Per collegare SSU-E a: TPU-C1, TPU-C3,  TPU-M1 o al PLC cliente

686990058

686990059

Ingresso alimentazione

230Vac-50Hz
120Vac-60Hz
230Vac-50Hz
120Vac-60Hz

Codice

676000120
676000132
676000121
676000133

Testa di aspirazione vite

Codice

1

2

3

4

5

6

Ugello

Testa di aspirazione vite fornita con il tubo di aspirazione da 
collegare alla pompa a vuoto

Kit di connessione per testa di aspirazione vite e avvitatori eTensil

Kit di connessione per testa di aspirazione vite e motore per avvitare eTensil

Lame

Tipo di utensile abbinabile: 
- Avvitatori elettrici eTensil
- Motori per avvitare elettrici eTensil

Tipo di utensile abbinabile: 
- Avvitatori pneumatici (15C /26C FT): vedi tabella sotto riportata
- Motori per avvitare pneumatici

Pompa a vuoto
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 ALIMENTATORI AUTOMATICI DI VITI

Gli alimentatori automatici NJ
alimentano efficacemente:
•	 Viti magnetizzabili con impronta 

PHILLIPS (o POZIDRIV)

Gli alimentatori automatici NJR
alimentano efficacemente:
•	 Qualsiasi tipo di vite/impronta 

anche quelle con impronte Torx o 
esagono incassato

• Viti diverse (Ø gambo 2 ÷ 5 mm e 
L gambo max 18 mm) sostituendo 
le guide lineari di facile e veloce 
installazione.

Gli alimentatori automatici OM
alimentano efficacemente:
•	 Viti esclusivamente in acciaio 

magnetizzabile da M2 a M6 con 
lunghezza sotto testa fino a 25 
mm.

• Pratico punto di prelievo su 

•	 Viti diverse (Ø gambo 2 ÷ 5 mm e 
L gambo max 18 mm) sostituendo 
le guide lineari di facile e veloce 
installazione

• Pratico punto di prelievo dotato di 
sensore presenza vite con relativo 
cavo (segnale di uscita esterno on/
off) per indicare se è presente una 
vite nell’area di prelievo e collegare 
così l’alimentatore a dispositivi 
luminosi/sonori Poka Yoke.

selettore rotativo dotato di 
sensore presenza vite con relativo 
cavo (segnale di uscita esterno on/
off) per indicare se è presente una 
vite nell’area di prelievo e collegare 
così l’alimentatore a dispositivi 
luminosi/sonori Poka Yoke.

Modello

Modello

Modello

Modello
guida

Modello
guida

Modello
guida

Codice

Codice

Codice

Codice

Codice

Codice

Per viti con gambo
ø mm

Per viti con gambo
ø mm

Per viti con gambo
ø mm

Vite con gambo
ø mm

Vite con gambo
ø mm

Vite con gambo
ø mm

NJ23-R20

NJ23-R23

NJ23-R26

NJ23-R30

NJ45-R35

NJ45-R40

NJ45-R50

NJR23-RR20

NJR23-RR23

NJR23-RR26

NJR23-RR30

NJR45-RR35

NJR45-RR40

NJR45-RR50

OM-26M20

OM-26M23

OM-26M26

OM-26M30

OM-26M35

OM-26M40

OM-26M50

OM-26M60

R/RR20

R/RR23

R/RR26

R/RR30

R/RR35

R/RR40

R/RR50

RR20

RR23

RR26

RR30

RR35

RR40

RR50

OMM20SET

OMM23SET

OMM26SET

OMM30SET

OMM35SET

OMM40SET

OMM50SET

OMM60SET

199923020

199923023

199923026

199923030

199923035

199923040

199923050

199923120

199923123

199923126

199923130

199923135

199923140

199923150

*

199924023

*

199924030

199924035

*

199924050

199924060

649021001

649021002

649021003

649021004

649021005

649021006

649021007

649021101

649021102

649021103

649021104

649021105

649021106

649021107

*

649021042

*

649021044

649021045

*

649021047

649021048

2,0

2,3

2,6

3,0

3,5

4,0

5,0

2,0

2,3

2,6

3,0

3,5

4,0

5,0

2,0

2,3

2,6

3,0

3,5

4,0

5,0

6,0

2,0

2,3

2,6

3,0

3,5

4,0

5,0

2,0

2,3

2,6

3,0

3,5

4,0

5,0

2,0

2,3

2,6

3,0

3,5

4,0

5,0

6,0

Per Pick & Place manuali con lama magnetica

Per Pick & Place manuali con lama magnetica o sistemi di aspirazione viti

Per Pick & Place manuali con lama magnetica su viti in acciaio 

La fornitura include 1 guida lineare conforme al 
modello scelto e l’accessorio magnetizzatore. 
Tutti gli alimentatori vengono forniti con la 
guida lineare già installata e tarati.
Funziona anche a 120V con l’adattatore fornito.

La fornitura include 1 guida lineare conforme al 
modello scelto e l’accessorio magnetizzatore. 
Tutti gli alimentatori vengono forniti con la 
guida lineare già installata e tarati.
Funziona anche a 120V con l’adattatore fornito.

La fornitura include 1 guida lineare conforme al 
modello scelto e l’accessorio magnetizzatore. 
Tutti gli alimentatori vengono forniti con la 
guida lineare già installata e tarati.
Funziona anche a 120V con l’adattatore fornito.

Scopri tutte le caratteristiche qui

https://www.fiamgroup.com/wp-content/uploads/2021/06/it-33.pdf
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 ALIMENTATORI AUTOMATICI DI DADI

Gli alimentatori NE D alimentano 
efficacemente dadi:
✓	Standard ISO 4032 - UNI 5588 

M4-M5-M6-M8 
✓	Autobloccanti ISO 10511 - 
	 UNI 7474 M4-M5-M6-M8 
✓	Flangiati ISO 4161 - DIN 6923 

M4-M5-M6-M8

Gli alimentatori AM sono impiegabili 
solo con avvitatori pneumatici ed 
elettrici diritti con avviamento a leva.
•	Per dadi esagonali da 5,5 a 13 mm
• Stazione di prelievo dado tramite 

•	Prelievo dado frontale tramite chiave di 
pescaggio e trattenimento ad ingombro 
ridotto, da applicare all’avvitatore

• Unità elettronica integrata per 
regolazione velocità asservimento

• Cassetto raccolta dadi difettosi
• Impiegabile con avvitatori pneumatici 

ed elettrici diritti con avviamento a leva, 
ma può essere impiegato anche in 
automazione con i motori per avvitare.

chiave di pescaggio, da applicare 
all’avvitatore e fornita con molletta 
di ritegno

• Unità elettronica integrata per 
regolazione velocità asservimento.

Modello Codice Altezza massima
mm

Altezza minima
mm

Esagono mm

AM55B

AM60B

AM70B

AM80B

AMB100B

AMB110B

AMB130B

2,4

3

3,2

4

5

5,5

6,5

2,15

2,55

2,75

3,7

4,7

5,2

6,15

199971001

199971002

199971003

199971004

199971005

199971006

199971007

5,5

6

7

8

10

11

13

Ø 
B

An
el

lo
 d

i c
ar

ot
ag

gi
o

Ce
nt

er
in

g 
rin

g

X
Y

70 mm

C

Ø
A

30 mm

Quota C: Misura minima utile affinché l’anello di 
centraggio (Ø B) durante l’avvitatura non entri in 
contatto con i componenti da assemblare. 
Su richiesta chiavi personalizzate.

CHIAVI SPECIALI DI PESCAGGIOCHIAVI DI PESCAGGIO RICAMBI

5,5

6

7

8

10

11

13

605181055

605181060

605181070

605181080

605181100

605181110

605181130

9,5

9,5

9,5

9,5

8,5

8,5

8,5

8,8

9,8

11,5

13

14,8

18

19,8

20

20

21,5

23

25

29

29

528505500

528506000

528507000

528508000

528510000

528511000

528513000

Codice

quota “C”

Chiave speciale
mm

Molletta di ritegno
 (y)

codice
Ø A mm Ø B mm

Dimensioni chiave
con attacco esagonale 1/4”

Scopri tutte le caratteristiche qui

Chiave di pescaggio e trattenimento dado

Chiave con esiguo 
ingombro radiale 
che rende utilizzabile 
il sistema anche in 
punti di avvitatura 
con ingombri ristretti.  

* Codice personalizzato sulla specifica applicazione

Per Pick & Place manuali ed automatici

Chiavi per dadi Codice

M4

M5

M6

M8

605180170

605180171

605180172

605180173

Modello Codice

N ED 2995500.....*

La lunghezza del 
perno (quota F) 
dove avvitare il 
dado, deve essere 
max 16 mm per 
rientrare nelle 
soluzioni standard.
Per lunghezze 
superiori le chiavi 
di pescaggio 
dovranno essere 
personalizzate.

Per Pick & Place manuali

GUIDA CHIAVE PER USO MANUALE: 
- con utensile pneumatico: 	cod. 395501359 
- con utensile elettrico: 	 cod. 395502822

https://www.fiamgroup.com/wp-content/uploads/2019/11/it-32.pdf
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ALTRI ACCESSORI
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  FONDINA PORTA UTENSILI

Pratica fondina da fissare al banco di 
lavoro per alloggiare utensili a pistola. 
Questo indispensabile accessorio 
orientabile realizzato in resistente 
polimero, evita il danneggiamento 
degli utensili garantendo loro una 
maggior durata nel tempo. La 
fondina è anche estremamente 
versatile in quanto al suo interno 

FP-43-24 da 32 a 42,5 681010100

CodiceØ utensile - mmModello•	Utensili correttamente 
riposti non 
rappresentano un 
pericolo per gli 
operatori

Bilanciatore con tubo di alimentazione incorporato

Sistemi di sospensione per Bracci Telescopici BT-MG

1,2 ÷2,2 800 1/4” gas

min - max mm

Po
rta

ta
 

   
kg

690011240

Codice

Co
rs

a 
  f

un
e

Ra
cc

or
do

  f
em

m
in

aIndicato per sostenere e 
contemporaneamente alimentare 
utensili pneumatici. Questo 
bilanciatore, oltre alle caratteristiche 

Per Bracci Telescopici BT-MG installati 
sul soffitto.
Completi di adattatore per il fissaggio 
sul braccio, bilanciatore adeguato 
a sostenere le diverse tipologie di 
utensili, gancio di ancoraggio inferiore. 
Indicati soprattutto quando il braccio 
BT-MG viene staffato sulle guide di 
scorrimento lineari SL (vedi pag 27)

  BILANCIATORI E SISTEMI DI SOSPENSIONE

0,3 ÷ 1,5

1,2 ÷ 2,5

1,5 ÷ 3

3 ÷ 5,5

1600

1600

2500

1400

690011200

690011201

690011202

690011203

min - max mm Codice

Po
rta

ta
   

kg Co
rs

a
   

fu
ne

Questo dispositivo di sospensione 
per utensili, consente all’operatore di:
•	lavorare con sicurezza (utensili 

e accessori mal sospesi possono 
anche urtare l’operatore) e 
grande confort annullando ogni 
affaticamento nel sostenere 
l’utensile 

•	mantenere una buona posizione 
del polso poiché la presa risulta 
immediata dato che il cavo con la 
sua lunga corsa, riporta l’utensile 
nella sua posizione iniziale.

Il sistema garantisce 

• 	Annullano la forza nel 
sostenere l’utensile

• 	L’utensile rimanendo 
sempre nella posizione 
impostata, assicura una 
presa facile e sicura

sopra illustrate, è dotato di un 
tubo flessibile ad alta resistenza da 
collegare alla rete di alimentazione 
dell’aria compressa e consente quindi 
l’alimentazione diretta dell’utensile. 

Inclusa catena di sicurezza già 
montata.

dispone di 
un adattatore 
sfilabile che la 
rende utilizzabile 
con diverse 
tipologie di 
utensili.

contemporaneamente la massima 
cura dell’utensile e una maggiore 
produttività poiché l’operatore evita 

perdite di tempo in operazioni di 
recupero dello strumento.

0,8 ÷ 2

2 ÷ 4,5

BT-MG

BT-MG

692039274

692039275

min - max Codice

Po
rta

ta
 

  k
g Pe
r  

  B
ra

cc
i d

i 
   

 R
ea

zio
ne



  IMPUGNATURA AUSILIARIA

In presenza di numerosi cicli di
avvitatura o quando si è in presenza 
di coppie superiori a 4 Nm (utensili 
diritti) e superiori ai 10 Nm (utensili 
a pistola), è consigliabile l’impiego 
dell’impugnatura ausiliaria che 
consente di ridurre la reazione del 
contraccolpo scaricandolo su due 
mani anzichè su una (riferimento 
norma ISO 11148-6).
Per maggiori informazioni rivolgersi al 
Servizio Consulenza Tecnica Fiam.

36

38

40

43

46

48
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CSE…P, CDE…P

15C, 26C (mod. 4 e 5)

26C  (mod. 8, 10 e 12)

CY…P

CY…

eTensil

eTensil (E8CC10/14A...)  

681041200

681041205

681041240

681041011

681041002

681041030

681041210

CodicePer serie Avvitatoriø interno
(mm)

• 	Annulla i contraccolpi 
alla mano 
dell’operatore

• Permette di scaricare 
la reazione del 
contraccolpo su due 
mani

• Riduce drasticamente 
o annullano le 
vibrazioni
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  TUBI DI CONVOGLIAMENTO PER ARIA DI SCARICO
Importanti dispositivi che servono a convogliare ed allontanare il soffio dell’aria di scarico degli utensili lontano 
dall’operatore. 
Aiutano così a mantenere la postazione di lavoro più ergonomica.

15C...A; 15C...A30/90

CZ...

AZ...

CZ...PR1

CY...

26C...APU

693759050

693751003

693751005

693751006

693751009

Per serie di avvitatori pneumatici Codice

26C...A 693759060

RSE...P

CSI12P1

26C...P

AS...

CSI12

AD...

A6RSA1

A6RS1

CDE

CDE...P

15C...P
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Scegli Fiam anche per le tue lame, 

chiavi, inseritori, bussole, tubi, 

raccordi e quanto altro 

sia necessario 

per allestire 

una postazione 

di lavoro 

efficiente 

e 
produttiva.

www.fiamgroup.com

Cerchi un sistema di avvitatura poka yoke per snellire i tuoi cicli produttivi?
Vuoi eliminare gli sprechi e aumentare la qualità del prodotto finito? 

Scopri TOM su https://tom.fiamgroup.com

www.fiamgroup.com           info@fiamgroup.com Meet us on:

Quality Management System Certificate • Environmental Management System Certificate 

Fiam Utensili Pneumatici Spa
Viale Crispi 123
36100 Vicenza, Italy
Tel. +39.0444.385000 
Fax +39.0444.385002

Fiam France
Succursale 
73, cours Albert Thomas
69003 Lyon, France
Tel. +39.0444.385000

Fiam España
Sucursal 
Travessera de Gràcia, 11, 5ª planta 
08021 Barcelona, España
Tel. +39.0444.385000 

Fiam Deutschland
Niederlassung
Kupferstrasse 5
70565 Stuttgart, Deutschland
Tel. +39.0444.385000

https://tom.fiamgroup.com
http://www.fiamgroup.com

