
•	 Lecteur de couple et couple/angle
• 	Capteurs de couple et couple/àngle 
	 dynamiques rotatifs

Pour le contrôle qualité 
des processus de vissage.
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Lecteurs de couple 
TT

Les lecteurs de couple TT sont des instruments 
numériques pratiques équipés d’un 
transducteur statique intégré qui permettent 
d’effectuer, à l’aide d’une rotation à gauche ou 
à droite, des tests de couple,des étalonnages 
de visseuses pneumatiques et électriques, ainsi 
que de clés dynamométriques (les clés à chocs 
sont exclues).
Les trois modèles de lecteurs, pour des 
plages de couple de 0,15 à 30 Nm, peuvent 
être utilisés dans les petits et les grands 
ateliers de production, non seulement pour 
la maintenance et les essais sur banc ou 
en ligne, mais aussi pour les activités de 
contrôle dans le domaine de la qualité ou du 
prototypage. 
Si le modèle acheté est équipé du certificat 
d’étalonnage accrédité (à acheter lors de 
la commande), les lecteurs TT permettent 
d’imprimer un document d’étalonnage 
sur l’essai effectué ou bien un certificat 
d’étalonnage.
Construits avec un matériau robuste mais 
léger à degré de protection IP 40, ils sont 
équipés d’un grand écran LCD et d’un clavier à 
membrane qui facilite les opérations de test : 
l’axe de test est vertical pour les modèles TT 
3 et TT 10, donc adapté au test des visseuses 
droites/d’angle, ou bien horizontal pour 
les modèles TT 30, ce qui est utile pour les 
modèles à poignée pistolet.

La mesure et le contrôle du couple 
de serrage dans les processus de 
production à l’avant-garde sont 
essentiels pour :
• 		garantir les standards de qualité 

voulus
•	certifier que les assemblages sont 

corrects 
•	garantir une qualité du produit 

assemblé supérieure
•	réduire les risques de «responsabilité 

de produit»
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Tous les avantages :

•	Fonction auto-zéro
•	Précision : ±1 % de précision de lecture du couple.
	 En dessous de 10 % par rapport à la fin d’échelle, la 

précision passe à ±2 %.
•	Plusieurs unités de mesure du couple qui peuvent être 

sélectionnées par l’utilisateur
•	Dix langues disponibles, à sélectionner par l’utilisateur : 

en / fr / de / it / da / es / fi / sv / no / pt
•	Méthode de mesure du couple de serrage :
	 - Track – Trace ou continu
	 - Dial – Couple de pointe
	 - Click - Peut être utilisé pour mesurer les clés dynamométriques à clic 
•	Mémoire : il est possible de mémoriser jusqu’à 15 programmes (appelés cibles),  en 

configurant :
	 -	 Valeur du couple
	 - 	Tolérance
	 - 	Unité de mesure
	 - 	Mode de lecture (Track, Dial ou Click)
	 -	 Bien qu’il ne dispose pas de mémoire interne, toutes les données mesurées peuvent 

être transmises vers un ordinateur au moyen du câble fourni, puis stockées et traitées 
ultérieurement pour les statistiques du processus (par exemple, les contrôles Cm et CmK).

•	Alimentation : le port Micro USB 2.0 intégré permet d’alimenter l’appareil à partir de 
n’importe quelle source d’alimentation USB.

•	Logiciel intégré dans le lecteur : simple et facile à comprendre
	 - 	Il peut être mis à jour à distance par l’intermédiaire du port Micro USB 2.0 intégré, sans 

devoir renvoyer le produit à Fiam. 
	 - 	Mises à jour téléchargeables gratuitement dans la Section Réservée de Fiam 
	 - 	Le Logiciel de Collecte des Données, utile pour collecter les données des étalonnages 

effectués et créer des documents d’étalonnage, peut également être téléchargé 	
gratuitement dans la Section 

		  Réservée de Fiam. Si 
		  l’instrument acheté 
		  dispose également 
		  d’un étalonnage 
		  certifié, ces 
		  documents 
		  imprimés
		  deviennent à leur tour des Certificats d’Étalonnage. 
•	 Interconnectivité et analyse des données :
	 - Le port Micro USB 2.0 intégré permet également le transfert simultané vers 

un ordinateur des données mesurées via le Logiciel de Collecte des Données,  
et les analyses ultérieures pour identifier les KPI de précision, (par exemple, 
l’analyse statistique du calcul de la gamme, CM, CMK, etc.).

•	ESD : conçu pour être conforme à la directive sur la compatibilité 
électromagnétique.

•	L’instrument est fourni avec un DOCUMENT D’ÉTALONNAGE dans le sens 
des aiguilles d’une montre. Si vous souhaitez acheter l’instrument avec un 
ÉTALONNAGE CERTIFIÉ, vous devez l’indiquer au moment de l’achat, ou 
contacter directement un Organisme Accrédité.

Connexion du transducteur : utile pour effectuer 
des tests avec des clés dynamométriques et pour 
loger le simulateur de joint inclus dans la fourniture
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Référence	 Modèle	 Plage de couple	 Type de connexion	 Connexion du simulateur	 Axe	
		  (Nm)	 du transducteur	 de joint 	 du transducteur

686002000	 Lecteur de couple TT 3	 0,15 ÷ 3	  M1/4”	 Ex F 6 mm	 Vertical

686002001	 Lecteur de couple TT 10	 0,5 ÷ 10	  M1/4”	 Ex F 6 mm	 Vertical

686002002	 Lecteur de couple TT 30	 1,5 ÷ 30	  M10 mm	 Ex F 6 mm	 Horizontal

Lecteurs de couple TT 

Équipement de service :
- Manuel d’utilisation et de maintenance
- Mallette portable
- Câble USB
- Simulateur de joint
- Câble de raccordement et adaptateur avec prise universelle
- 	Adaptateurs pour le transducteur intégré :
	 Pour les modèles TT 3 et TT 10, est fourni un adaptateur équipé de :
	 - Connexion : □ F 1/4” 
	 - Sortie :  F 1/4” (vers le transducteur)
	 Le modèle TT 30, est fournis avec deux adaptateurs équipés de :
	 - Connexion : □ F 1/4” 
	 - Sortie :  F 1/4” (vers le transducteur)
	 - Connexion : □ F 3/8”
	 - Sortie :  F 10 mm (vers le transducteur)
- Document d’étalonnage non certifié par un Organisme Accrédité

Accessoires disponibles sur demande :
-	 Certificat d’étalonnage délivré par un Organisme Accrédité : 
	 à demander lors de la commande ou en envoyant le lecteur déjà 
	 acheté à Fiam.

- 	Simulateurs de joint à commander en pièces détachées:

Enregistrez-vous dans la section réservée de Fiam. Vous pourrez 
télécharger gratuitement :
• 	Le Logiciel de Collecte des Données pour lire les données 

du lecteur sur votre PC et créer les documents d’étalonnage 
(ou les Certificats si le lecteur est acheté avec la fonction 
d’ÉTALONNAGE CERTIFIÉ)

•	 Le Driver pour lire le lecteur sur votre PC (pour les PC avec les 
versions Windows 7)

•	 Les mises à jour éventuelles du Logiciel Intégré dans le lecteur

Écrivez-nous à info@fiamgroup.com pour demander vos 
identifiants d’accès à la Section Réservée en indiquant le modèle 
et le numéro de série de l’instrument acheté.

686000734

686000735

686000736

Simulateur de joint 3Nm

Simulateur de joint 10Nm

Simulateur de joint 30Nm

Référence Modèle Pour Type de connexion du 
simulateur au transducteur

Branchement 
accessoire

Adaptateur 
à utiliser

Lecteur TT 3

Lecteur TT 10

Lecteur TT 30

Ex F 1/4”

Ex F 1/4”

Ex F 10 mm

Ex F 6 mm

Ex F 6 mm

Ex F 6 mm

Ex M 1/4”
Ex M 6 mm

Ex M 1/4”
Ex M 6 mm

Ex M 1/4”
Ex M 6 mm



5

Lecteur de couple et couple/angle 
Easy Touch
Easy Touch est un lecteur capable d’analyser 
les caractéristiques des visseuses 
pneumatiques et électriques, ainsi 
que des clés dynamométriques 
directement sur les lignes de 
production avec le mode 
“in process”, c’est-à-dire pendant 
le processus de vissage en combinant 
le capteur rotatif dynamique approprié. 

Avec le mode “in process”, il est possible de vérifier avec plus de précision et fiabilité la 
qualité d’assemblage tant que :
• 	il est indépendant de l’opérateur (le capteur est interposé entre le visseuse et la jonction 

et l’opérateur n’agit que sur la visseuse) ;
• 	l’influence du relâchement de la jonction n’existe pas, puisque le couple mesuré est 

exactement celui appliqué par la visseuse.  

Tous les avantages :
• 	L’interface TOUCH SCREEN affiche, sur son écran couleur 2,8’’, toutes les valeurs de 

mesure et permet également l’affichage des courbes de couple et d’angle
• 	Reconnaissance automatique des capteurs SCS associés
• 	Méthode de lecture : Pic, Trace
• 	Filtre de lecture d’impulsions
• 	Mémoire avec 20 000 résultats, 20 000 traces, 1 000 programmes réglables
• 	Stratégies disponibles : contrôle du couple, contrôle du couple et surveillance 
	 de l’angle, contrôle de l’angle et surveillance du couple
• 	Programmation simple et rapide
• 	5 langues sélectionnables : IT - FR - EN - DE - PT 
• 	Câble USB pour le téléchargement des données et des courbes de vissage
• 	Compatible pour la lecture de tous les transducteurs analogiques (mV/V)
• 	Batterie interne rechargeable avec 9 heures d’autonomie
• 	Équipé d’une bandoulière pour le transport  
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Capteurs dynamiques rotatifs 
RMC 
Les capteurs sont à associer au lecteur Easy Touch, ils 
doivent être interposés entre le visseuse et le joint pour 
obtenir des mesures “in process” de grande précision.
Les mesures prises sont indépendantes de l’opérateur et 
n’existent pas l’influence du relâchement de la jonction, puisque 
le couple mesuré est exactement celui appliqué par le visseuse.
Peuvent êtres utilisée avec tout type de visseuses, y compris 
les clés à chocs hydrauliques. 
Les clés à chocs mécaniques sont excluses.
• 	Les modèles RMC détectent uniquement le couple
• 	Les modèles RMC TA détectent le couple/angle de vissage.

Tous les avantages :
• Utilisable avec n’importe quel type de visseuse, même les clés à chocs hydrauliques
• 	Équipé d’une mémoire interne pour une reconnaissance automatique lorsqu’il est 

connecté au lecteur Easy Touch
• 	Connectable au lecteur par son câble (à commander séparément)
• 	Livré avec Certificat d’Étalonnage Accredia (sens horaire).
	 L’étalonnage dans le sens inverse et l’étalonnage de l’àngle sont disponibles sur demande. 
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686000518	 Capteur de couple dynamique rotatif RMC 2	 2	  M1/4”	  F1/4”

686000519	 Capteur de couple dynamique rotatif RMC 5	 5	  M1/4”	  F1/4”

686000520	 Capteur de couple dynamique rotatif RMC 10	 10	  M1/4”	  F1/4”

686000522	 Capteur de couple dynamique rotatif RMC 20	 20	  M1/4”	  F1/4”

686000523	 Capteur de couple dynamique rotatif RMC 25	 25	 □ F3/8”	 □ M3/8”

686000524	 Capteur de couple dynamique rotatif RMC 75	 75	 □ F3/8”	 □ M3/8”

686000525	 Capteur de couple dynamique rotatif RMC 180	 180	 □ F1/2”	 □ M1/2”

686000526	 Capteur de couple dynamique rotatif RMC 250	 250	 □ F3/4”	 □ M3/4”

686000527	 Capteur de couple dynamique rotatif RMC 500	 500	 □ F3/4”	 □ M3/4”

Référence	 Modèle 	 Capacité de couple (Nm)	 Entrainement	 Sortie

Référence	 Modèle 	 Longueur mt

Capteurs de couple dynamiques rotatifs

Câbles 

Précision de la mesure du couple : +/- 0,5 % de la lecture
Plage de couple : 10 % - 100 %
Précision de la mesure de l’angle : +/- 1° sur 360°

Dotation de service:
- Manuel de mise en service et d’entretien
- Certificat d’Étalonnage Accredia (sens horaire)

686000542	 Lecteur de couple et couple/angle Easy Touch

Référence	 Modèle 	

Lecteur Easy Touch

686000538	 Câble pour capteur dynamique rotatif  RMC 1.5	 1,5

686000539	 Câble pour capteur dynamique rotatif  RMC 3	 3

686000540	 Câble pour capteur dynamique rotatif  RMC TA 1.5	 1,5

686000541	 Câble pour capteur dynamique rotatif  RMC TA 3	 3

686000528	 Capteur de couple/angle dynamique rotatif RMC TA 2	 2	  M1/4”	  F1/4”

686000529	 Capteur de couple/angle dynamique rotatif RMC TA 5	 5	  M1/4”	  F1/4”

686000530	 Capteur de couple/angle dynamique rotatif RMC TA 10	 10	  M1/4”	  F1/4”

686000532	 Capteur de couple/angle dynamique rotatif RMC TA 20	 20	  M1/4”	  F1/4”

686000533	 Capteur de couple/angle dynamique rotatif RMC TA 25	 25	 □ F3/8”	 □ M3/8”

686000534	 Capteur de couple/angle dynamique rotatif RMC TA 75	 75	 □ F3/8”	 □ M3/8”

686000535	 Capteur de couple/angle dynamique rotatif RMC TA 180	 180	 □ F1/2”	 □ M1/2”

686000536	 Capteur de couple/angle dynamique rotatif RMC TA 250	 250	 □ F3/4”	 □ M3/4”

686000537	 Capteur de couple/angle dynamique rotatif RMC TA 500	 500	 □ F3/4”	 □ M3/4”

Dotation de service:
- Manuel de mise en service et d’entretien
- Batterie rechargeable au lithium-ion 3,6 V
- Bandoulière pour le transport
- Câble USB pour le téléchargement des données (L = mt. 2)

Capteurs de couple/angle dynamiques rotatifs
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Quality Management System Certificate • Environmental Management System Certificate 

Fiam Utensili Pneumatici Spa
Viale Crispi 123
36100 Vicenza, Italy
Tel. +39.0444.385000 
Fax +39.0444.385002

Fiam France
Succursale 
73, cours Albert Thomas
69003 Lyon, France
Tel. +33 (0)9 70 40 73 85

Fiam España
Sucursal 
Travessera de Gràcia, 11, 5ª planta 
08021 Barcelona, España
Tel. +34.636808112 

Fiam Deutschland
Niederlassung
Kupferstrasse 5
70565 Stuttgart, Deutschland
Tel. +49.151 46328927

www.fiamgroup.com           info@fiamgroup.com Meet us on:

http://www.fiamgroup.com
https://www.youtube.com/user/fiamairtools
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQGbr7jsynmznAAAAYpFX0h4SJM4_Bq5U2fiAmhTe0EZYH2h_ircVDhb_oK9AmjEv35ui-rl_dMKuieoem7qVXrNx39CoX8aFQnWkj-2-xW4iDxPVECpyQsgUKo4Gl5vp2itgFg=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ffiamgroup%2F
https://www.facebook.com/FiamGroup/
https://www.fiamgroup.com/it/
mailto:info%40fiamgroup.com?subject=

