Sicuri e versatili.
Pratici e maneggevoli.
Efficaci e potenti.
Pensati e costruiti per
garantirvi il massimo.

Trapani pneumatici 30F

e Modelli: diritti, a pistola, ad angolo

* Modelli modulari

¢ Potenza: 300 Watt

¢ Capacita di foratura: da 1 a 20 mm 9




Trapani pneumatici

MODELLI DIRITTI

® Capacita foratura: 1 -+ 10 mm di @
® Velocita a vuoto: 600 + 22.000 rpm

® Watt: 130 + 400 watt
® Tipo: Autobloccante, a cremagliera,
senza mandrino, con pinza.

« Efficaci e con favorevole rapporto potenza/peso

* Ideali per forare su superfici orizzontali

* Modelli a pinza per I'alloggiamento
dell’accessorio

« Silenziosi e compatti

+ Impugnature isolate e antiscivolo

* Avviamento a leva, anche a bassi giri per
facilitare I'imbocco della punta (per modelli
FZ,FY)

I modelli 30F, specifici per il settore aerospaziale,
sono dotati di motrici e riduzioni epicicloidali che
assicurano efficaci prestazioni anche in situazioni
di lavoro gravose nonché in presenza di pressioni
di alimentazione non adeguate.

Anche i consumi risultano ottimizzati grazie alla
motrice pneumatica di ultima generazione.

Gli ergonomici trapani 30F permettono veloci
operazioni di foratura agevolate dall’avviamento
graduale dell’'utensile e il design offre

dimensioni estremamente compatte e pesi ridotti.

Scarico DIREZIONABILE IN QUALSIASI PUNTO: grazie al
dispositivo rotante & possibile convogliare I'aria di scarico lontano
dall'operatore a seconda della posizione di utilizzo del trapano
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30F2200DC 124611130 | 2 Cremagliera 0-6 300 22000 85 058 127 35x190
30F620DA 124611141 | 2 Autobloccante 0-8 300 6200 8,5 0,74 162 35x220
30F620DC 124611131 1 2 Cremagliera 0-8 300 6200 85 060 132 35x205
30F620D 124610101 1 2 Senza mandrino 0-8 300 6200 8,5 047 1.03 35x175
30F420DA 124611142 1 2 Autobloccante 0-8 300 4200 85 0,74 162 35x220
30F420DC 124611132 1 2 Cremagliera 0-8 300 4200 85 060 132 35x205
30F420D 124610102 | 2 Senza mandrino 0-8 300 4200 85 047 1.03 35x175
30F300DA 124611143 | 2 Autobloccante 0-8 300 3000 85 0,74 162 35x220
30F300DC 124611133 1 2 Cremagliera 0-8 300 3000 8,5 060 132 35x205
30F300D 124610103 1 2 Senza mandrino 08 300 3000 85 047 1.03 35x175
30F200DA 124611144 1 2 Autobloccante 110 300 2000 85 0,88 1.93 35x248
30F200DC 124611134 1 2 Cremagliera 110 300 2000 85 0,75 165 35x226
30F200D 124610104 1 2 Senzamandrino  1+10 300 2000 85 053 1.16 35x190
30F120DA 124611145 | 2 Autobloccante  1+10 300 1200 85 088 193 35x248
30F120DC 124611135 1 2 Cremagliera 110 300 1200 8,5 0,75 165 35x226
30F120D 124610105 1 2 Senza mandrino 110 300 1200 8,5 0,53 1.16 35x190
30F60DA 124611147 1 2 Autobloccante  1+10 300 600 85 088 193 35x248
30F60DC 124611137 1 2 Cremagliera 110 300 600 85 0,75 165 35x226
30F60D 124610107 | 2 Senzamandrino  1+10 300 600 85 053 1.16 35x190
FZ45A 122309009 | Autobloccante 0+4 130 4500 6 048 1.05 32x185
Fz45C 122311145 { Cremagliera 0-4 130 4500 6 043 094 32x178
Fz45 122309007 1 1 Senza mandrino 0+4* 130 4500 6 0,35 0.77 32x153
FY8A 126311118 1 Autobloccante  1+10 400 2600 11 133 292 46x270
FY8C 126309024 1 Cremagliera 110 400 2600 11 119 262 46x250
FY8 126309026 | 3 Senzamandrino 1+10* 400 2600 11 097 213 46x213
FY10A 126311110 | Autobloccante  1+10 400 1800 11 133 292 46x270
FY10C 126309078 { Cremagliera 110 400 1800 11 119 262 46x250
FY10 126309023 1 3 Senza mandrino  1+10* 400 1800 11 0,97 213 46x213

30F, FZ, FY...A = Mandrino autobloccante
30F, FZ, FY...C = Mandrino a cremagliera
30F, D, FZ, FY... = Modelli senza mandrino

* Capacita mandrino: La capacita indicata & quella massima consigliata
ALBERO DI USCITA: 1: Conico J 0. - 2: Filettato 3/8” x 24 UNF. - 3: Filettato 1/2” x 20 UNF.




Trapani pneumatici

MODELLI A PISTOLA

® Capacita foratura: 1 -+ 13 mm di @
® Velocita a vuoto: 600 + 22.000 rpm

® Watt: 130 + 400 watt

® Tipo: Autobloccante, a cremagliera,
senza mandrino, con pinza.

« Efficaci e con favorevole rapporto potenza/peso

* Ideali per forare su superfici verticali

* Modelli a pinza per 'alloggiamento dell’accessorio

* Silenziosi e compatti

+ Impugnature isolate e antiscivolo

« Geometrie studiate per guidare la punta con
precisione e sicurezza e per evitare dannose
flessioni del polso

« Limpugnatura a pistola &€ sempre preferibile
per fori di diametro superiore a 6-8 mm perché
meglio si presta ad esercitare la giusta forza di
avanzamento

I modelli 30F, specifici per il settore aerospaziale,
sono dotati di motrici e riduzioni epicicloidali che
assicurano efficaci prestazioni anche in situazioni di
lavoro gravose nonché in presenza di pressioni di
alimentazione non adeguate.

Anche i consumi risultano ottimizzati grazie alla
motrice pneumatica di ultima generazione.

Gli ergonomici trapani 30F permettono veloci
operazioni di foratura agevolate dall’avviamento
graduale dell’'utensile ¢ il design offre dimensioni
estremamente compatte e pesi ridotti.
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mm Watt RPM I/s Kg Ib oxLxH
30F2200PC 124611570 —™\ 2 Cremagliera 0+6 300 22000 8,8 0,80 1.76 35x200x155
30F620PA 124611581 —™\ 2 Autobloccante 0+8 300 6200 8,8 097 214 35x225x155
30F620PC 124611571 —\ 2 Cremagliera 0+8 300 6200 8,8 0,83 1.83 35x210x155
30F620P 124610561 ™\ 2 Senza mandrino 0+8 300 6200 8,8 0,70 1.54 35x180x155
30F420PA 124611582 —™\ 2 Autobloccante 0+8 300 4200 8,8 097 214 35x225x155
30F420PC 124611572 ™\ 2 Cremagliera 0-8 300 4200 8,8 0,83 1.83 35x210x155
30F420P 124610562 —\ 2 Senza mandrino 0+8 300 4200 8,8 0,70 1.54 35x180x155
30F300PA 124611583 —™\ 2 Autobloccante 0-8 300 3000 8,8 097 214 35x225x155
30F300PC 124611573 ™™\ 2 Cremagliera 0+8 300 3000 8,8 0,83 1.83 35x210x155
30F300P 124610563 —™\ 2 Senza mandrino 0+8 300 3000 8,8 0,70 1.54 35x180x155
30F200PA 124611584 —™™\ 2  Autobloccante 1+10 300 2000 8,8 110 243 35x250x155
30F200PC 124611574 —™\ 2 Cremagliera 110 300 2000 8,8 097 214 35x230x155
30F200P 124610564 —™\ 2 Senza mandrino 110 300 2000 8,8 0,75 1.65 35x193x155
30F120PA 124611585 —™™\ 2 Autobloccante 110 300 1200 8,8 1,10 243 35x250x155
30F120PC 124611575 ™™\ 2 Cremagliera 110 300 1200 8,8 097 214 35x230x155
30F120P 124610565 —\ 2 Senza mandrino 110 300 1200 8,8 0,75 1.65 35x193x155
30F60PA 124611587 —N\ 2  Autobloccante 1+10 300 600 8,8 1,10 243 35x250x155
30F60PC 124611577 —\ 2 Cremagliera 110 300 600 8,8 097 214 35x230x155
30F60P 124610567 — ™\ 2 Senza mandrino 110 300 600 8,8 0,75 1.65 35x193x155
FDEGOPA 124611550 —N\ Autobloccante 110 280 6000 10 1,08 237 38x223x155
FDEBOPC 124611560 —\ Cremagliera 110 280 6000 10 0,94 207 38x200x155
FDEGOP 124610550 ™\ 1 Senza mandrino 1+10* 280 6000 10 0,72 1.58 38x165x155
FDE49PA 124611551 —\ Autobloccante 110 280 4900 10 1,08 237 38x223x155
FDE49PC 124611561 —\ Cremagliera 110 280 4900 10 0,94 207 38x200x155
FDE49P 124610551 ™\ 1 Senza mandrino 1+10* 280 4900 10 0,72 1.58 38x165x155
FDE33PA 124611552 —\ Autobloccante 110 280 3300 10 1,08 237 38x223x155
FDE33PC 124611562 —\ Cremagliera 110 280 3300 10 0,94 207 38x200x155
FDE33P 124610552 —\ 1 Senza mandrino 1+10* 280 3300 10 0,72 1.58 38x165x155
FDE26PA 124611553 —N\ Autobloccante 110 280 2600 10 1,08 237 38x223x155
FDE26PC 124611563 ™\ Cremagliera 1+10 280 2600 10 0,94 207 38x200x155
FDE26P 124610553 —\ 1 Senza mandrino 1+10* 280 2600 10 0,72 1.58 38x165x155
FY6PA 126311556 —\ Autobloccante 110 400 3200 11 1,54  3.38 46x222x170
FY6PC 126309103 —\ Cremagliera 110 400 3200 11 1,40 3.08 46x200x170
FY6P 126309036 —\ 2 Senza mandrino 1+10* 400 3200 11 1,18 259 46x165x170
FY8PA 126311558 ~—\ Autobloccante 1+10 400 2600 11 154 338 46x222x170
FY8PC 126309019 —\ Cremagliera 110 400 2600 11 1,40 3.08 46x200x170
FY8P 126309020 —\ 2 Senza mandrino 1+10* 400 2600 11 1,18 259 46x165x170
FY10PA 126311560 ™\ Autobloccante 110 400 1800 11 154 3.38 46x222x170
FY10PC 126309015 —\ Cremagliera 110 400 1800 11 1,40 3.08 46x200x170
FY10P 126309018 —\ 2 Senza mandrino 1+10* 400 1800 11 1,18 259 46x165x170
FY13PA 126311563 —\ Autobloccante 113 400 750 11 2,00 44 46x263x170
FY13PC 126309007 —\ Cremagliera 113 400 750 11 1,84 405 46x238x170
FY13P 126309021 —\ 2 Senza mandrino 1+13* 400 750 11 1,48 3.26 46x195x170
FY14PA 126311564 —\ Autobloccante 113 400 450 11 2,00 44 46x263x170
FY14PC 126309030 —\ Cremagliera 1+13 400 450 11 1,84  4.05 46x238x170
FY14P 126309035 ™\ 2 Senza mandrino 1+13* 400 450 11 1,48 3.26 46x195x170
FO12P 127011512 -—-* 3 Senza mandrino - 800 2000 14 3,06 6.71 65x200x360
FO16P 127011516 —=y 3 Senza mandrino - 800 950 14 360 792 65x236x360
FO20P 127011520 -—«\ 3 Senza mandrino - 800 600 14 3,60 792 65x236x360
FO3P 127011530 - 3 Senza mandrino - 800 170 14 418  9.19 65x272x360

30F, FDE, FY ...A = Mandrino Autobloccante
30F, FDE, FY ...C = Mandrino a Cremagliera
30F, FDE, FY, FO ... = Modelli senza mandrino

* Capacita mandrino: La capacita indicata € quella massima consigliata

ALBERO DI USCITA: Accessori?

1: Conico J 0. - 2: Filettato 3/8” x 24 UNF. - 3: Filettato 1/2” x 20 UNF.




Trapani pneumatici

MODELLI AD ANGOLO

® Capacita foratura: 1 + 13mmdi @
® Velocita a vuoto: 500 + 4.500 rpm

® Watt: 130 + 400 watt
® Tipo: Autobloccante, a cremagliera,
senza mandrino, con pinza.

+ Ideali per forare in spazi ridotti e difficilmente
accessibili come a ridosso di pareti, vicino a
profilati e sagomati

* Robuste teste di foratura con angolo a 30° e a 90°
+ Veloci e con favorevole rapporto potenza/peso

* Modelli a pinza per 'alloggiamento dell’accessorio
« Silenziosi e compatti

* Impugnature isolate e antiscivolo

I modelli 30F, specifici per il settore aerospaziale,
sono dotati di motrici e riduzioni epicicloidali che
assicurano efficaci prestazioni anche in situazioni di
lavoro gravose nonché in presenza di pressioni di
alimentazione non adeguate.

Anche i loro consumi risultano ottimizzati grazie alla
motrice pneumatica di ultima generazione.

Gli ergonomici trapani 30F permettono veloci
operazioni di foratura agevolate dall’avviamento
graduale dell’utensile e il design offre dimensioni
estremamente compatte e pesi ridotti.

Scarico DIREZIONABILE IN QUALSIASI PUNTO: grazie al
dispositivo rotante & possibile convogliare I'aria di scarico lontano
dall'operatore a seconda della posizione di utilizzo del trapano



MODELLO

30F420A90A
30F420A90C
30F420A90P
30F420A90
30F300A90A
30F300A90C
30F300A90P
30F300A90
30F200A90A
30F200A90C
30F200A90P
30F200A90
30F120A90A
30F120A90C
30F120A90P
30F120A90
30F420A30A
30F420A30C
30F420A30P
30F420A30
30F300A30A
30F300A30C
30F300A30P
30F300A30
30F200A30A
30F200A30C
30F200A30P
30F200A30
30F120A30A
30F120A30C
30F120A30P
30F120A30
FZ31/30P
FZ31/90P
FY8/90A
FY8/90C
FY8/90
FY10/90A
FY10/90C
FY10/90
FY13/90A
FY13/90C
FY13/90

30F, FZ, FY...A = Mandrino autobloccante
30F, FZ, FY...C = Mandrino a cremagliera

CODICE

124691142
124691132
124695152
124699122
124691143
124691133
124695153
124699123
124691144
124691134
124695154
124699124
124691145
124691135
124695155
124699125
124631142
124631132
124635152
124639122
124631143
124631133
124635153
124639123
124631144
124631134
124635154
124639124
124631145
124631135
124635155
124639125
122335132
122395132
126309060
126391101
126309062
126309104
126391102
126309064
126309071
126391103
126309082

AVVIAMENTO

PELVRLVRVVEV LRV VRV VRV VRV LV VRV LRV RV

30F, FZ, FY... = Modelli senza mandrino
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* Capacita mandrino: La capacita indicata € quella massima consigliata
ALBERO DI USCITA: 1: Filettato 3/8” x 24 UNF. - 2: Filettato 1/2” x 20 UNF.
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Autobloccante 0-6 300 4200 8,5 0,87 1.92 35x254x90
Cremagliera 06 300 4200 8,5 0,73 1.61 35x254x76
Portapinza 17 300 4200 8,5 060 1.32 35x254x47
Senza mandrino 0-6 300 4200 8,5 0,60 1.32 35x254x47
Autobloccante 0-6 300 3000 8,5 0,87 1.92 35x254x90
Cremagliera 06 300 3000 8,5 0,73 1.61 35x254x76
Portapinza 17 300 3000 8,5 0,60 1.32 35x254x47
Senza mandrino 0-6 300 3000 8,5 0,60 1.32 35x254x47
Autobloccante 1-8 300 2000 8,5 093 205 35x267x90
Cremagliera 1+8 300 2000 8,5 079 174 35x267x76
Portapinza 17 300 2000 8,5 0,66 1.46 35x267x47
Senza mandrino 1+8 300 2000 8,5 0,66 1.46 35x267x47
Autobloccante 1+10 300 1200 8,5 1,02 225 35x267x105
Cremagliera 110 300 1200 8,5 088 1.94 35x267x83
Portapinza 17 300 1200 8,5 0,66 1.46 35x267x47
Senza mandrino 1+10 300 1200 8,5 066 1.46 35x267x47
Autobloccante 0+6 300 4200 8,5 087 1.92 35x306x52
Cremagliera 0-6 300 4200 8,5 0,73 1.61 35x295x46
Portapinza 17 300 4200 8,5 060 1.32 35x270x32
Senza mandrino 0+6 300 4200 8,5 060 1.32 35x270x32
Autobloccante 0+6 300 3000 8,5 087 192 35x306x52
Cremagliera 0-6 300 3000 8,5 0,73 1.61 35%295x46
Portapinza 17 300 3000 8,5 060 1.32 35x270x32
Senza mandrino 06 300 3000 8,5 060 1.32 35x270x32
Autobloccante 1+8 300 2000 8,5 093 2.05 35x320x52
Cremagliera 1:8 300 2000 8,5 079 1.74 35x310x46
Portapinza 1+7 300 2000 8,5 066 1.46 35x285x32
Senza mandrino 1+8 300 2000 8,5 0,66 1.46 35x285x32
Autobloccante 1+10 300 1200 8,5 1,02 225 35x330x58
Cremagliera 1+10 300 1200 8,5 088 1.94 35x316x50
Portapinza 17 300 1200 8,5 0,66 1.46 35x285x32
Senza mandrino 1-10 300 1200 8,5 0,66 1.46 35x285x32
Portapinza 15 130 3100 6 0500 1.1 31x235x35
Portapinza 15 130 3100 6 0,500 1.1 31x228x47
Autobloccante 1+10 400 1600 10 1,820 4 46x320x125
Cremagliera 1+10 400 1600 10 1,700 374 46x320x103
Senza mandrino 1-10* 400 1600 10 1480 325 46x320x65
Autobloccante 1+10 400 1200 10 1,820 4 46x320x125
Cremagliera 110 400 1200 10 1,700 374 46x320x103
Senza mandrino 1+-10* 400 1200 10 1,480 3.25 46x320x65
Autobloccante 1-10 400 500 10 2,020 444 46x350x125
Cremagliera 1+10 400 500 10 1,900 4.18 46x350x103
Senza mandrino 1+10* 400 500 10 1680 3.69 46x350x65

Accessori?




Trapani pneumatici

MODELLI MODULARI

® Motrici/trapani diritte e a pistola
® Velocita a vuoto: 1.200 + 6.200 rpm

® Watt: 300 watt

® Cambio rapido per ottenere in pochi
secondi diverse configurazioni

| trapani pneumatici 30F da 300 watt sono
estremamente versatili in quanto alla stessa
motrice/trapano possono essere abbinate
differenti teste foratrici e risolvere, con lo stesso
utensile, diverse configurazioni operative quali
quelle molteplici presenti in ambito aerospace.

Inoltre, le loro motrici e riduzioni epicicloidali di
nuova generazione, assicurano efficaci prestazioni
anche in situazioni di lavoro gravose nonché in
presenza di pressioni di alimentazione non ottimali.
Questi veloci ed ergonomici trapani sono dotati di
avviamento graduale che agevola le forature.
Anche i consumi risultano ottimizzati grazie ai nuovi
cinematismi della motrice pneumatica.

+ Teste con angolo a 30° e a 90°

+ Teste di foratura speciali e pinze di serraggio
su richiesta

* Dimensioni estremamente compatte

* Pesi ridotti

* Modelli a pistola con impugnature bilanciate e grip
antiscivolo

* Per I'ordine utilizzare 2 codici: codice utensile +
codice testa

oo altri modelli

oo altri modelli

Stesso modello, diverse configurazioni in pochi secondi con il
meccanismo di cambio rapido facile da usare

Scarico DIREZIONABILE IN QUALSIASI PUNTO: grazie al
dispositivo rotante & possibile convogliare I'aria di scarico lontano
dall'operatore a seconda della posizione di utilizzo del trapano
(per i modelli diritti)
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TRAPANI MODULARI DIRITTI
30F620M 124691201
30F420M 124691202
30F300M 124691203
30F200M 124691204
30F120M 124691205
TRAPANI MODULARI A PISTOLA
30F620MP 124691301
30F420MP 124691302
30F300MP 124691303
30F200MP 124691304
30F120MP 124691305

ALBERO DI USCITA: Filettato 3/8” x 24 UNF.

TESTE DI FORATURA ABBINABILI

DESCRIZIONE

TESTA 90° -
TESTA 90° -
TESTA 45° -
TESTA 45° -
TESTA 30° -
TESTA 30° -

1/4
9/32
1/4
9/32
1/4
9/32

TESTA DIRITTA - 1/4
TESTA DIRITTA - 9/32

TESTA PER MANDRINO 0-8" 654380005

CODICE l

gD gH
654380001 8 17
654380006 5 17
654380002 8 17
654380007 5 17
654380003 8 17
654380008 5 17
654380004 8
654380009 5

gH

0,5-8
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Watt RPM I/s Kg Ib oxLxH
| 300 6200 8,8 045 099 35x170
| 300 4200 8,8 045 099 35x170
| 300 3000 8,8 045 099 35x170
| 300 2000 8,8 0,51 1.12 35x184
1 300 1200 8,8 0,51 1.12 35x184
. 300 6200 8,8 068 1.50 35x117x155
. 300 4200 8,8 068 1.50 35x175x155
/ 300 3000 8,8 068 1.50 35x175x155
/ 300 2000 8,8 0,73 1.61 35x190x155
- 300 1200 8.8 073 161 35x190x155
PINZE PER TESTE
DI FORATURA PER
TRAPANI MODULARI
DIVENSION! - TIPOUSCITA
mm — = A
Al A2 A3 L W &'§ ]j:|§
116 21,6 2085 58 90 1/4-28 UNF-28 i3 g
116 21,6 2085 58 90 _ 9/32-40 UNS Dj,gy
10 255 20 735 45 1/4-28 UNF-2B
10 255 20 735 45  9/32-40 UNS ‘ ‘
72 255 255 776 30 1/4-28 UNF-2B CAPACITA | CODICE | CAPACITA| CODICE |
72 255 255 77,6 30  9/32-40 UNS
oD H L 10 - 3.1 -
8 17 845 1/4-28 UNF-2B 1; gg
5 17 845  9/32-40UNS 133 . e .
oD oE L 14 . 35 :
8 295 95 Mandrino @ 0-8 5 : 26 ;
16 (116") - 37 -
17 - 38 -
18 - 39 -
19 © 4052 -
20 - 41 -
21 - 42 ;
22 - 43 -
23 - 44 -
2.4 (332") - 45 -
25 - 46 -
26 - 47 -
27 S 48(316) -
28 - 49 -
29 - 50 -
30 -

Accessori [u]:
per 'ergonomia
del posto F!
di lavoro? [=]
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PEOPLE AND SOLUTIONS

www.fiamgroup.com info@fiamgroup.com = Mestuson: 0 @ o

Fiam Utensili Pneumatici Spa | Fiam France Fiam Espaiia
Viale Crispi 123 Succursale Sucursal
- 73, cours Albert Thomas | Travessera de Gracia, 11, 5 planta
36100 Vicenza, ltaly 69003 Lyon, France 08021 Barcelona, Espafia
Tel. +39.0444.385000 Tel.+33(0)97040 7385 | Tel. +34.636808112

Fax +39.0444.385002

Quality Management System Certificate ® Environmental Management System Certificate
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Niederlassung
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